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Leitungsschutzschalter MCB

Beispiel 1:	 Leitungsschutzschalter im Wechselstromkreis (Hausinstallation, Kabelnetz) mit Auslösecharakteristik B (Beispiel 1.1)
	 und Auslösecharakteristik C (Beispiel 1.2)

Beispiel 1.1 Beispiel 1.2

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
Schleifenimpedanz ZV:
Grenzlänge IGrenz 1 (ZV):
Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

1,5 mm2

16 A
B

300 m

82 m

3%
17,5 m (1/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
Schleifenimpedanz ZV:
Grenzlänge IGrenz 1 (ZV):
Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

1,5 mm2

16 A
C

300 m

36 m

3%
17,5 m (1/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Resultat:	 IGrenz 1 (ZV) > IGrenz 2 (u)

	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 die Spannungsfallbegrenzung bestimmt.
	 Imax = 17,5 m

Resultat:	 IGrenz 1 (ZV) > IGrenz 2 (u)

	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 die Spannungsfallbegrenzung bestimmt.
	 Imax = 17,5 m

Beispiel 2:	 Leitungsschutzschalter im Wechselstromkreis (Hausinstallation, Freileitungsnetz) mit Auslösecharakteristik B (Beispiel 2.1)
	 und Auslösecharakteristik C (Beispiel 2.2)

Beispiel 2.1 Beispiel 2.2

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
Schleifenimpedanz ZV:
Grenzlänge IGrenz 1 (ZV):
Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

6 mm2

32 A
B

600 m

107 m

3%
35,5 m (1/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
Schleifenimpedanz ZV:
Grenzlänge IGrenz 1 (ZV):
Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

6 mm2

32 A
C

600 m

12 m

3%
35,5 m (1/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Resultat:	 IGrenz 1 (ZV) > IGrenz 2 (u)

	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 die Spannungsfallbegrenzung bestimmt.
	 Imax = 35,5 m

Resultat:	 IGrenz 1 (ZV) < IGrenz 2 (u)

	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 den Schutz bei indirektem Berühren bestimmt.
	 Imax = 12 m

Beispiel 3:	 Leitungsschutzschalter im Drehstromkreis (Baustelle (u z. B. 5 %, [3/]), mit FI-Schutzschalter) mit Auslösecharakteristik B 
	 (Beispiel 3.1) und Auslösecharakteristik C (Beispiel 3.2)

Beispiel 3.1 Beispiel 3.2

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
FI-Schutzschalter:

Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

4 mm2

25 A
B

keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 1.)

5%
101 m (3/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Leiterquerschnitt:
Nennstrom In des LS:
Auslösecharakteristik:
Schutz bei indirektem Berühren
FI-Schutzschalter:

Begrenzung des Spannungsfalls
zulässiger Spannungsfall u:
Grenzlänge IGrenz 2 (u):
Schutz bei Kurzschluss:

4 mm2

25 A
C

keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 1.)

5%
101 m (3/)
keine Begrenzung der
Kabellänge (s. S. 183, 3.)

Resultat:	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 die Spannungsfallbegrenzung bestimmt.
	 Imax = 101 m

Resultat:	 Die maximal zulässige Länge des Kabels wird durch
	 die Spannungsfallbegrenzung bestimmt.
	 Imax = 101 m
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Leitungsschutzschalter MCB – Leitungsschutz bei 
Glühlampen- und Leuchtstoffröhrenlast (einpolig)

Glühlampen
1.	 Leitungsschutzschalter des B-Typs können bei 
gleichzeitigem Einschalten einer Glühlampenlast bis 
zu einem Wert von 
0.68 x In belastet werden.
2.	 Leitungsschutzschalter des C-Typs können bei 
Glühlampenlast bis In belastet werden.

Leuchtstofflampen
Tabelle:	 Anzahl der Leuchtstofflampen in 
Abhängigkeit von:
– der Art des verwendeten Vorschaltgerätes
– der Leistung
– der Auslösecharakteristik (B oder C) und dem 
Nennstrom des verwendeten Leitungsschutzschalters

Umgebungstemperatureinfluß auf den Nichtauslösestrom des MCB

1,30 –

1,25 –

1,20 –

1,15 –

1,10 –

1,05 –

1,00 –

0,95 –

0,90 –

0,85 –

~~

–10	  0	 10	 20	 30	 40	 50	 60

Nichtauslösestrom
als Vielfaches des
Bemessungsstromes In

MCB 0,5 bis 63 A, B-, C- und D-Charakteristik
Einfluß der Umgebungstemperatur auf den Nichtauslösestrom des MCB

Bei mehrpoligen bzw. eng nebeneinander montierten Geräten muß bei T > 
30°C und Nennbelastung ein Korrekturfaktor k berücksichtigt werden.

Anzahl der Pole

1

2–3

4–5

6

Korrekturfaktor k

1

0,93

0,90

0,87

Umgebungstemperatur Tu °C1) Nach DIN VDE 60898-11 festgelegter Nichtauslösestrom gleich dem 1,13fachen
  Bemessungsstrom In, bei einer Umgebungstemperatur von Tu = 30°C

1,131)

unkompensierte KVG* parallelkompensierte KVG EVG**

Typ 18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W 18/20 W 36/40 W 58/65 W

B   6 16 13 9 17 17 12 10 10 5
B 10 27 23 14 28 28 20 18 18 8
B 13 35 30 19 37 37 26 23 23 10
B 16 43 37 23 45 45 32 26 26 12
B 20 54 46 29 57 57 40 33 33 15
B 25 67 58 37 71 71 50 42 42 19
C   6 16 13 9 20 17 12 15 13 7
C 10 27 23 14 34 28 20 25 22 12
C 13 35 30 19 44 37 26 33 29 14
C 16 43 37 23 55 45 32 41 36 18
C 20 54 46 29 68 57 40 51 45 21
C 25 67 58 37 86 71 50 64 56 26

*‑KVG = konventionelles Vorschaltgerät         **‑EVG = elektronisches Vorschaltgerät
Bemerkung: 20% Reduktion der Zahlen bei mehrpoligen Geräten
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Technische Daten

Zu- und abgangsseitige Kombi-Rahmen
klemmen für beliebige Einspeiserichtung.

Sammelschiene und Ader gleichzeitig 
anschließbar.

Beidseitig geöffnete Anschlussklemmen für 
Querschnitte von 1,0 bis 25 mm2.

Für fein-, ein- und mehrdrähtige Leitungen, 
auch mit unterschiedlichen Querschnitten.

Rundum geschützte Anschlussklemmen mit 
unverlierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben.

Für Elektroschrauber mit einem Drehmoment 
von 1,8–2 Nm geeignet.

Schnellbefestigungselement für eine ein-
fache Montage und einen festen Sitz auf 
der Tragschiene.

Im Verbund als Montagelehre (18 mm 
Teilung) einsetzbar.

Bei Bedarf kann der KOPP MCB dadurch 
auch nachträglich aus dem Montage
verbund ausgewechselt werden.

Durch die optische Schaltstellungsanzeige 
auch als Hauptschalter verwendbar (1).
Rot = EIN / Grün = AUS

Trennereigenschaften gemäß
DIN VDE 0660.

Eindeutige Anzeige der Abschaltursache 
durch die Mittelstellung.

Befindet sich der Schaltknebel in der 
Mittelstellung (AUSGELÖST), erfolgte 
eine Abschaltung wegen Überlast oder 
Kurzschluss.

In Position „AUS“ erfolgte dagegen eine 
manuelle Abschaltung.

Das Wiedereinschalten aus der Mittel
stellung erfolgt über die Position „AUS“.

Montage- und Bedienungshinweise 

EIN

AUSGELÖST

AUS
(Reset)

1
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Technische Daten

  Technische Daten Maße:

Bestimmungen:

Polzahl:

Auslösecharakteristiken:
Bemessungsströme:
Bemessungsschaltvermögen:

Strombegrenzungsklasse:
Grenzschaltvermögen:
(EN 60 947, IEC 60 947-2)

Bemessungsspannungen Un:

Bemessungsfrequenzen:

Max. Betriebsspannung:
Min. Betriebsspannung:
Isolationskoordination:
Überspannungskategorie:
Stoßspannung:
Stoßwechselspannung:
Verschmutzungsgrad:
Trennereigenschaften:

NL- und Glühlampenlast:

Back-up-Schutz:
Schutz vor Kurzschlussströmen
größer als Grenzschaltvermögen
(EN 60‑947-2; IEC 60‑947-2)

Gehäuse:
  Schutzart: (DIN 40 050)
Bauform:
Gebrauchslage:
Befestigung:

Anschlussklemmen:

Mechanische Gerätelebensdauer:
Elektrische Gerätelebensdauer:

Klimafestigkeit nach DIN 40 046:
                     nach IEC 60 068-2:
Lagertemperatur:
Umgebungstemperatur:
bei Tagesmittel:

Auslösecharakteristiken:
Schocksicherheit:
Rüttelsicherheit 
(DIN/IEC 60 068–2–6)

B, C, D, K: DIN VDE 0641 Teil 11, EN 60 898, 
IEC 60 898, EN 60 947, IEC 60 947-2, DIN VDE 0660

1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N

B, C, D und K
B: 6–63 A, C: 0,5–63 A, D: 0,5–32 A, K: 0,5–63 A
10 kA – B: 6–63 A  
10 kA – C: 0,5–63 A  
10 kA – D: 0,5–32 A  
10 kA – K: 0,5–63 A  
3 für B und C 6–32 A
C, D und K:	 0,5–1 A	 50 kA
B, C, D und K:	 2–16 A	 20 kA
B, C, D und K:	 20–32 A	 15 kA
B und C: 	 35–63 A	 15 kA
D und K: 	 40–63 A	 10 kA
einpolig:	 230/400 V AC
mehrpolig:	 400 V AC
16 2/3. . .60 Hz, bei 400 Hz erhöht sich der Ansprechwert 
des Magnetauslösers um ca. 30 %
Umax = 250/450 V AC, DC auf Anfrage
Umin = 12 V AC, DC auf Anfrage
nach DIN VDE 0100 Teil 1 und 2
III (Schutzeinrichtungen)
6 kV (1,2/50 µs)
3 kV (50/60 Hz)
2
nach DIN VDE 0641 Teil 11, EN-60898

siehe separate Tabelle 

bis Ik = 50 kA: C, D und K:	 0,5–4 A mit VS* 20A
                    B, C, D und K:	 6–10 A mit VS* 80A
                    B, C. D und K:	 13–32 A mit VS* 100A
                    B und C:	 35–63 A mit VS* 125A
                    D und K:	 40–63 A mit VS* 100A
	    Die Errichtungsbestimmungen der
	    DIN VDE 0100 sind zu beachten
	    *VS = Vorsicherung NHgG

Isolierstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
DIN 43 880, BG 1
beliebig
Schnellbefestigung für Tragschiene nach
EN 50 022, B = 35 mm

Kombi-Rahmenklemme ein- und ausgangsseitig nach 
DIN VDE 0106 Teil 100. Zum Anschluss von ein-, mehr- 
und feindrähtigen Leitern bis 25 mm2 bei gleichzeitiger 
Schienenverdrahtung von 3 mm (ab 0,75 mm2 mit Hülse, 
ab 1,5 mm2 auch ohne) Kombi-Schlitz-Schrauben, max. 
Anzugsmoment 2 Nm

min. 20 000 Schaltspiele
min. 20 000 Schaltspiele bei In  32 A
min. 10 000 Schaltspiele bei In  32 A

Konstantklimate 23/83, 40/93, 55/20 (°C/RH)
Wechselklimate 25/95–40/93 (°C/RH)
Tmax. = + 70°C, Tmin. = – 40°C
Tmax. = + 55°C, Tmin. = – 25°C
< + 35°C

siehe separate Tabelle für B, C, D und K
30 g, mindestens 2 Stöße, Schockdauer 13 ms
Bei In und mit 2,5 g von 20–3000 Hz,
5 g von 20–220 Hz und von 250–3000 Hz
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  Technische Daten
Ausführungen
Auslösecharakteristik:
Bemessungssteuerspannung:
Bemessungssteuerstrom:
Impulsdauer Signal „EIN“:
Impulsdauer Signal „AUS“:
Gesamtausschaltzeit:
Anzahl der Schaltspiele:
Ankoppelbare MCB-Ausführung:
Schutzart:
Zul. Umgebungstemperatur:
Gehäuseausführung:
Anschlussquerschnitt: Fernantrieb
Anzugsdrehmoment: Fernantrieb
Anschlussquerschnitt: MCB
Anzugsdrehmoment: MCB  

1, 2, 3 und 4polig; 6 bis 63 A
B, C, D und K Charakteristik
230 V AC
1,5 A
10 ms
10 ms
< 20 ms
20 000
beliebig im Bemessungsstrom
IP 20, in Verteilungen IP 40
– 25°C bis + 55°C
Isolierstoff, grau RAL 7035
1,5 mm2

max. 0,8 Nm
25 mm2

2,0 Nm

Maße:

Schaltbild:

•	 zentrale Leittechnik

•	 programmierbare Energietechnik

•	 Telekommunikationsstationen

•	 Netzüberwachungseinrichtungen

•	 Netz-Umschalteinrichtungen

•	 Sicherheitsstromversorgungsbetriebe

•	 zentrale Abschaltung bei Gaswarnung

•	 Lüftungssysteme

•	 Energielastmanagementsysteme

•	 Optimierungsanlagen

•	 zentrale Lichtsteuerung für Versammlungsstätten

•	 Laboreinrichtungen
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Fehlerstromschutzschalter RCD

Anwendung:
Der KOPP RCD kann in TN-, TT- und IT-Netzen 
gemäß DIN VDE 0100 Teil 410 zum Schutz 
gegen gefährliche Körperströme eingesetzt 
werden. In einigen Bereichen ist dabei durch 
Errichtungsbestimmungen die Verwendung 
von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
sogar bereits bindend vorgeschrieben. 
Fehlerstrom-schutzschalter bieten Schutz 
bei indirektem Berühren und bedingten 
Schutz bei direktem Berühren spannungs-
führender Teile. Der KOPP RCD bietet dane-
ben zusätzlichen Schutz vor Bränden, her-
vorgerufen durch Isolationsfehler.

Funktion:
Die mit einem Summenstromwandler ver-
sehene Meßeinrichtung erfasst Wechsel- 
und pulsierende Gleichfehlerströme und 
ist unempfindlich gegen Stoßströme bis 
250 A (Impulsform 8/20, DIN VDE 0432 
Teil 2). (UT Versionen 3000 A). Gemäß DIN 
VDE 0664 Teil 1 erfolgt die Abschaltung im 
Fehlerfall innerhalb  0,2 sec. Verbunden 
mit einer vorgeschalteten Sicherung 80 
AgG ist der KOPP RCD kurzschlussfest bis 
zu einem unbeeinflußten Kurzschlussstrom 
von 10.000 A.

Ausführung:
Der KOPP RCD verfügt über eine optische 
Kontaktstellungsanzeige (Rot = EIN/ 
Grün = AUS) und kann als Trenner in ent
sprechenden Elektroanlagen eingesetzt 
werden. (A). An der linken Seite kann 
zusätzlich ein, als Zubehör erhältlicher, 
Universalhilfs-schalter angebracht werden 
(B). Damit kann der Schaltzustand des RCD 
abgefragt bzw. signalisiert werden (Abb. 1).
Die Schaltstellung des grünen Schaltknebels 
zeigt dem Anwender auf den ersten Blick, 
ob der RCD manuell oder wegen eines 
Fehler-stromes abgeschaltet hat: Befindet 
sich der plombierbare Schaltknebel in der 
Mittelstellung, erfolgte eine Abschaltung 
aufgrund eines Fehlers in der Anlage 
(Abb. 2).

• optische Schaltstellungsanzeige

• AUSGELÖST-Stellung

• Hilfsschalter anreihbar

FI-Schalter RCD als S-Type
Selektiver FI-Schalter, natürlich mit 
UT-Zeichen

Einsatz: Haupt-FI als vorgeschalteter FI 
zu den nachfolgenden Schaltkreisen. 
Selektivität durch Auslöseverzögerung ab 
ca. 60 ms zu Standard FI’s und kurzzeit-
verzögerten FI’s (G und KV-Typen).
Nicht als alleiniger FI einsetzbar!
Vorteile: Schutz von Anlagenteilen vor den 
Einzel-FI’s. Hoher Schutz vor unerwünsch
tem Auslösen. FI-Schutz für Anlagenteile, 
die ansonsten ohne Einzel-FI betrieben wer-
den. Anlagenbrandschutz.

ACHTUNG: KEIN PERSONENSCHUTZ BEI 
SELEKTIVEN FIs!

RCD-TK 2polig
natürlich mit UT-Zeichen
T =	 thermischer Eigenschutz des Gerätes
		  Eine Zerstörung der FI-Kombination 
		  durch Überlast ist nicht mehr
		  möglich.
K =	 Kurzschlussfest bis 10.000 A ohne
		  Vorsicherung.
Vorteile: Neben den oben genannten 
Eigenschaften verfügt das Gerät auch über 
eine Stoßstromfestigkeit von 3 kA. Damit 
ist auch das unerwünschte Ausschalten des 
Gerätes durch Netzspitzen weitgehend ver-
hindert. Das Gerät beseitigt die Frage nach 
der Absicherung des FI-Schalters an sich, da 
es sich sowohl in thermischer Hinsicht als 
auch bis zu einem Kurzschlussstrom von 
10.000 A ohne weitere Absicherung selbst 
schützt.
Einsatz: Dort wo höchste Funktionssicherheit 
erwartet wird und wo Eigenschutz des 
Gerätes im Vordergrund steht.

EIN
AUSGELÖST
AUS
(Reset)
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Sicherungslasttrennschalter

Der Sicherungslasttrennschalter ist 
eine Kombination aus Lasttrennschalter 
und Sic herungselement bis 63 A. Die 
Hauptkontakte können durch den einteiligen 
Schaltknebel unter Last geschaltet werden. 
Der Sicherungslasttrennschalter kann in  
Niederspannungsschaltanlagen, die nach der 
DIN VDE 0108 (Vorschriften zur Errichtung 
von Versammlungsstätten) aufgebaut sind, 
zur allpoligen Abschaltung von Abgängen 
eingesetzt werden. 
Ein weiterer Vorteil ist das einfache Einlegen 
der Schmelzsicherung und Passeinsätze 
ohne Verschrauben. Es werden keine 
Schraubkappen benötigt. Der Kontaktdruck 
wird durch den Schaltmechanimus herge-
stellt.

Sicherungslasttrennschalter D02
(nach EN 60947-3)

Technische Daten

Bestimmungen:
Nennspannung:
Nennstrom:
Bemessungsausschaltvermögen:
Gebrauchskategorie:
Schutzart:
Berührungsschutz:			 
Plombierbar:			 
Anschlussquerschnitte:		
Materialeigenschaft:			 

Umgebungstemperatur:

IEC, EN 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 	
230/400 V AC / 50 Hz
2 - 63 A				  
50 kA				  
AC 22 (63), AC 23 (35), DC 22 (63)			 
IP 20				  
nach BGV A2				  
in Ein- und Ausstellung			 
 Schraubenanschlussklemmen bis 35 mm2		
Isolierstoff RAL 7035, selbstverlöschend, 
halogenfrei				  
-5°C bis +40°C

Maße:



341

Verteilereinbaugeräte GREEN ELECTRIC®

Technische Informationen

Der Sicherungslasttrennschalter ist 
eine Kombination aus Lasttrennschalter 
und Sic herungselement bis 63 A. Die 
Hauptkontakte können durch den einteiligen 
Schaltknebel unter Last geschaltet werden. 
Der Sicherungslasttrennschalter kann in  
Niederspannungsschaltanlagen, die nach der 
DIN VDE 0108 (Vorschriften zur Errichtung 
von Versammlungsstätten) aufgebaut sind, 
zur allpoligen Abschaltung von Abgängen 
eingesetzt werden. 
Ein weiterer Vorteil ist das einfache Einlegen 
der Schmelzsicherung und Passeinsätze 
ohne Verschrauben. Es werden keine 
Schraubkappen benötigt. Der Kontaktdruck 
wird durch den Schaltmechanimus herge-
stellt.

Sicherungslasttrennschalter D02
(nach EN 60947-3)

Technische Daten

Bestimmungen:
Nennspannung:
Nennstrom:
Bemessungsausschaltvermögen:
Gebrauchskategorie:
Schutzart:
Berührungsschutz:			 
Plombierbar:			 
Anschlussquerschnitte:		
Materialeigenschaft:			 

Umgebungstemperatur:

IEC, EN 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 	
230/400 V AC / 50 Hz
2 - 63 A				  
50 kA				  
AC 22 (63), AC 23 (35), DC 22 (63)			 
IP 20				  
nach BGV A2				  
in Ein- und Ausstellung			 
 Schraubenanschlussklemmen bis 35 mm2		
Isolierstoff RAL 7035, selbstverlöschend, 
halogenfrei				  
-5°C bis +40°C

DIN VDE 0664, EN 61 008,
IEC 61 008

4

100 und 125 A
500, 300, 100 und 30 mA

1250 A
10 kA bei Vorsicherung 125 AgG
250 A (8/20)µs

pulsstromsensitiv  

70.000 A2s
230/400 V AC, 230 V AC
50 Hz

Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz Schrauben, 
Anzugsdrehmoment 4 Nm

Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
2,5–50 mm2, feindrähtige oder 
massive Leiter
beliebig
 5000 Schaltspiele 
Tmax. + 40°C, Tmin. – 25°C

  Technische Daten

Bestimmungen:

Polzahl:

Auslösezeitverzögerung:

Bemessungsstrom In:
Bemessungsfehlerstrom Isn:
Bemessungsfehlerschalt-
vermögen Im:
Kurzschlussfestigkeit Icn:
Stoßstromfestigkeit:

Sensitivität A-Typen:
Sensitivität AC-Typen:

max. Durchlassenergie (i2dt):
Bemessungsspannung Un:
Bemessungsfrequenz f:

Gehäuse:
Schutzart:
Isolationskoordinaten:

Gebrauchslage:
Anschlussklemmen:

Befestigung:

Anschlussquerschnitte:

Anschlussrichtung:
Gerätelebensdauer:
Umgebungstemperatur:

DIN VDE 0664, EN 61 008,
ÖVE SN  50, IEC 61 008

2 und 4

16, 25, 40 und 63 A
500, 300, 100, 30 und 10 mA
16, 25 und 40 A = 500 A,
63 A = 630 A
10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
250 A (8/20)µs

pulsstromsensitiv
wechselstromsensitiv          ÖVE

25.000 A2s
230/400 V AC, 230 V AC
50/60 Hz

Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben, 
Anzugsdrehmoment 1,8–2 Nm

Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1–25 mm2, feindrähtige oder 
massive Leiter
beliebig
2000 Schaltspiele bei In
Tmax. + 40°C, Tmin. – 25°C

Maße: RCD 2polig Maße: RCD 2polig mit Neutralleiterphase

*	 RCD-KV, RCD-G: kurzzeitverzögerter Fehlerstromschutzschalter mit 10 ms Auslösezeitverzögerung.
	 RCD-S: selektiver Fehlerstromschutzschalter, selektiv zu allen anderen RCD und RCB.

  RCD   RCD hohe Bemessungsströme
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DIN VDE 0664, EN 61 008,
IEC 61008

4

 10 ms

16, 25, 40 und 63 A
500, 300, 100, 30 und 10 mA
16, 25 und 40 A = 500 A,
63 A = 630 A
10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
3000 A (8/20)µs

pulsstromsensitiv 

25.000 A2s
230/400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz

Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben, 
Anzugsdrehmoment 1,8–2 Nm

Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1–25 mm2, feindrähtige oder 
massive Leiter
beliebig
2000 Schaltspiele bei In
Tmax. + 40°C, Tmin. – 25°C

Maße: RCD 4polig Maße: RCD 4polig  100 A

ÖVE SN 50

4

 10 ms

40 und 63 A
100 mA

40 A = 500 A,
10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
3000 A (8/20)µs

wechselstromsensitiv         ÖVE

25.000 A2s
230/400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz

Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben, 
Anzugsdrehmoment 1,8–2 Nm

Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1–25 mm2, feindrähtige oder 
massive Leiter
beliebig
2000 Schaltspiele bei In
Tmax. + 40°C, Tmin. – 25°C

DIN VDE 0664, EN 61 008
oder ÖVE SN 50, IEC 61 008

4

gemäß S-Selektivität

40 und 63 A
500, 300, 100 mA
40 A = 500 A,
63 A = 630 A
10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
5000 A (8/20)µs

pulsstromsensitiv 
wechselstromsensitiv         

25.000 A2s
230/400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz

Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit unver-
lierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben, 
Anzugsdrehmoment 1,8–2 Nm

Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1–25 mm2, feindrähtige oder 
massive Leiter
beliebig
2000 Schaltspiele bei In
Tmax. + 40°C, Tmin. – 25°C

*‑	 RCD-KV, RCD-G: kurzzeitverzögerter Fehlerstromschutzschalter mit 10 ms Auslösezeitverzögerung.
  	 RCD-S: selektiver Fehlerstromschutzschalter selektiv zu allen anderen RCD und RCB.

69,5max. 72

60

44

m
ax

. 4
5

31

 RCD-KV* kurzzeitverzögert  RCD-G  RCD-S
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Fehlerstromschutzschalter RCD – Montage- und Bedienungshinweise

Montage und Anschluss:
Der Einbau kann in beliebiger Gebrauchs
lage erfolgen. RCD auf die Hutschiene auf-
setzen, auf die gewünschte Position aus-
richten und Schnellbefestigung verriegeln 
(Abb. 3).
Durch Lösen der Schnellbefestigung und 
der Anschlussschrauben kann der RCD auch 
nachträglich einfach aus dem Montage
verbund genommen werden (Abb. 4).
Eine Geräteeinspeisung kann beliebig von 
oben oder unten erfolgen. Die mit Kombi-
Schlitz-Schrauben versehenen Anschluss
klemmen werden in geöffnetem Zustand 
geliefert. Das maximale Anzugs-Drehmo
ment beträgt 2 Nm. Mit handelsüblichen 
Sammel- oder Phasenschienen kann eine 
einfache Querverdrahtung innerhalb eines 
Montage-verbundes vorgenommen wer-
den.
Bei Verwendung als 2poliges Gerät wird der 
4polige RCD an den Klemmen 1 und 7 bzw. 
2 und 8 angeschlossen. Dadurch wird die 
Funktion der Prüftaste gewährleistet. Beim 
Einsatz eines 4poligen Gerätes in einem 
Netz ohne Neutralleiter (3phasig) werden 
die Klemmen 1, 3 und 7 bzw. 2, 4 und 8 
angeschlossen. 

Am RCD kann wahlweise der Neutralleiter 
an Klemme 1+2 oder 7+8 angeschlossen 
werden.

Betrieb:
Vor der Inbetriebnahme ist die Wirksamkeit 
der Schutzeinrichtung gemäß den Errich
tungsbestimmungen zu überprüfen! Die 
höchstzulässigen Erdungswiderstände 
(DIN VDE 0100 Teil 705 bzw. 410) müssen 
dabei beachtet werden!

Der KOPP RCD wird mit dem grünen Schalt
knebel ein- bzw. ausgeschaltet. Durch 
Betätigen der Prüftaste wird die Funktion 
des Gerätes überprüft. Die optische Schalt
stellungsanzeige wechselt dann auf 
„GRÜN“.

Wir empfehlen eine
halbjährliche Funktionsprüfung!
Löst der RCD bei der Inbetriebnahme 
aus, ist die nachgeschaltete Anlage auf 
Erdschluss zu überprüfen. Verbindungen 
zwischen dem Neutralleiter und dem 
Schutzleiter nach dem RCD führen zu Fehl
auslösungen und sind daher zu entfernen.

•	 Montagekomfort durch neue 
	 Schnellbefestigung

•	 offene Anschlussklemmen

•	 Schienenverdrahtung

maximale
Berührungs-
spannung

25 V 50 V

maxi-
maler 
Erdungs-
wider-
stand
bei IN

10 mA
15 mA

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

2500
1666

833
250

83
50

5000
3333
1666

500
166
100

nach Bestimmung VDE 0100
Teil 705

VDE 0100
Teil 410

Abb. 3

Abb. 4 N (L) L (N)

L (N)N (L)
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Montage und Anschluss:
Der Einbau der Geräte-Kombination kann in 
beliebiger Gebrauchslage erfolgen.
Einfach auf die Hutschiene aufsetzen, auf 
die gewünschte Position ausrichten und 
Schnellbefestigung verriegeln (Abb. 3).
Durch Lösen der Schnellbefestigung und 
der Anschlussschrauben kann der FI/LS 
auch nachträglich einfach aus dem Mon
tageverbund genommen werden – ohne 
Demontage der Sammelschiene (Abb. 
4). Eine Geräteeinspeisung kann beliebig 
von oben oder unten erfolgen. Die mit 
Kombi-Schlitz-Schrauben versehenen 
Anschlussklemmen werden in geöffnetem 
Zustand geliefert.

Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 2 Nm.  
Mit handelsüblichen Sammel- oder 
Phasenschienen kann einfach eine Misch
verdrahtung innerhalb eines Montage
verbundes vorgenommen werden.

Anwendung:
FI/LS-Schalter RCB von KOPP bieten 
Dreifachschutz in einem Gerät:
–	 Personenschutz
–	 Überlastschutz
–	 Kurzschlussschutz
Die unterschiedlichen Charakteristiken, Fehler- 
und Bemessungsstromausführungen bieten 
der Elektrofachkraft ein breites Anwen-
dungsspektrum. Durch die kleinen Gehäuse- 
abmessungen und den geringen 

Verdrahtungsaufwand ist diese Geräte
kombination besonders für einen Einsatz in 
Steckdosenstromkreisen geeignet.

Funktion:
Drei unterschiedliche Auslösesysteme wir-
ken auf das Schaltwerk des Gerätes ein:
1. Die mit einem Summenstromwandler 
versehene Messeinrichtung des FI-Schutz
schalters erfaßt gegen Erde abfließende 
Wechsel- und pulsierende Gleichfehler

ströme. 
Das Gerät ist weiterhin stoßstromfest bis 
250 A, UT-Versionen bis 3000 A (Impulsform 
(8/20)µs, DIN VDE 0432 Teil 2).
2. Ein elektromagnetischer Schnellauslöser 
mit Schlaganker spricht bei einem 
Kurzschluss an und unterbricht über die 
Kinematik die Kontakte.
3. Der im Schnellauslöser integrierte ther
mische Auslöser des Leitungsschutzschalters 
wirkt zeitverzögert – je nach ausgewähl-
ter Charakteristik – und schützt somit bei 
Überlastung.

Ausführung:
Der KOPP-RCB verfügt über eine optische 
Schaltstellungsanzeige (A).
An der linken Seite kann zusätzlich ein, als 
Zubehör erhältlicher, Universalhilfsschalter 
angebracht werden (B). Damit kann der 
Schaltzustand des KOPP-RCB abgefragt 
bzw. signalisiert werden (Abb. 1). Die Schalt
stel-lung des grünen Schaltknebels zeigt 
dem Anwender auf den ersten Blick, ob 
der KOPP-RCB manuell oder wegen eines 
Fehlers abgeschaltet hat:
Befindet sich der plombierbare Schalt
knebel in der Mittelstellung, erfolgte eine 
Abschaltung aufgrund eines Fehlers in der 
Anlage: Überlast, Kurz- oder Erdschluss. (Abb. 
2)

Anwendung:
LS/DI-Schalter KOPP-RCB-E
haben prinzipiell:
–	 gleiche Anwendung
–	 gleiche Funktion
–	 und selbstverständlich gleiche Montage-
	 und Anschlusstechnik wie der RCB
Der wesentliche Unterschied besteht in der 
netzspannungsabhängigen elektronisch 
unterstützten Auslösung.

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 2

EIN
AUSGELÖST

AUS
(Reset)

Die neue FI-LS Generation RCB
Geräte mit UT-Zeichen
U = unwanted/unerwünschtes
T‑ = tripping/schalten
Geräte mit UT-Zeichen verfügen über eine 
hohe Resistenz gegen unerwünschtes 
Ausschalten:    

–	 durch Spannungsspitzen aus induktiven
	 oder kapazitiven Schaltlasten
–	 Vorschaltgeräten mit und ohne kompen- 
	 sierten Leuchtstofflampen
–	 Transformatoren für Niedervolthalogen- 
	 beleuchtungen, konventionell oder 
	 elektronisch

–	 Spannungsspitzen durch Netzschaltungen
–	 Spannungsspitzen durch Ein- oder Aus-	
	 schaltungen von elektrischen Verbrauchern
–	 Spannungsspitzen durch Blitz-Fern- 
	 einschläge
Stoßstromfest bis 3‑kA 
Impulsform (8/20)µs, DIN VDE 0432 Teil 2
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Fehlerstromschutzschalter RCB

Bestimmungen:

Polzahl:

Bemessungsstrom In:

Auslösecharakteristiken:
Bemessungsfehlerstrom:
Bemessungsschaltvermögen:
Strombegrenzungsklasse:
Stoßstromfestigkeit:

Sensitivität A-Typen:

Bemessungsspannung Un:
Bemessungsfrequenz f:
Gehäuse:
Schutzart:

Gebrauchslage:
Anschlussklemmen:

Befestigung:

Anschlussquerschnitt:

Anschlussrichtung:
Gerätelebensdauer:
Umgebungstemperatur:
Isolationskoordinaten:

DIN VDE 0664 Teil 2, IEC 61009

2, allpolig schaltend

6, 10, 13, 16 und 20 A

B und C
10 und 30 mA
10 kA 
3
250 A (8/20)µs

pulsstromsensitiv

230 V AC
50 bis 60 Hz
Formstoff, grau RAL 7035
IP 20, im Verteiler IP 40

beliebig
berührungssichere, offene 
Kombi-Rahmenklemmen mit 
unverlierbaren Kombi-Schlitz-
Schrauben, Anzugsdrehmoment 
1,8–2 Nm
Schnellbefestigung auf 
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1–25 mm2, feindrähtig oder 
massive Leiter
beliebig
2000 Schaltspiele bei In
Tmax. + 40 °C, Tmin. –25 °C
nach DIN VDE 0110 
Teil 1 und Teil 2

Maße: RCB

Maße: RCB mit zusätzlicher Neutralleiterklemme (Schweiz)

* 32 bis 63 A Geräte in Vorbereitung. Prinzipschaltbilder:
RCB, RCB mit UT-Zeichen

  Technische Daten   RCB
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Fehlerstromschutzschalter RCD-RCB
Fehlerstromschutzeinrichtungen nach DIN VDE 0664/Errichtungsbestimmungen für feste Installationen

Einsatzbereich

DIN VDE
Vorschriften

geforderter
Bemessungs-
fehlerstrom

max.

vorgeschlagene 
Fehhlerstrom-

schutzeinrichtungen

RCD
RCD-TK

RCD-KV RCD-S RCB

Leuchten und Beleuchtungsanlagen · Vorführstände für Leuchten 0100 Teil 559 30 mA • • •
Räume mit Badewanne oder Dusche · Steckdosen im Bereich 3 0100 Teil 701 30 mA • •
Schwimmbäder · Bereiche 1 und 2 0100 Teil 702 30 mA • •
Baustellen 0100 Teil 704

Steckdosenstromkreise (Einphasenbetrieb) bis 16 A 500 mA • • •
Sonstige Steckdosenstromkreise 30 mA • •
Landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwesen 0100 Teil 705

allgemein: 500 mA • • •
Steckdosenstromkreise 30 mA • • •
Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit 0100 Teil 706

Speisepunkte für Caravan-Stellplätze, Campingplätze 0100 Teil 708 30 mA • •
Feuergefährdete Betriebsstätten 0100 Teil 720 500 mA • • •
Bootsliegeplätze · Steckdosen 0100 Teil 721 30 mA • • •
Fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach 
Schaustellerart, Speisepunkte

0100 Teil 722 500 mA • •
Unterrichtsräume mit Experimentierständen 0100 Teil 723 30 mA • •
Ersatzstromversorgungsanlagen 0100 Teil 728 500 mA • •
Steckdosen bis 32 A · Anlagen im Freien 0100 Teil 737 30 mA • •
Springbrunnen 0100 Teil 738

Bereich 2 allgemein 500 mA • •
Steckdosen im Bereich 2 30 mA • •
Bereiche 0 und 1 30 mA • •
Zusätzlicher Schutz bei direktem Berühren in Wohnungen 0100 Teil 739 30 mA • •
Medizinisch genutzte Räume 0107

für Anwendungsgruppe 1 und 2
30 mA

bei In  63 A • •
für eingeschränkte Bereiche

300 mA
bei In > 63 A •

Bergbauanlagen 0118 Teil 1 500  mA • • •
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das 
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren
Bereiche erhöhter elektrischer Gefährdung

0544 Teil 100 30 mA • • •
Widerstandsschweißeinrichtungen
I-Schutz mit FI-Schalter wahlweise anwendbar

0544 Teil 1 frei wählbar • • •
Baustromverteiler 0660 Teil 501 500  mA • •
Baustromverteiler 0800 Teil 1 frei wählbar • •
Straßenverkehrs-Signalanlagen (SVA)
– Schutzmaßnahmen für SVA im Freien –

0832  300 mA
(In  25 A) • • •

• 	Der Einsatz von kurzzeitverzögerten FI-Schaltern ist nicht speziell vorgeschrieben, kann aber aus anlagetechnischen Gründen sinnvoll 		
sein. 	Siehe Anwenderhinweise RCD. Eine zusätzliche Abstimmung mit den jeweils gültigen DIN VDE Richtlinien ist unbedingt erforderlich.
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Universalhilfsschalter

Maße:

Abb. 1 Abb. 3

Abb. 2 Abb. 4

Maße:

Abb. 1

Abb. 3 Abb. 4

Funktion:
Als Hilfs- oder Signalschalter einstellbares 
Gerät, das je nach gewählter Einstellung 
zur Fernanzeige des momentanen Schaltzu
standes eines Schaltgerätes der Baureihen 
KOPP MCB, KOPP RCB oder KOPP RCD einge-
setzt werden kann.

Hilfsschalter = Anzeige der Kontaktstellung 
Signalschalter = Anzeige Gerät nach Fehler 
	           ausgelöst
Er ist als potentialfreier Öffner/Schließer- 
oder Öffner/Wechsler-Kontakt verwendbar. 
Alle Anschlussklemmen sind dabei auch im 
Montageverbund leicht von oben erreich
bar.

Montage und Bedienung:
Die Montage erfolgt zusammen mit dem 
Schaltgerät auf der Tragschiene. Bei Bedarf 
können daher beide zusammen aus dem 
Verbund ausgewechselt werden. Vor 
dem Anbau wird durch Drehen der Stell
schraube der Universalhilfsschalter auf die 
gewünschte Funktion „Hilfsschalter“ oder 
„Signalschalter“ eingestellt und mit einem 
Aufkleber gekennzeichnet (Abb. 1).
Am jeweiligen Schaltgerät ist eine Öffnung 
für den Auslösestift vorgesehen, die ausge
brochen wird (Abb. 2).
Die Verbindung zum Schaltgerät erfolgt 
durch zwei Halteklammern, die Betätigung 
über den Auslösestift bzw. das Verbin
dungsstück zum Schaltknebel (Abb. 3).
Zur Überprüfung kann der Universalhilfs
schalter (im eingebauten Zustand) ohne 
Betätigung des Schaltgerätes geschaltet 
werden. Dazu wird der Verbindungsstift 
zum Knebel des Schutzschaltgerätes wie-
der herausgezogen und anschließend mit 
einem kleinen Schraubendreher die Funk
tion „TEST“ des Hilfsschalters aktiviert (Abb. 
4).

Schaltbild:

Schaltzustandstabelle Universalhilfsschalter
Betriebsart Hilfsschalter

Kontakte
Schutzschalter

geöffnet
Schutzschalter

geschlossen
Schutzschalter

ausgelöst

11 nach 12 X • X

11 nach 14 • X •
21 nach 22 X • X

Betriebsart Signalschalter

11 nach 12 • • X

11 nach 14 X X •
21 nach 22 • • X

Universalhilfsschalter, 1-fach
Technische Daten

Bemessungsspannung: 230 V AC/110 V DC

Bemessungsstrom: 6 A AC/1 A DC

min. Bemessungsspannung: 12 V AC, 12 V DC

min. Bemessungsstrom: 100 mA

Anschlussquerschnitt: bis 1,5 mm²

Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm

Abb. 2
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Neutralleitertrenner

Maße:

Abb. 1 Abb. 3

Abb. 2

Maße:

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Anwendung:
Gemäß bestehender Vorschriften muß bei 
einigen Arbeiten an der Elektroanlage eine 
allpolige Trennung erfolgen.
Der KOPP Neutralleitertrenner ermöglicht 
dem Anwender eine einfache, klar ersicht-
liche Tennung eines nachgeschalteten 
Neutralleiters bei z. B.:
– Messung des Isolationswiderstandes
– Arbeiten an kapazitiven Verbrauchern
– Trennung des PEN-Leiters gemäß SEV

Funktion:
Der Neutralleitertrenner kann entweder 
von Hand oder mit einem Schraubendreher 
betätigt werden (Abb. 1).
Wichtig ist, daß die Kombination aus 
Neutralleitertrenner und Leitungsschutz
schalter MCB auch nur einem Stromkreis 
zugeordnet wird. Konstruktiv wird beim 
Einschalten des Leitungsschutzschalters der 
Kontakt des Neutralleitertrenners zuerst 
geschlossen.

Montage und Anschluss:
Der Neutralleitertrenner wird an der, von 
vorne gesehen, rechten Seite des MCB ange
bracht (Abb. 2).
Anschließend wird diese Gerätekombina
tion auf der Hutschiene montiert. Die Art 
der Befestigung am MCB erlaubt einen ein-
fachen Geräteaustausch der Kombination, 
auch aus dem Montageverbund.
Durch die Einkerbung an der Gehäuseunter
kante kann der Neutralleitertrenner mit 
Hilfe eines Schraubendrehers wieder vom 
MCB gelöst werden (Abb. 3).
Eingangsseitig bietet der Neutralleiter- 
trenner durch zwei Klemmen die Möglich
keit, sowohl mit Einzelader (bis 16 mm2) 
einzuspeisen als auch mit der Kupfer
schiene querzuverdrahten.

Technische Daten

Bemessungsstrom In: 63 A

Bemessungsspannung Un: 230/400 V AC

Anzugsdrehmoment der Buchsenklemme: 2 Nm

Anzugsdrehmoment der Bügelklemme: 1,2 Nm

Gerätelebensdauer:
min. 50 Schaltspiele bei Bemessungsstrom
min. 200 Schaltspiele ohne Last

Anschlussquerschnitte:
Buchsenklemme-Rundleiter 16 mm2

Bügelklemme-Cu Schiene 25 mm2–5 mm
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Arbeitsstromauslöser (A-Auslöser)

Maße:Abb. 2 Maße:

Abb.1: MCB (1) mit Hilfsschalter (2) und 	
A-Auslöser (3)

2
1

3Anwendung:
Zur Fernauslösungen (Abschaltung) 
von Leitungsschutzschaltern ist der 
Arbeitsstrom-auslöser in der Steuer-, 
Automatisierungs- und Gebäudeleittechnik 
unverzichtbar geworden. In vielen 
Fertigungsbereichen müssen elektrische 
Anlagen oder einzelne Verbraucher bei 
Gefahr schnell und unverzögert von mehre-
ren Bedienstellen abgeschaltet werden kön-
nen. Ebenso bei Revisionsarbeiten gilt es, 
Maschinen oder Anlagen sicher abzuschal-
ten und gegen ungewolltes Wiedereinschal-
ten zu verriegeln. Der Arbeitsstromauslöser 
hat sich seit Jahren bewährt, weil er bei 
Spannungsschwankungen unempfindlich 
reagiert. Die Steuerung einer Fernauslösung 
ist, bedingt durch die leichte Nachrüstbarkeit 
an den Leitungsschutzschaltern MCB, 
besonders einfach geworden. 		
			 
Funktion:
Der Arbeitsstromauslöser ist ein Fernauslöser 
nach dem Arbeitsstromprinzip. Er ist als 
Reiheneinbaugerät 18 mm (1 TE) breit, 
besitzt eine optische Schaltstellungsanzeige 
(rot/grün) und kann nachträglich an jede 
MCB-Gruppe bis zu 4 Teilungseinheiten 
rechtsseitig angebaut werden. Durch einen 
zusätzlich ankoppelbaren Hilfsschalter 
ist eine Rückmeldung über die erfolgte 
Schalt-stellung erreichbar (siehe Abb. 1). 
Beim Anlegen der Arbeitsspannung spricht 
der Arbeitsstromauslöser unverzögert an 
und löst intern den (die) angekoppelten 
MCB aus. Dabei unterbricht er auch die 
Zuleitung zur eigenen Magnetauslösespule 
und verhindert dadurch bei eventuellen 
Dauerauslösebefehlen eine thermische 
Überlastung der Auslöseeinrichtung. Bei 
manuellem Ausschalten des MCBs wird 
auch der Arbeitsstromauslöser ausgeschal-
tet.				  
	
Montage und Anschluss: (Abb. 3 und 4)
Der Arbeitsstromauslöser wird rechtsbün-
dig an den Leitungsschutzschalter MCB 
angesetzt. Zunächst müssen die zu verbin-
denden Geräte auf die Schaltstellung “EIN” 
ge-bracht werden. Der A-Auslöser sollte vor 
der Montage auf die Seite gelegt werden. 
Dann die Klebefolie des Mitnehmers abzie-
hen. Den Mitnehmer richtig positionieren. 
Jetzt kann der Leitungsschutzschalter MCB 
seitlich aufgesetzt werden. Der Knebel des 
MCBs wird in den vergrößerten Knebel 
des A-Auslöser eingeschoben. Mit den 
Haltklammern werden die Schaltgeräte 
fixiert.

Abb. 3 Abb. 4

  Technische Daten

Bezeichnung:
„Arbeitsstromauslöser” zum rechtsseitigen 
Anbau an MCB und RCB    

Einbaulage: beliebig

Bestimmungen: DIN VDE 0660 Teil 100, EN 60947-1 Anschlussquerschnitte: 1,0 bis 25 mm2 

Maße:
1 TE = 18 mm nach DIN 43880, 	
Einbauhöhe 83 mm

Schaltstellungsanzeige: EIN = Rot, AUS = Grün

Betätigungsspannung: Wechselspannungsbereich 12-60 V, 
110-250 V AC,	
Gleichspannungsbereich 12-60 V DC

Plombierbar: in Ein- und Ausstellung

Betätigungsart: Kipphebelbetätigung mit Resetstellung 	
(verbunden mit MCB-Kipphebel)

Mechanische Verbindung:
mit Klammer, wie bei 
Mehrpolgeräten MCB

Anschlussrichtung: beliebig

Arbeitstromauslöser sind nicht für die Zwangstrennung geeignet (z.B. VDE 0113)

Schaltbild
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Schalter, Taster, Leuchtmelder

Maße:

RSN / RSTN / RSCN / RSIN

RS 3/63

3 x 63 A

  Technische Daten
Schalter, Taster, Leuchtmelder RSN / RSTN / RSCN / RSIN / MIBN / MILN

Bestimmungen:
Abmessungen (B x H x T ):
Bemessungsschaltvermögen:
Kurzschlussfestigkeit:

Plombierbar:
Anschlussklemmen:

Anschlussquerschnitte:
Zwangstrennung:
Kontaktmaterial:
Schutzart:
Berührungsschutz:
Gehäuse:
Glimm-/Glühlampen:

DIN VDE 0632, EN 60947-3
17,5 x 85 x 58 mm 
1,25 ln/1,1 Un, cos = 0,6 (für Schalter)
10 kA, 400 V, cos = 0,6
(Schalter im eingeschalteten Zustand)
Schalter in Ein- und Ausstellung
berührungssichere offene Kombi-Rahmen-Klemmen 
mit unverlierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben
1 x 6 oder 2 x 2,5 mm2

nach DIN VDE 0113 (für Schalter)
AgNi 10, Kontaktabstand > 3 mm
IP 20
DIN VDE 0106 Teil 100,
Isolierstoff, grau RAL 7035
für Taster und Melder max. 2 W

Schalter RS 3 x 63 A 

Bestimmungen:
Abmessungen (B x H x T):
Bemessungsbetriebsstrom:
Bemessungsbetriebsspannung:
Bemessungsschaltvermögen:
Kurzschlussfestigkeit:
Vorsicherung:
Plombierbar:
Anschlussklemmen:

Anschlussquerschnitte:

Zwangstrennung:
Schutzart:
Gehäuse:
Haupteinsatzgebiet:
Befestigung:

DIN VDE 0632, EN 60669-2-4
44,5 x 86 x 60 mm
63A
400V
10 kA
10 kA
80A
Schalter in Ein- und Ausstellung
berührungssichere offene Kombi-Rahmen-Klemmen
mit unverlierbaren Kombi-Schlitz-Schrauben
massiv: ein- und mehradrig, 1 x 25 oder 2 x 10 mm2

feindrähtig: ein- und mehradrig, 1 x 16 oder 2 x 6 mm2

nach DIN VDE 0113
IP 20, im Verteiler IP 40
Isolierstoff, grau RAL 7035
als Eingangsschalter von Stromkreisverteilern
Einbau auf Hutschiene

85
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Modularer Ausschalter

Maße:

RSM 1/100A

Abb. 2

Abb. 1

Anwendungsbeispiel:

Mit der Verdrahtungsschiene kann der 
modulare Ausschalter, in der einpo-
ligen oder mehrpoligen Version,  
kurzschlussfest und -sicher mit den 
Leitungsschutzschaltern verbunden 
werden. Der Anschluss über flexible 
Einzeladern entfällt.

  Technische Daten
Modularer Ausschalter RSM 1/100 A

Bestimmungen:		                  	

Mögliche Polzahlen:		   
Abmessungen (B x H x T):	  
Bemessungsbetriebsstrom:	
Bemessungsbetriebsspannung:	
Gebrauchskategorie:	
Bemessungsschaltvermögen:		
Kurzschlussfestigkeit:	                    
Plombierbar:	
Anschlussklemmen:	
Anschlussquerschnitte:	               
Lasttrennung: 
Schutzart: 
Berührungsschutz: 
Gehäuse: 
Lebensdauer: 
Vorsicherung:		
Haupteinsatzgebiet:		   

IEC 947, EN 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, 	 DIN VDE 
0632 	                                                    
1, 1+N, 2, 3, 3+N				  
18 x 85 x 70 mm 				  
bis 100 A (63, 80, 100A)			 
240 / 415 V AC                   			 
AC 22 A					   
10 kA			                    	
10 kA					      
ja 		               			 
35 mm2					   
16 - 35 mm2				  
EN 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107		
IP 20, im Verteiler IP 40			 
berührungssichere Klemmen gemäß BGV A2	
Isolierstoff, grau RAL 7035 			 
> 10.000 Schaltspiele         			 
100 A					   
als Eingangsschalter von Stromkreisverteilern		
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Stromstoßschalter, Installationsrelais, Treppenlichtautomat

  Technische Daten
Stromstoßschalter CR und CRS/Installationsrelais MR

Bestimmungen:
Abmessungen (B x H x T):
Betätigungsspannung:
Nennschaltleistung:

Glühlampenlast:
Leuchtstofflampenlast (ind.):
Kontaktbelastung DC:
Anschlussklemmen:

Anschlussquerschnitte:

Kontaktmaterial:
Kontaktabstand:
Schutzart:
Berührungsschutz:
Gehäuse:

DIN VDE 0632, IEC 60669
18 x 85 x 55 mm, 1 Teilungseinheit = 18 mm
0,9 bis 1,1 x Un
16 A/250 V AC
10 A/400 V AC 
10 A (2200 W)
10 A (1300 W)
100 W
geöffnete Klemmen mit unverlierbaren
Kombi-Schlitz-Schrauben
Schaltkreis/Steuerkreis
Rahmenklemme bis 6 mm2

AgSn02					       
3 mm
IP 20
DIN VDE 0106 Teil 100, BGV A2
Isolierstoff, grau RAL 7035

Stromstoßschalter ECR-ZE-ZA 24-2302 (2 Schließer) mit Zentral EIN/AUS Funktion 

Abmessungen (B x H x T):
Betätigungsspannung:

Mit getrennter/unterschiedlicher 
Spannung steuerbar:
Schaltstellungsanzeige:
Nennschaltleistung:
Glühlampenlast:
Leuchtstofflampenlast (ind.):
Kontaktbelastung DC:
Anschlussklemmen:

Anschlussquerschnitte:
Kontaktmaterial:
Kontaktabstand:
Schutzart:
Berührungsschutz:
Gehäuse:

18 x 85 x 55 mm
230 V AC für die örtliche Ansteuerung
24   V UC für die Zentralsteuerung		

ja
LED					   
16 A/250 V AC
1600 W
1300 W					   
100 W
geöffnete Klemmen mit unverlierbaren
Kombi-Schlitz-Schrauben 
Rahmenklemme bis 6 mm2

AgSn02
0,5 mm
IP 20
DIN VDE 0106 Teil 100, BGV A2
Isolierstoff, grau RAL 7035

Treppenlichtautomat ETD und ETD-AVW

Abmessungen (B x H x T):
Betätigungsspannung:		
Schaltstellungsanzeige:
Nennschaltleistung:
Glühlampenlast:
Leuchtstofflampenlast (ind. und 
kap.):
Kontaktbelastung DC:
Anschlussklemmen:

Anschlussquerschnitte:
Kontaktmaterial:
Kontaktabstand:
Schutzart:
Berührungsschutz:
Gehäuse:			 
Funktionen:
Elektronischer Zeitbereich:		
Glimmlampenstrom:		
Automatische Erkennung 3-/4 
Leiterschaltung:			 
Nachschaltbar:			 
Ausschaltvorwarnung:
Weitere Besonderheit:

18 x 85 x 55 mm
230 V AC + /–10 %
LED
16 A/250 V AC,
2000 W
1000 W
100 W

geöffnete Klemmen mit unverlierbaren
Kombi-Schlitz-Schrauben
Rahmenklemme bis 6 mm2

AgSn02
0,5 mm
IP 20
DIN VDE 0106 Teil 100, BGV A2
Isolierstoff, grau RAL 7035			 

bis 12 Minuten
50 mA					   

ja					   
ja					   
nur Typ ETD-AVW nach DIN 18015-2 		
nur Typ ETD-AVW kann mit einer zusätzlichen	
Universalspannung von 8-24 V UC gesteuert werden 
(z.B. über Sprech- und Klingelanlagen) 	

Maße:

Schaltbild:  ECR-ZE-ZA-24-2302

Schaltbild:  ETD-AVW 8-24 V UC / 230 V AC
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Installationsschütze, Hilfsschalter

Maße:

MCS 25-02/20

MCS 25-04/22/31/40

* Die Werte beziehen sich auf maximal 50 Schaltspiele pro Tag.

Einbauempfehlung:
Werden mehrere Schütze nebeneinander eingebaut, ist nach jedem
zweiten Gerät, zur Vermeidung der Wärmeausbildung, ein Abstandsstück 
(Art.-Nr. 7692.0000.8) vorzusehen.
Elektronische Geräte sind möglichst unterhalb der Installationsschütze
zu montieren.

Leistungsreduzierung der Installationsschütze bei Einbau in einem
modularen Gehäuse mit einer Innentemperatur von > 40ºC:

  Technische Daten
Installationsschütze

Typen
MCS 25–02
MCS 25–20

MCS 25–04
MCS 25–22
MCS 25–31
MCS 25–40

MCS 40–22
MCS 
40–40

MCS 63–40

Bemessungsstrom: 25 A 25 A 40 A 63 A

Bestimmungen: IEC 60947-4, VDE 0660

Umgebungstemperatur: – 5°C bis + 55°C, Klimafestigkeit nach DIN IEC 60068, 
Teil 2–3 u. Teil 2–30

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 20
IP 20 (plombierbar mit 

Plombierhaube)
Berührungsschutz: DIN VDE 0106, Teil 101

Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung:
Thermischer Dauerstrom (AC1):
Kurzschlussschutz mit Sicherung gL:
Mechanische Lebensdauer, 
Schaltspiele:
Elektr. Lebensdauer (AC1 u. AC3), 
Schaltspiele:
Kontaktanordnung:

Anschlussquerschnitte (max.):

Steuerstromkreis
Anschlussquerschnitte (Spule)
Bemessungsbetätigungsspannung 
(50 Hz):
Bemessungsaufnahme der Spule: 		
halten:
	
Anzug:
Max. Leistung, ohmsch, AC1*<
1 x 230 V AC:
3 x 400 V AC:
Käfigläufermotoren, AC3,
3 x 400 V‑AC:
1 x 230 V‑AC:

250 V AC
25 A
25 A

1 000 000

150.000
2 S, 2 Ö

10 oder
2x4 mm2

2x2,5 mm2

230 V AC

3,3 VA

15 VA

5,4 kW

1,4 kW

500 V AC
25 A
25 A

1 000 000

150.000
4‑Ö, 3S/1 
Ö,2‑S/2Ö, 4S
10 oder 
2x4 mm2

2x2,5 mm2

230 V AC

4,6 VA

34 VA

5,4 kW
16 kW

4 kW
1,4 kW

500 V AC
40 A
63 A

1 000 000

150.000
4 S,2S/2Ö

16 mm2

2x2,5 mm2

230 V AC

6,5 VA

53 VA

8,6 kW
26 kW

7,5 kW
2,5 kW

500 V AC
40 A
80 A

1 000 000

150.000
4 S

16 mm2

2x2,5 mm2

230 V AC

6,5 VA

53 VA

14 kW
41 kW

15 kW
04 kW

Lampenbelastungen s. separate Tabelle

Hilfsschalter für Installationsschütze

Typ:
Verwendbar für:
Bestimmungen:
Umgebungstemperatur:

Schutzart:
Berührungsschutz:
Thermischer Dauerstrom (AC1):
Betriebsstrom (AC15):
Mech. Lebensdauer:
Elektr. Lebensdauer:
Kontaktanordnung:
Anschlussquerschnitte:

HMCS
MCS 25–31 u. –40
MCS 40
MCS 63
IEC 60947-5-1, VDE 0660
– 5° bis + 60°C
Klimafestigkeit nach DIN IEC 68
Teil 2–3 und Teil 2–30
IP 20
DIN VDE 0106, Teil 101
6 A
3 A
1.000.000
150.000
1 Wechsler
2 x 2,5 mm2

Schützgröße 40°C 50°C 60°C (1)

25‑A 25‑A 22‑A 20‑A
40‑A 40‑A 36‑A 32‑A
63‑A 63‑A 57‑A 50‑A
(1) Abstandsstück erforderlich

HMCS

MCS 40-22/40
MCS 63-40
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Installationsschütze MCS 25, 40 und 63

Belastungstabelle für Lampen, Anzahl der Lampen je Strombahn 230 V~, 50 Hz

Lampenart Lampendaten Typ

Konden-
satorlast

in µFWatt
In
A

MCS
25–02
25–20

MCS
25–04
25–22
25–31
25–40

MCS
40–22
40–40

MCS
63–40

Glühlampen
Hochvolthalogenlampen 230 V~

60 0,27 21 25 54 83
100 0,45 13 15 32 50
200 0,91 7 7 16 25
300 1,36 4 5 11 16
500 2,27 3 3 6 10

1000 4,5 1 1 1 1

Leuchtstofflampen
unkompensiert oder Reihenkompensation

15 0,35 25 30 100 155
20 0,37 22 26 85 140

36/40 0,43 17 20 65 105
42 0,54 13 16 52 85

58/65 0,67 10 12 40 60
115 1,5 4 5 18 28
140 1,5 4 5 18 28

Duoschaltung 2 x 20 2 x 0,13 2 x 22 2 x 26  2 x 85 2 x 140
2 x 36/40 2 x 0,22 2 x 17 2 x 20  2 x 65 2 x 105

2 x 42 2 x 0,24 2 x 13 2 x 16  2 x 52 2 x 085
2 x 58/65 2 x 0,34 2 x 10 2 x 12  2 x 40 2 x 060

2 x 115 2 x 0,65 2 x 04 2 x 05  2 x 18 2 x 028
2 x 140 2 x 0,75 2 x 04 2 x 05  2 x 18 2 x 028

Parallelkompensation 15 0,11 6 8 15 67 4,5
20 0,13 5 7 14 60 5

36/40 0,22 6 8 15 67 4,5
42 0,24 4 6 12 50 6

58/65 0,34 4 5 10 43 7
115 0,65 1 2 4 17 18
140 0,75 1 2 4 17 18

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
z. B. HQL, HPL unkompensiert, 230 V~

50 0,61 12 14 36 50
80 0,80 7 10 27 38
125 1,15 5 7 19 26
250 2,15 3 4 10 14
400 3,25 1 2 7 10
700 5,4 1 4 6

1000 7,5 1 3 4

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
z. B. HQL, HPL unkompensiert, 380/400 V~

2000 8 1 3 4

Parallelkompensation, 230 V~ 50 0,28 4 5 10 45 7
80 0,41 3 4 9 37 8
125 0,65 2 3 7 26 10
250 1,22 1 2 4 15 18
400 1,95 1 3 10 25
700 3,45 1 5 45

1000 4,8 1 4 60

Parallelkompensation, 380/400 V~ 2000 5,45 1 2 3 35

Lampen mit elektronischen Vorschaltgeräten 1 x 18 17 22 55 76
2 x 18 8 22 55 76
1 x 36 11 14 34 47
2 x 36 6 14 34 47
1 x 58 11 14 34 47
2 x 58 6 7 17 24

Um den Wert für dreiphasige Stromkreise + Neutralleiter zu erhal-
ten, muß die Anzahl der Lampen und die angegebene Leistung mit 
3 multipliziert werden. Um den entsprechenden Wert für einen 

dreiphasigen 
Stromkreis ohne Neutralleiter zu ermitteln, muss die Anzahl der 
Lampen und die angebene Leistung mit 1,7 multipliziert werden.
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Installationsschütze MCS 25, 40 und 63

Um den Wert für dreiphasige Stromkreise + Neutralleiter zu erhalten, 
muss die Anzahl der Lampen und die angegebene Leistung mit 3 mul-
tipliziert werden. Um den entsprechenden Wert für einen dreipha-

sigen Stromkreis ohne Neutralleiter zu ermitteln, muss die Anzahl der 
Lampen und die angebene Leistung mit 1,7 multipliziert werden.

Belastungstabelle für Lampen, Anzahl der Lampen je Strombahn 230 V~, 50 Hz
Lampenart Lampendaten Typ

Konden-
satorlast

in µFWatt In
A

MCS
25–20
25–02

MCS
25–04
25–22
25–31
25–40

MCS
40–40
40–22

MCS
63–40

Metallhalogendampf-Hochdrucklampen
z. B. HQI, HPI unkompensiert, 230 V~

35 0,53 6 10 28 38
70 1,0 3 5 14 20
150 1,8 2 3 8 11
250 3,0 1 2 6 8
400 3,5 1 5 6
1000 9,5 2 2
2000 16,5 1 1

Metallhalogendampf-Hochdrucklampen
z. B. HQI, HPI unkompensiert, 380/400 V~

2000 10,5 2 2
3500 18,0 1 1

Parallelkompensation, 230 V~ 35 0,25 4 5 11 30 6
70 0,45 2 3 5 18 12
150 0,75 1 1 3 9 20
250 1,5 1 1 2 10 33
400 2,1 1 2 6 35
1000 5,8 2 95
2000 11,5 1 148

Parallelkompensation, 380/400 V~ 2000 6,6 1 2 58
3500 11,6 1 100

Natriumdampf-Niederdrucklampen
unkompensiert

35 1,5 5 8 22 30
55 1,5 5 8 22 30
90 2,4 3 5 13 19
135 3,5 2 3 10 13
150 3,3 2 3 10 14
180 3,3 2 3 10 14
200 2,3 3 5 14 20

Parallelkompensation 35 0,31 1 4 15 20
55 0,42 1 4 15 20
90 0,63 1 3 10 30
135 0,94 2 7 45
150 1,0 2 8 40
160 1,16 2 8 40
200 1,32 1 3 12 25

Natriumdampf-Hochdrucklampen
unkompensiert

150 1,8 3 4 15 24
250 3,0 2 3 9 15
330 3,7 2 2 8 12
400 4,7 1 1 6 9
1000 10,3 3 4

Parallelkompensation 150 0,83 1 3 15 20
250 1,5 1 2 9 33
330 2,0 2 8 40
400 2,4 1 6 48
1000 6,3 2 106

Transformatoren
für Niedervolt-Halogenlampen

Transformatoren
Watt

Zul. Anzahl Transformatoren
je Strombahn bei 230 V 50 Hz

20 40 52 110 174
50 20 24 50 80
75 13 16 35 54

100 10 12 27 43
150 7 9 19 29
200 5 6 14 23
300 3 4 9 14
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Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter MRDN
(nach DIN VDE 0632)

Der Dämmerungsschalter MRDN besteht aus
der Elektronikeinheit und dem separaten 
Sensorteil. 
Der Sensorteil wird dort montiert, 
wo die aktuelle Lichtstärke gemessen 
werden soll. Die Elektronikeinheit ist für die 
Normschienen Montage geeignet. 
Baubreite 1 TE.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
Einstellbereich:
Schaltleistung:
Kontaktanordnung:
Glühlampenlast:
Leuchtstofflampen:
Halogenlampen:
Zeitverzögerung:
Temperaturbereich � Lichtfühler
� Schalteinheit
Schutzart � Lichtfühler
� Schalteinheit

230 V AC, ± 10%, 50–60 Hz
10–100/50–1000 Lux
10 A,  cos‑ = 0,6
1 Schließer
1.000 W
600 W, kompensiert
450 W, kompensiert
ca. 8 Sek. bei EIN, ca. 40 Sek. bei AUS
–35°C bis +50°C
–10°C bis +40°C
IP54
IP20

Maße:
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Zeitschaltuhren

Die mechanische Zeitschaltuhr mit 
Tagesprogramm (auch zur AP-Installation 
geeignet) hat für den Anwender folgende 
Vorteile:
–	 geringe Gehäuseabmessungen
–	 nur 36 mm Breite
–	 einfache Handhabung – die 
Zeiteinstellung
	 und das Schaltprogramm wird mittels
	 Drehkranz bedient
–	 ein übergeordneter Handschalter ermöglicht
	 zusätzlich die Funktionen:
	 „Automatik – EIN – AUS“
–	 die Gangreserve > 100 h
–	 kürzeste Schaltzeit 30 min.
–	 plombierbarer Deckel und
	 Klemmabdeckungen

Analoge Zeitschaltuhr KOPP MAT

Technische Daten

Antrieb:
Schalter:
Schaltleistung:

Leistungsaufnahme:
Ganggenauigkeit:
Gangreserve:
Umgebungstemperatur:
Einbaulage:
Gehäuse:
Betriebsspannung:

quarzgesteuerter Schrittmotor
Mikro-Umschalter mit Feinsilberkontakten
16 A, 250 V AC, cos‑ = 1
2,5 A induktiv
2000 W maximale Glühlampenleistung
0,5 VA
± 2 sec. pro 24 Stunden
> 100 h
-10ºC bis + 50ºC
beliebig
Thermoplast, grau RAL 7035
230 V AC, ± 15 %, 50–60 Hz

Maße:

–	 Wochenprogramm
–	 Ferienschaltung (1–99 Tage)
–	 freie Blockbildung von Wochentagen
–	 vollautomatische Sommerzeitumschaltung
	 Aktivierung durch Eingabe des aktuellen 
	 Datums
–	 übergeordnete Dauerschaltung „ON-OFF“
–	 Einzellöschung oder Gesamtlöschung    
    (RESET)
–	 Balkenanzeige der Schaltungen für den
	 aktuellen Tag
–	 Klarsichtdeckel plombierbar

Zeitschaltuhr, digital MDT

Technische Daten

Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:
Kanäle:
Schaltleistung:
Schaltfunktion:
Speicherplätze:
Kürzester Schaltabstand: 
Zeitbasis:
Gangreserve bei 20°C:
Umgebungstemperatur:

230 V AC, 50–60 Hz
ca. 1,5 VA
A oder A–B (Wechselkontakte)
16 A, 250 V AC, cos‑ = 1
EIN, AUS, Impuls
30
1 Minute (1 Sekunde bei Impuls)
Quarz, ca. ± 1 Sek. pro Tag
> 48 h
–5ºC bis +50ºC

Maße:
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Klingeltransformator, Einbau-Steckdose
Klingeltransformator
(nach DIN VDE 0551 Teil 1, EN 60 742)

Dieser kurzschlussfeste Transformator kann 
sowohl im Verteiler (Tragschiene) als auch zur 
AP-Installation universell eingesetzt werden.

Er ist geeignet für die Versorgung von:
– Klingelanlagen
– Signal- und Meldeanlagen
– Schutzkleinspannungsgeräten

Die 0,63 A und 1 A Geräte sind mit einer 
Breite von nur zwei Teilungseinheiten beson-
ders platzsparend.

Technische Daten

Bemessungs-Eingangsspannung:
Bemessungs-Ausgangsspannung:
Bemessungs-Ausgangsleistung:
Bemessungs-Ausgangsstrom (max.):
Gehäusebreite:
Schutzklasse:
Schutzart:
Berührungsschutz:
Bemessungs-Umgebungstemperatur:

230 V AC/50 Hz
8 V AC 	 12 VAC
8 VA;       	 18 VA
1 A; 	 1,33 A
36 mm	 36 mm
II schutzisoliert
IP 20
nach DIN VDE 0106 Teil 100
ta 40°C

Maße:

Reiheneinbau-Steckdose
(nach DIN VDE 0620)

Universell geeignet für die Befestigung auf 
DIN-Schiene sowie auf flachem Untergrund.
Die Anschlussklemmen sind berührungssi-
cher nach DIN VDE 0106 Teil 100 ausgeführt.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
Bemessungsstrom:
Ausführung:
Gehäuse:
Montage:

250 V AC
10 A DC, 16 A AC
2+PE
Thermoplast, grau RAL 7035
Schnellbefestigung

Maße:

35

93

60
45
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Installationskleinverteiler APFRV/APFRV-A
Technische Daten

Allgemeine
Beschreibung

Stromkreisverteiler nach DIN 43871 in Aufputz-
Feuchtraum-Ausführung für Reiheneinbaugeräte bis 
63A, Schutzart IP 65, 142 mm tief, 1–5reihige 
Ausführung, für die geschützte Installation im
Freien geeignet.

Besondere
Vorteile

•	 Gehäuseunterteil mit fest integrierter 
Gummidichtung

•	 DIN-Hutschiene einrastbar und kann zu 
Verdrahtungszwecken entfernt werden

•	 Gerätebestückung bis auf 14 Teilungseinheiten 
erweiterbar.

•	 PE/N-Klemmen über Schnellbefestigung mon-
tierbar

•	 fingersichere PE- und N-Klemmleiste, transpa-
rent, mit geöffneten Klemmen

•	 Leitungsführung hinter der Tragschiene möglich

•	 großzügiger Verdrahtungsraum 

•	 Einzeltüren aus Polycarbonat für jedes 
Bedienfeld 

•	 Einzeltüren können rechts oder links montiert 
werden

•	 Türen einzeln abschließbar	

•	 Gehäuse zur Kombination anflanschbar

•	 großes angeschrägtes Beschriftungsfeld zur 
leichten Kennzeichnung

•	 flammwidriges Polystyrol, silikon- und halo-
genfrei gemäß DIN VDE 0472

VDE 0603 Teil 1, DIN 43871
400 V AC
50 Hz
II (schutzisoliert)
IP 65
750° C

Maße (H x B x T): 1-reihig 2-reihig 3-reihig

APFRV: 300 x 300 x 142 mm 450 x 300 x 142 mm 600 x 300 x 142 mm

geltende Normen:
Spannung:
Frequenz
Schutzklasse
Schutzart
Glühdrahtprüfung
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Technische Information
Technical Information

UPV/HWV Unterputz- und Hohlwandverteiler
Technische Daten

•	Leitungseinführungsschieber 
als Wasserwaage		

•	 Putzausgleich 30 mm	 •	Hohlwandverteiler 	können 
über die vorgestanzten Löcher 
einfach an die Profilschiene 
geschraubt werden	

•	N-Klemmensatz bei 
Verwendung mehrerer 
FI-Schutzschalter trennbar

Maßaufstellung: 1-reihig 2-reihig 3-reihig

Nischenmaße H x B x T 265 x 300 x 90 mm 395 x 300 x 90 mm 510 x 300 x 90 mm

Blendrahmen Außenmaße H x B x T 310 x 330 x 98 mm 440 x 330 x 98 mm 555 x 330 x 98 mm

Allgemeine
Beschreibung:

Stromkreisverteiler nach DIN 43871 in
Unterputzausführung für Geräte bis 63 A
98 mm Einbautiefe, 1–3reihige Ausführung,

Besondere
Vorteile des
Verteiler-
systems:

•	großer, montagefreundlicher Installationsraum mit  
17 mm Abstand von der Hutschiene zur Rückwand

•	nachträgliches Ausrichten von Rahmen, Tür und Geräte-
schiene durch leichtes Drehen des Geräteträgers möglich

•	Schiebertechnik für die Kabeleinführung

•	Zugentlastung

•	vormontierte, fingersichere PE- und N-Klemmleiste, 
transparent, mit geöffneten Klemmen

•	hochwertige Metalltür

•	einteiliges, robustes Unterteil aus Polystyrol, silikon- 
und halogenfrei gemäß DIN VDE 0472

•	Rechts- oder Linksanschlag der Tür ist durch 
einfaches Drehen des Rahmens möglich

•	30mm Putzausgleich

•	mit selbstklebendem Beschriftungsfeld und Legende
 
•	mit 4 Montagehilfen bzw. 4 Hohlwand-

Befestigungsankern

Tür: Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, Farbe RAL 
9010 matt

geltende Normen:
Spannung:
Frequenz:
Schutzklasse:
Schutzart:
Prüfzeichen:

VDE 0603 Teil 1, DIN 43871
400 V AC
50 Hz
II (schutzisoliert)
IP 30



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Installationskleinverteiler APV
Aufputzverteiler nach VDE 0603 und DIN 43871





Maßaufstellung: 1-reihig 2-reihig 3-reihig

Blendrahmen Außenmaße H x 
B x T

236 x 266 x 102 mm 344 x 266 x 102 mm 492 x 266 x 102 mm

Leitungseinführung: Oben und unten und auf der Rückseite durch Vorprägungen.

Verwendete Materialien:
Rahmen und Abdeckung Kunststoff nach DIN 5448, halogenfrei und schlagfest,

Farbe weiß (RAL 9010)
N/PE Schienenhalterung, PC weiß

Gerätetragschiene Stahlblech, sendzimirverzinkt

Allgemeine
Beschreibung

Stromkreisverteiler nach DIN 43871 in Aufputz-
ausführung für Geräte bis 63 A.
70 mm Einbautiefe, 1–3reihige Ausführung,
(4reihige Ausführung auf Anfrage)
Reihenabstand125 mm, halogenfrei

Lieferzubehör •	Kunststoffrahmen weiß

•	Geräteabdeckung mit Schnellverschluss aus 
schlagfestem Kunststoff

•	Hutschiene auf senkrechtem Kunststoffträger, 
verdrehbar

•	 fingersichere PE/N-Klemmen

•	ausbrechbare Kabeleinführungen auf der 
Rückseite 

•	Geräteabdeckung mit geöffneten Schlitzen(46 
mm breit)

•	Abdeckstreifen sind im Lieferumfang enthalten

•	Türanschlag rechts oder links. 

•	Tür mit Schnappverschluss

•	montagefreundlich durch großen 
Verdrahtungsraum mit zusätzlichen 17 mm 
Abstand von der Hutschiene zur Rückwand

geltende Normen:
Spannung:
Frequenz
Schutzklasse
Schutzart
Prüfzeichen

VDE 0603 Teil 1, DIN 43871
400 V AC
50 Hz
II (schutzisoliert)
IP 30
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Technische Information
Technical Information

Mobile Schutzschaltgeräte
Technische Daten

PRCD-S PRCD-S, 5-polig

Bemessungsspannung: 230 V, 50 Hz 230 V/400 V, 50 Hz

Bemessungsstrom: 16 A 16 A

Schaltleistung: 3,5 KW 16 A / AC 3  1,4 KW

Nennfehlerstrom: IN 10 mA bzw. IN 30 mA ( je nach Ausführung) IN 30 mA

Schutzart:
IP 44, IP 55 ( je nach Ausführung)
IP 66/68 (gekapselte Ausführung)

IP 44

Eingang:
wahlweise
• Schutzkontaktstecker 90° oder 180°

1 x CEE-Stecker, 5polig, 6 h, 16 A, 400 V 
mit Phasenwender

Ausgang:
wahlweise
• Vollgummi-Kupplung mit Deckel
• Vollgummi-Kupplung, 3-fach mit Deckel

1 x CEE-Steckdose, 5polig, 6 h, 16 A, 400 V
3 x Schutzkontakt-Steckdose, 16 A, 230 V

Steckersystem: Einzelgeräte Steckersystem unabhängig einsetzbar 5

Zuleitung: H07 RN-F 3G1,5 mm2 und 2,5 mm2 H07 RN-F 3G1,5 mm2, 3m

Umgebungstemperatur:
–25°C bis +45°C bei einem täglichen 
Mittelwert, der +35°C nicht überschreitet

–25°C bis +45°C bei einem täglichen 
Mittelwert, der +35°C nicht überschreitet

Prüfzeichen: VDE Überwachungszeichen, SEV, GS der BG Köln

Normen/Bestimmungen:
DIN VDE 0661
DIN 40 040 bzw. EN 60 721

DIN VDE 0661
DIN 40 040 bzw. EN 60 721-3-9
EN 61 008-1 bzw. Draft IEC/23E/61 540/Ed. 1

Bedienung: EIN-Taste „I-ON”, Prüf-Taste „O-TEST” EIN-Taste „Grün”, Prüf-/AUS-Taste „Rot” 

Schaltstellungsanzeige: rote Glimmlampe, Lampe leuchtet, Gerät „EIN” grüne Lampe leuchtet, Gerät „EIN”
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Mobile Schutzschaltgeräte
PRCD-S Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 1418.1601.6

Artikel-Nr.: 1438.0001.5

Artikel-Nr.: 1419.1601.9

Artikel-Nr.: 1421.1601.6
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Technische Information
Technical Information

Mobile Schutzschaltgeräte
PRCD-S BGVA3-Prüfung

Der PRCD-S ist ein allpolig schaltendes Schutzgerät. Das 
Gerät hat die Aufgabe, vor Folgeschäden bei unterbro-
chenem Schutzleiter zu schützen, indem es die dreipolige 
Verbindung dann nicht herstellt, (sich gar nicht erst ein-
schalten lässt) wenn der Schutzleiter fehlt. Das bedeutet, 
daß die Messung des Schutzleiterwiderstandes nur im ein-
geschalteten Zustand durchgeführt werden kann.

Bei Wiederholungsprüfungen nach BGVA3 (bisherige 
Bezeichnung VBG 4) ist wegen der PE-Überwachung 
durch den PRCD-S statt einer Isolationsmessung eine 
Schutzleiter-strommessung nach VDE 0702-1, Absatz 4.3.4 
Nov. 1995, durchzuführen.

Beispiel für das Messen des Schutzleiterwiderstandes bei 
Geräten, die aus betrieblichen Gründen nicht vom Netz 
getrennt werden können.

Der Wert für den niederohmigen Durchgang beträgt 
 0,3 Ohm für Geräte mit Anschlussleitungen bis 5 m 
Länge, zuzüglich 0,1 Ohm je weitere 7,5 m, (dies gilt für 
einen Leitungsquerschnitt von 1,5 mm2)

BGVA3-Prüfung
1) Steckdosenleiste
Zwei Steckdosen am glei-
chen Versorgungskreis wie 
Steckdosenleiste <1>

2) Zwischengeschaltetes 
Gerät, z.B. PRCD-S

3) Zu prüfendes Gerät, 
Prüfling

4) Verbindung zwischen 
dem Messgerät <5> und den 
berührbaren leitfähigen 
Teilen des zu prüfenden
Gerätes <3>

5) Messgerät für die Schutz-
leiterwiderstandsmessung

6) Verbindung 
zwischen Messgerät <5> 
und Schutzleiter einer 
weiteren Steckdose der 
Steckdosenleiste <1>

3 

2 5 

4 

1 

6 

z. B. Steckdosenleiste

Zwischen-
geschaltetes
Gerät

Verbindung
zwischen Messgerät 
und Schutzleiter der 
Steckdosenleiste

Verbindung zwischen 
Messgerät und berühr-
baren, leitfähigen 
Teilen des Prüflings

Prüfling

Messgerät PRCD-S
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Mobile Schutzschaltgeräte
DIperfekt Technische Daten

Artikel-Nr.: 1727/1761

Artikel-Nr.: 1710

DIperfekt
Bemessungsspannung: 230 V, 50 Hz 

Bemessungsstrom: 16 A

Schaltleistung: 3,5 kW

Nennfehlerstrom: IN 10 mA bzw.  IN 30 mA ( je nach Ausführung)

Schutzart: IP 40, IP 44, IP 54 ( je nach Ausführung)

Eingang: Schutzkontakt-Winkelstecker 90°

Ausgang: Wahlweise

·frei konfektionierbar

·Schutzkontakt-Steckdose, Ausführung als Zwischenstecker	

·Sicherheits-Gummi-Verlängerung mit Schutzkontakt-Steckdose

Zuleitung: H 05 VV-F 3G1 mm2

H 05 RN-F 3G1 mm2 bzw. H 07 RN-F 3G1,5 mm2 ( je nach Ausführung)

Umgebungstemperatur: –25°C bis +40°C bei einem täglichen Mittelwert, der +35°C nicht überschreitet

Prüfzeichen / Normen: VDE-GS, TÜV-GS, DIN VDE 0661 ( je nach Ausführung)

Bedienung: EIN-Taste (grau). Prüf-Taste „TEST” (schwarz)
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Technische Information
Technical Information

Steckvorrichtungen, Adapter
Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 1795

Artikel-Nr.: 1740

Artikel-Nr.: 1796

Artikel-Nr.: 1702 Artikel-Nr.: 1757 Artikel-Nr.: 1785

Artikel-Nr.: 1774 Artikel-Nr.: 1778 / 1767 Artikel-Nr.: 1797

Artikel-Nr.: 1782 Artikel-Nr.: 1730 Artikel-Nr.: 1821

Artikel-Nr.: 1722 Artikel-Nr.: 1827 / 1807 Artikel-Nr.: 1801
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Steckvorrichtungen, Adapter
Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 1815 Artikel-Nr.: 1806 Artikel-Nr.: 1795/1790

Artikel-Nr.: 1804 / 1809 Artikel-Nr.: 1810 / 1814 Artikel-Nr.: 1740

Artikel-Nr.: 1741 Artikel-Nr.: 1776 Artikel-Nr.: 1796

Artikel-Nr.: 1816 (Teilansicht) Artikel-Nr.: 1816 (Teilansicht) Artikel-Nr.: 1833
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Technische Information
Technical Information

Zwischenstecker
mit Überspannungsfilter

Geräteschutz-Überspannungsfilter als 
Zwischenstecker 

für Schutzkontakt-Steckdose, 
austauschbare Feinsicherung F 4 A, 
maximal 1.000 W, 230 V~

Artikel-Nr.: 1713.0201.1 (arktis-weiß)

Geräteschutz-Überspannungsfilter als 
Europa- und Schutzkontakt-Adapter

Artikel-Nr.: 1754.0201.8 (arktis-weiß)

Technische Daten - Zwischenstecker

Norm: Typ 3 in Anlehnung an EN 61643- 11

Ableiter der Anwendungsklasse: Typ 3

Nennstrom In 16 A

Max. Verbraucherleistung:  ca. 3.600 W

UN: 230 V

Pmax: 1.000 W/3.600 W (Modellabhängig)

Ip: 6kA

TOV Charakteristik: UT = 442 V, tT = 5 sec.

Maximaler Überstromschutz: Vs = C/B 16A

Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Typ 3 in Anlehnung an EN 61643-11 Teil 1, bestimmt zum ortsfesten oder ortsveränderlichen Einsatz in 
trockenen Innenräumen.

Schutzart: IP 20

Überwachungseinrichtung: Kontrolllampe erlischt bei Defekt
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Schutzkontakt-Steckdosenleisten
UNOversal®/MULTIversal® mit Überspannungsfilter

Induktiv und kapazitiv eingekoppelte Überspannungen (z.B. 
indirekter Blitzeinschlag) werden durch zwei temperaturü-
berwachte Varistoren und eine Funkenstrecke auf die für 
Verbraucher ungefährliche Werte begrenzt. 

Das Ansprechen des Geräteschutz-Überspannungsfilters wird 
durch eine optische und akustische Ausfallanzeige  signalisiert. 
Die Netzversorgung für die angeschlossenen Verbraucher 
bleibt erhalten. Die Schutzkontakt-Steckdosenleiste hat ihre 
Schutzfunktion erfüllt.

Zum Schutz von TV-, HiFi-, Video-Anlagen, Personal-Computern und ähnlichen Elektrogeräten.

UNOversal®, 3-fach 
(250 V, 16 A)
Artikel-Nr.: 1279.1501.2

Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optische/akustische Ausfallanzeige

UNOversal®, 5-fach 
(250 V, 16 A), mit Schalter
Artikel-Nr.:	 1280.1501.4
		
		  1281.1501.7
		  (mit 1+4 Master Slave, ohne Abb.)

Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optische/akustische Ausfallanzeige

MULTIversal®, 5-fach 
(250 V, 16 A), mit Schalter (beleuchtet)
Artikel-Nr.:	 2205.2001.6
 
		  2203.2001.0
		  (mit 1+4 Master Slave, ohne Abb.)

Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optische/akustische Ausfallanzeige

Technische Daten

Norm: Typ 3 in Anlehnung an EN 61643- 11 Teil 1
Ableiter der Anwendungsklasse: Typ 3
Nennstrom In 16 A
Max. Verbraucherleistung:  ca. 3.600 W
UN: 230 V
Pmax: 3.600W
Ip: 6kA
UT: 442V
tT: 5 sec.
Vs: C/B 16A
Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C
Typ 3 in Anlehnung an EN 61643-11 Teil 1, bestimmt zum ortsfesten oder ortsveränderlichen Einsatz in 
trockenen Innenräumen.

Schutzart: IP 20

Überwachungseinrichtung: Kontrolllampe leuchtet bei Defekt
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Technische Information
Technical Information

Schutzkontakt-Steckdosenleisten

Induktiv und kapazitiv eingekoppelte Überspannungen (z.B. 
indirekter Blitzeinschlag) werden durch zwei temperaturü-
berwachte Varistoren und eine Funkenstrecke auf die für 
Verbraucher ungefährliche Werte begrenzt. 

Das Ansprechen des Geräteschutz-Überspannungsfilters wird 
durch eine optische und akustische Ausfallanzeige  signalisiert. 
Die Netzversorgung für die angeschlossenen Verbraucher 
bleibt erhalten. Die Schutzkontakt-Steckdosenleiste hat ihre 
Schutzfunktion erfüllt.

Zum Schutz von TV-, HiFi-, Video-Anlagen, Personal-Computern und ähnlichen Elektrogeräten.

POWERversal 1+4-fach mit Master Slave
und Überspannungsfilter, 5-fach 
(250 V, 16 A)
Artikel-Nr.:	 2278.2001.2 (mit 1+4-fach MasterSlave)
Geräteschutz-Überspannungsfilter, 
optisch/akustische Intervallanzeige

DUOversal®, 6=12 
(250 V, 16 A), mit Schalter
Artikel-Nr.:	 2238.0201.6
Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optische Ausfallanzeige leuchtet bei Defekt

DUOversal®, 3=6 mit Schalter
(250 V, 16 A)
Artikel-Nr.:	 2237.0201.3
Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optische Ausfallanzeige leuchtet bei Defekt

Technische Daten

Norm: Typ 3 in Anlehnung an EN 61643- 11 Teil 1
Ableiter der Anwendungsklasse: Typ 3
Nennstrom In 16 A
Max. Verbraucherleistung:  ca. 3.600 W
UN: 230 V~
Pmax: 3.600W
Ip: 6kA
UT: 442V
tT: 5 sec.
Vs: C/B 16A
Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C
Typ 3 in Anlehnung an EN 61643-11 Teil 1, bestimmt zum ortsfesten oder ortsveränderlichen Einsatz in 
trockenen Innenräumen.
Schutzart: IP 20
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Schutzkontakt-Steckdosenleisten
POWERversal mit Überspannungsfilter

Induktiv und kapazitiv eingekoppelte Überspannungen (z.B. 
indirekter Blitzeinschlag) werden durch zwei temperaturü-
berwachte Varistoren und eine Funkenstrecke auf die für 
Verbraucher ungefährliche Werte begrenzt. 

Das Ansprechen des Geräteschutz-Überspannungsfilters wird 
durch eine optische und akustische Ausfallanzeige  signalisiert. 
Die Netzversorgung für die angeschlossenen Verbraucher 
bleibt erhalten. Die Schutzkontakt-Steckdosenleiste hat ihre 
Schutzfunktion erfüllt.

Zum Schutz von TV-, HiFi-, Video-Anlagen, Personal-Computern und anderen Elektrogeräten.

POWERversal 5-fach mit Überspannungsfilter und Schalter 
(250 V, 16 A), mit Schalter
Artikel-Nr.: 2277.2001.9

Geräteschutz-Überspannungsfilter 
optisch/akustische Intervallanzeige

Technische Daten

Norm: Typ 3 in Anlehnung an EN 61643- 11 Teil 1
Ableiter der Anwendungsklasse: Typ 3
Nennstrom In 16 A
Max. Verbraucherleistung:  ca. 3.600 W
UN: 230 V~
Pmax: 3.600W
Ip: 6kA
UT: 442V
tT: 5 sec.
Vs: C/B 16A
Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C
Typ 3 in Anlehnung an EN 61643-11 Teil 1, bestimmt zum ortsfesten oder ortsveränderlichen Einsatz in 
trockenen Innenräumen.
Schutzart: IP 20
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Industrie-Schutzkontakt-Steckdosenleisten
PROFIversal®

•	 Die Industrie-Schutzkontakt-Steckdosen- 
	 leisten PROFIversal® sind für den Einsatz 	
	 in Schalt- oder Netzwerkschränken 
	 (19” oder andere Längen) konzipiert.

•	 Die Steckdosentöpfe sind um 45° gedreht 
	 und mit Schutzkontaktsystemen nach 
	 deutscher Norm sowie mit Mittenschutzkon-
	 takt nach belgisch-französischer Norm
	 erhältlich. 

•	 Das robuste Gehäuse in 1 HE ist aus formsta-
bilem Aluminium (1 HE entspricht 44,45 mm)

•	 Die Anschlussleitung H 05 VV-F 3G1,5 mm2

	 mit angespritzem Winkelstecker ist 2 m lang
	 und wiederanschließbar.

•	 Durch die drehbaren Universalbefestigungs	winkel ist jede Montageart zu realisieren.

PROFIversal® für USV-Anwendung 
(USV-Leiste), 7 Steckdosen, 19” Einbau, Einbautiefe 
44,45 mm, Steckdosenfarbe RAL 3003 rot, kein VDE/
GS-Prüfzeichen möglich, 
Anschlussleiste ist mit Kaltgerätestecker nach 
EN 60320-1/10A Typ C 14 und Feinsicherung 10 A 
ausgestattet.  Einsetzbar in Verbindung mit USV-
Geräten
Artikel-Nr. 9317.0401.1, 9337.0401.3

PROFIversal® mit zwei getrennten Stromkreisen
Je 5 Steckdosen, 45° gedreht, Einbautiefe 44,45 mm.
Jeder Stromkreis hat ein eigenes Anschlusskabel 
mit 2,5 m Länge
Artikel-Nr.: 9335.0401.7, 9375.0401.1

Technische Daten Master-Slave-Modul

Bemessungsspannung: 230 V~

Einschaltschwelle: 7 — 70 W

Schalthysterese: ± 5 W

Maximaler Schaltstrom: 20 A / 20 ms

Maximaler Dauerstrom: 16 A

Abschaltung: 16 A

Kontakt: µKontakt

Steckdosenfarbe: RAL 7035 grau, matt, fein erodiert

Kanalfarbe: Alu naturfarben, gebeizt, eloxiert

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Prüfzeichen: VDE/GS für CEE7/III (außer USV-Version)
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Industrie-Schutzkontakt-Steckdosenleisten
PROFIversal®  – Technische Daten

•	 Die Industrie-Schutzkontakt-Steckdosen- 
leisten PROFIversal® sind für den Einsatz 	
in Schalt- oder Netzwerkschränken (19” 
oder andere Längen) konzipiert.

•	 Die Steckdosentöpfe sind um 45° 
gedreht und mit Schutzkontaktsystemen 
nach deutscher Norm sowie mit 
Mittenschutzkontakt nach belgisch-fran-
zösischer Norm erhältlich.

•	 Das robuste Gehäuse in 1 HE ist aus  
formstabilem Aluminium (1 HE entspricht 
44,45 mm)

•	 Die Anschlussleitung H 05 VV-F 3G1,5 mm2 
mit angespritzem Winkelstecker ist 2 m 
lang und wiederanschließbar.

•	 Durch die drehbaren Universalbefestigungs	winkel ist jede Montageart zu realisieren.

PROFIversal® Standard
250 V~, 16 A, ohne Schalter, 19” Einbau, Einbautiefe 44,45 
mm, 8 Steckdosen, Artikel-Nr. 9308.0401.3, 9318.0401.4

PROFIversal® Standard
250 V~, 16 A, ohne Schalter, Einbautiefe 44,45 mm, 
12 Steckdosen, Artikel-Nr. 9312.0401.6, 9322.0401.7

PROFIversal® Standard mit Schalter
250 V~, 16 A, mit beleuchtetem Schalter, 2polig, mit Schutz 
gegen unbeabsichtigtes Schalten, 19” Einbau, Einbautiefe 54 
mm, 7 Steckdosen, Artikel-Nr. 9307.0401.0, 9327.0401.2

PROFIversal® mit Leitungsschutzschalter (LS-Leiste)
250 V~, 16 A, nach DIN VDE 0641 Teil 11, EN 60 898
19” Einbau, Einbautiefe 79 mm, 5 Steckdosen,
Leitungsschutzschalter MCB 16 A (2polig), 230 V,
B-Charakteristik, Artikel-Nr.: 9315.0401.5, 9355.0401.9

PROFIversal® mit FI/LS 
RCB B 16A / 10mA 2-polig, mit gedrehten Töpfen, 44,45mm 
Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederan-
schließbar, 2m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A; 250V~
Artikel-Nr.: 9385.0401.2, 9395.0401.3

PROFIversal® Überspannungsschutz
Überspannungsschutz mit Entstörfilter, 19” Einbau, 
Einbautiefe 44,45 mm, 5 Steckdosen, Artikel-Nr.: 
9305.0401.4, 9345.0401.8

PROFIversal® Überspannungsschutz
Überspannungsschutz mit Entstörfilter,
Einbautiefe 44,45 mm, 9 Steckdosen,
Artikel-Nr.: 9309.0401.6, 9319.0401.7

Technische Daten Überspannungsmodul
Ableiter der Anwendungsklasse: D
Ableiter-Bemessungsspannung Ur: 230 V~
Nennstrom In: 16 A
Nennableitstrom isn (8/20) µs: 5 kA
Max.Ableitstrom Imax (8/20) µs: 8 kA
Schutzpegel bei isn: < 1.500 V

Überwachungseinrichtung:
rote Glimmlampe leuchtet bei Defekt, Stromversorgung
bleibt bestehen.

Technische Daten Entstörfilter-Modul
Bemessungsspannung: 250 V~ (50/60 Hz)
Nennstrom: 16 A
Nennkapazität:  0,47 µF + 2 x 0,027 µF X1Y2
Nenninduktivität: 2 x 1 mH + 680 K Ohm
sym. Dämpfung: -53 dB (1 KHz)
asym. Dämpfung: -56 dB (1 KHz)
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Industrie-Schutzkontakt-Steckdosenleisten
PROFIversal® Technische Daten

PROFIversal® 19”, 5-fach 
(250 V, 16 A)
mit Leitungsschutzschalter MCB B 16A, 
2polig	
Länge:	 482,6 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe:	 79 mm
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9315.0401.5
	 CEE7/V, 9355.0401.9

PROFIversal® 19”, 5-fach 
(250 V, 16 A), mit 
Fehlerstromschutzschalter RCD 16 A, 10mA, 
2polig	
Länge:	 482,6 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe :	 79 mm
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9325.0401.6
	 CEE7/V, 9365.0401.0

PROFIversal® 19”, 7-fach 
(USV Anwendungen)
(250 V, 10 A), Feinsicherung T 10 A,
Länge:	 482,6 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe :	 44,45 
mm	
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9317.0401.1
	 CEE7/V, 9337.0401.3

PROFIversal®, 2 x 5-fach
(250 V, 16 A), mit zwei 
getrennten Stromkreisen, 2 x 5 
Steckdosen,	
Länge:	 675 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe :	 44,45 mm
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9335.0401.7
	 CEE7/V, 9375.0401.1
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Industrie-Schutzkontakt-Steckdosenleisten
PROFIversal® Technische Daten

671,4
659
632

Befestigung für
Schraube M6

44

671,4
659
632

Befestigung für
Schraube M6

44

PROFIversal® 19”, 8-fach, Standard 
(250 V, 16 A)
Länge:	 482,6 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe:	 44,45 mm	
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9308.0401.3	
	 CEE7/V, 9318.0401.4

PROFIversal®, 12-fach, Standard 
(250 V, 16 A)
Länge:		  671,4 mm
Breite:		  44 mm	
Einbautiefe:	 44,45 mm	
Artikel-Nr.:		  CEE7/III, 9312.0401.6	
		  CEE7/V, 
9322.0401.7	

PROFIversal® 19”, 7-fach, mit Schalter 2polig, 
beleuchtet, (250 V, 16 A)
Länge:	 482,6 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe:	 54 mm	
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9307.0401.0	
	 CEE7/V, 
9327.0401.2	

PROFIversal®, 9-fach 
(250 V, 16 A), mit Überspannungsschutz und 
Entstörfilter 16A, optische Ausfallanzeige (rote 
Glimmlampe)	
Länge:	 671,4 mm
Breite:	 44 mm
Einbautiefe:	 44,45 mm
Artikel-Nr.:	 CEE7/III, 9309.0401.6
	 CEE7/V, 9319.0401.7
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Steckdosenleisten POWERversal
Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 2262.2001.3

Artikel-Nr.: 2263.2001.6

Artikel-Nr.: 2260.2001.7

Artikel-Nr.: 2261.2001.0

Artikel-Nr.: 2266.2001.5, 2267.2001.8

Artikel-Nr.: 2268.2001.1, 2269.2001.4

Artikel-Nr.: 2270.2001.8, 2271.2001.1

Artikel-Nr.: 2272.2001.4

352

352

352

352

331

331

331

331
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Steckdosenleisten POWERversal
Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 2274.2001.0

Artikel-Nr.: 2275.2001.3

Artikel-Nr.: 2276.2001.6

Artikel-Nr.: 2277.2001.9

Artikel-Nr.: 2278.2001.2

Artikel-Nr.: 2281.2001.2

Artikel-Nr.: 2279.2001.5

Artikel-Nr.: 2280.2001.9
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Schutzkontakt-Steckdosenleisten MULTIversal
Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 2200, 2214

Artikel-Nr.: 2201, 2215

Artikel-Nr.: 2203

Artikel-Nr.: 2205

Artikel-Nr.: 2219

Artikel-Nr.: 2220
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Schutzkontakt-Steckdosenleisten MULTIversal
UNOversal® Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 1270, 1274

Artikel-Nr.: 1271

Artikel-Nr.: 1273

Artikel-Nr.: 1275

Artikel-Nr.: 1280

Artikel-Nr.: 1281

Einbautiefe 53 mm

Einbautiefe 53 mm

Einbautiefe 53 mm
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Schutzkontakt-Steckdosenleisten
DUOversal®/Standard Maßzeichnungen

Artikel-Nr.: 2235

Artikel-Nr.: 2236
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Schutzarten

Schutzarten nach 
EN 60 529 DIN VDE 0470 Teil1

Erste Kennziffer
mechanische Belastbarkeit Zweite Kennziffer – Wasserschutz

Berührungs-
schutz

Fremdkörper-
schutz

IP X0
kein

Schutz

IP X1
Schutz
gegen

senkrecht
fallendes

Tropfwasser

IP X2
Schutz
gegen

Tropfwasser,
wenn das
Gehäuse
bis zu 15°

geneigt ist

IP X3
Schutz
gegen

Sprühwasser
auch bei

Neigungen
bis zu 60°

aus der
Vertikalen

IP X4
Schutz
gegen

Spritzwasser
aus allen

Richtungen

IP X5
Schutz
gegen

Strahlwasser
aus allen

Richtungen

IP X6
Schutz

gegen starkes
Strahlwasser

aus allen 
Richtungen

IP X7
Schutz
gegen

zeitweiliges
Unter-

tauchen
in Wasser

IP X8
Schutz
gegen

Wirkungen 
beim

dauernden
Unter-

tauchen
in Wasser

IP 0X
Kein 

Berührungs-
schutz

Kein Schutz 
gegen
feste 

Fremdkörper
IP 00

IP 1X
Schutz gegen 
großflächige 
Berührung

(Handrücken)

Schutz gegen
feste 

Fremdkörper
> 50 mm Ø

IP 10 IP 11 IP 12

IP 2X
Schutz gegen

Berührung mit
einem Finger

Schutz gegen
feste 

Fremdkörper
> 12,5 mm Ø

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

IP 3X

Schutz gegen 
Berührung mit 
Werkzeugen, 

Drähten
o.ä. > 2,5 mm Ø

Schutz gegen
feste 

Fremdkörper
> 2,5 mm Ø

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

IP 4X

Schutz gegen 
Berührung mit 
Werkzeugen, 

Drähten
o.ä. > 1 mm Ø

Schutz gegen
feste 

Fremdkörper
> 1 mm Ø

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5X

Schutz gegen 
Berührung mit 
Werkzeugen, 

Drähten
o.ä. > 1 mm Ø

Schutz gegen
störende Staub-

ablagerungen
im Inneren

IP 50 IP 54 IP 55

IP 6X

Schutz gegen 
Berührung mit 
Werkzeugen, 

Drähten
o.ä. > 1 mm Ø

Kein
Eindringen
von Staub

IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

In einigen Ländern wird eine dritte Kennziffer hinzugefügt. Sie gibt Aufschluss über die mechanischen Eigenschaften 
eines Betriebsmittels. Diese Bezeichnung ist nach heutigem Stand in DIN- und IEC-Vorschriften noch nicht genormt.

1. Kenn-
ziffer

Schutz gegen Fremdkörper 2. Kenn-
ziffer 

Schutz gegen Wasser

0 nicht geschützt 0 nicht geschützt

1 geschützt gegen feste Fremdkörper ≥ 50 mm 1 geschützt gegen senkrecht auftreffendes Tropfwasser 
2 geschützt gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm 2 geschützt gegen schräg auftreffendes Tropfwasser

3 geschützt gegen feste Fremdkörper ≥ 2,5 mm 3 geschützt gegen Sprühwasser

4 geschützt gegen feste Fremdkörper ≥ 1 mm 4 geschützt gegen Spritzwasser

5 geschützt gegen Staub  5 geschützt gegen Strahlwasser

6 dicht gegen Staub  6 geschützt gegen starkes Strahlwasser

7 — 7 geschützt gegen dauerndes Untertauchen 
8 — 8 ...m


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DQS-Zertifikat
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Heinrich Kopp GmbH
Zertifizierungen

Die Kopp-Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit in folgenden Verbänden bzw. Gremien sichert die 
technische Aktualität der Kopp-Produkte.

Zentralverband Elektrotechnik und Elektronik e.V.

Gesellschaft zur Förderung der elektrischen Installationstechnik e.V. Frankfurt 

DKE, Deutsche Elektronische Kommission im DIN und VDE, Frankfurt

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V., Offenbach

Gesamtverband Kunststoffverarbeitender Industrie e.V., Frankfurt

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen mbH

Internationale Prüfzeichen an elektrischen Betriebsmitteln und Geräten

ASTA
Großbritannien

KEMA
Niederlande

SIQ
Slovenien

BBJ
Polen

MEEI
Ungarn

UL
USA

CSA
Kanada

NEMKO
Norwegen

CEBEC
Belgien

DEMKO
Dänemark ÖVE

ÖVE
Österreich

UTE
Frankreich

EZU
Tschechien

SEMKO
Schweden

VDE
Prüfzeichen

GZE
Russische 
Förderation

SETI
Finnland

VDE
Überwachungs-
zeichen

IMQ
Italien

SEV
Schweiz

Geprüfte 
Sicherheit

Die bei den einzelnen Geräten aufgeführten nationalen und internationalen Prüfzeichen entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt des Katalogdruckes. Während der Gültigkeit des Kataloges können sich Änderungen 
ergeben. Die Abbildungen sind unverbindlich.
Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften 
dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, 
Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrück-
lich vorbehalten.
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Artikelnummern-Verzeichnis 1004 – 1796
Article number index

	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite
1004.0000.5 4008224367974 209
1005.0200.0 4008224186452 68
1005.0600.4 4008221781377 68
1006.0200.3 4008224251662 114
1006.4800.7 4008224227094 114
1010.0108.1 4008223981058 71
1012.0108.7 4008224021104 71
1013.0108.0 4008224026932 71
1016.0000.2 4008223160187 208
1018.0200.0 4008224186407 67
1018.0600.4 4008221671067 67
1020.0000.5 4008223160002 208
1024.0400.1 4008224156509 171
1025.0200.2 4008224186445 68
1025.0600.6 4008222221827 68
1032.0000.2 4008224227773 211
1033.0200.7 4008224338226 121
1033.5600.6 4008224259392 121
1034.0200.0 4008224338240 121
1034.5600.9 4008224259408 121
1035.0200.3 4008224338257 121
1035.5600.2 4008224338264 121
1036.0200.6 4008224338271 121
1036.5600.5 4008224338288 121
1037.0200.9 4008224338295 121
1037.5600.8 4008224338301 121
1038.0200.2 4008224338325 121
1038.5600.1 4008224338318 121
1039.0200.5 4008224338332 121
1039.5600.4 4008224338349 121
1040.0200.9 4008224338363 121
1040.5600.8 4008224338356 121
1041.0200.2 4008224338370 121
1041.5600.1 4008224338387 121
1042.0200.5 4008224338448 121
1042.5600.4 4008224338417 121
1043.0200.8 4008224338455 121
1043.5600.7 4008224338462 121
1044.0200.1 4008224338486 121
1044.5600.0 4008224338479 121
1052.0108.1 4008224412483 72
1053.0108.4 4008224412490 72
1054.0108.7 4008224412506 72
1056.0200.8 4008224412513 114
1056.4800.2 4008224412520 114
1066.5600.8 4008224438193 115
1070.0000.0 4008224567145 209
1078.0200.6 4008224528580 112
1078.5600.5 4008224528412 112
1080.0000.1 4008224567121 208
1088.0200.7 4008224589918 68
1101.2008.3 4008224409964 14
1102.0107.6 4008222886392 55
1102.0207.7 4008223136274 14
1102.1308.2 4008224136303 55
1107.0108.8 4008222998835 65
1114.0100.4 4008220008109 65
1122.0108.5 4008223578227 71
1122.0108.5 4008223578227 80
1126.0108.7 4008223692640 55
1126.1308.6 4008224175937 55
1127.0208.1 4008223692725 13
1127.2008.3 4008224487481 13
1130.0108.1 4008224562232 50
1130.1308.9 4008224561938 50
1130.1508.1 4008224566988 50
1130.2008.3 4008224564656 50
1133.0000.2 4008224472111 208
1136.0107.1 4008222887795 55
1136.1308.7 4008224136730 55
1141.0108.4 4008223981010 71
1141.0108.4 4008223981010 80

1144.0008.2 4008224412452 72
1144.0008.2 4008224412452 80
1147.0207.6 4008222887955 13
1147.2008.5 4008224409926 13
1154.0008.3 4008224412469 72
1154.0018.6 4008224582957 76
1156.0206.7 4008224549219 14
1156.2008.3 4008224409957 14
1162.0008.8 4008224412476 72
1162.0018.1 4008224582964 76
1171.0106.3 4008224549455 55
1171.1308.6 4008224181914 55
1176.0200.7 4008224508094 60
1179.0105.0 4008221674372 55
1179.1308.0 4008224136792 55
1180.0205.5 4008222460745 14
1180.2001.9 4008224409940 14
1182.0200.6 4008224555074 60
1183.0108.4 4008222999092 65
1183.0206.1 4008224549226 14
1183.2008.7 4008224409933 14
1191.0208.0 4008223770935 117
1192.0108.2 4008224021111 71
1192.0108.2 4008224021111 80
1192.0118.5 4008224582940 76
1201.0100.1 4008220011802 185
1203.0100.7 4008220012717 185
1203.0500.1 4008224523868 185
1205.0200.4 4008224383066 187
1205.0500.7 4008224383073 187
1206.1300.5 4008224569279 187
1206.1500.7 4008224569286 187
1209.1300.4 4008224569293 187
1209.1500.6 4008224569309 187
1209.4300.5 4008224540438 187
1210.0100.9 4008220015459 186
1259.0201.8 4008224238915 187
1259.0501.1 4008224238922 187
1270.0201.3 4008224239431 190
1270.1501.3 4008224458795 190
1271.0201.6 4008224239479 190
1271.1501.6 4008224458863 190
1273.0201.2 4008224239493 190
1273.1501.2 4008224458917 190
1274.8501.4 4008224458818 190
1274.9401.0 4008224458832 190
1275.0201.8 4008224239455 190
1275.1501.8 4008224458856 190
1279.1501.0 4008224493727 178
1279.1501.0 4008224493727 190
1280.0201.3 4008224524216 178
1280.0201.3 4008224524216 190
1280.1501.4 4008224493734 178
1280.1501.4 4008224493734 190
1281.1501.7 4008224458993 178
1281.1501.7 4008224458993 190
1286.1300.3 4008224569231 186
1286.1500.5 4008224569248 186
1286.8865.0 9008221286884 186
1286.9065.9 9008221286907 186
1289.0200.4 4008224472296 210
1289.0400.6 4008224472319 210
1292.0000.2 4008224269711 209
1292.0500.7 4008224472258 209
1292.0600.8 4008224472265 209
1294.0100.9 4008224523844 185
1294.0500.3 4008224523851 185
1295.0200.3 4008224519519 187
1295.0500.6 4008224519526 187
1297.1300.7 4008224569255 186
1297.1500.9 4008224569262 186
1297.4300.8 4008224540445 186

1298.0200.2 4008224519533 187
1298.0500.5 4008224519540 187
1301.0200.9 4008224251679 115
1301.4800.3 4008224227100 115
1302.0200.2 4008224251693 115
1302.4800.6 4008224227117 115
1303.0200.5 4008224251709 115
1303.4800.9 4008224227124 115
1308.0200.0 4008224338578 122
1308.5600.9 4008224259415 122
1312.0200.3 4008224338592 122
1312.5600.2 4008224259422 122
1313.0200.6 4008224338608 122
1313.5600.5 4008224259439 122
1314.0200.9 4008224338615 122
1314.5600.8 4008224259446 122
1360.2900.3 4008224592161 88
1367.0201.0 4008224518598 40
1367.0201.0 4008224518598 100
1369.0200.9 4008224528603 112
1369.5600.8 4008224528436 112
1370.0200.3 4008224528597 112
1370.5600.2 4008224528429 112
1385.0200.9 4008224528610 112
1385.5600.8 4008224528443 112
1386.5600.1 4008224528450 112
1393.5600.3 4008224586580 127
1394.5600.6 4008224586597 127
1401.0209.9 4008224327329 184
1401.0509.2 4008224327336 184
1402.0109.1 4008224227841 183
1402.0609.6 4008224227858 183
1403.0209.5 4008224327367 184
1403.0509.8 4008224327374 184
1403.1009.0 4008224564038 184
1403.2009.7 4008224564021 184
1404.1004.8 4008224227285 183
1404.2504.0 4008224227292 183
1406.0209.4 4008224327343 184
1406.0509.7 4008224327350 184
1406.1009.9 4008224564014 184
1406.2009.6 4008224564007 184
1407.0109.6 4008223020429 184
1407.0509.0 4008223020597 184
1408.0309.1 4008224327381 184
1418.1601.6 4008224372299 174
1419.1601.9 4008224372251 174
1421.1601.6 4008224372268 174
1431.0101.5 4008224233880 182
1431.0504.0 4008224471596 182
1432.0101.8 4008224233903 182
1432.0504.3 4008224471602 182
1433.0101.1 4008224233927 182
1433.0504.6 4008224471640 182
1434.0101.4 4008224233941 182
1434.0504.9 4008224471688 182
1438.0001.5 4008224374675 174
1446.0004.1 4008224567114 210
1448.1500.1 4008224573641 175
1452.0104.1 4008224457033 183
1452.0504.5 4008224457040 183
1452.1004.7 4008224457057 183
1453.0501.7 4008224462822 186
1456.0109.8 4008224019415 184
1456.0509.2 4008224523837 184
1462.0109.7 4008223034389 184
1462.0509.1 4008223034464 184
1467.1004.3 4008224471886 183
1467.2504.5 4008224471909 183
1469.1651.9 4008223968929 176
1473.1004.2 4008224471763 182
1473.2504.4 4008224471800 183
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	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite
1474.1004.5 4008224471787 182
1474.2504.7 4008224471824 183
1475.0100.4 4008224472166 211
1475.0200.5 4008224472173 211
1475.0300.6 4008224472180 209
1475.0400.7 4008224472197 209
1476.0000.6 4008224472364 210
1476.0100.7 4008224472371 210
1477.0301.9 4008224493994 192
1477.0501.1 4008224494007 192
1482.0104.4 4008224522519 182
1482.0304.6 4008224522533 182
1483.1004.3 4008224523769 210
1483.2504.5 4008224523752 210
1500.9900.0 4008224334488 229
1502.1000.1 4008221502101 234
1502.2000.8 4008221502200 234
1506.1000.3 4008221506109 227
1506.2500.5 4008221506253 227
1508.0000.2 4008223995420 227
1508.0584.9 9008221508054 227
1508.1084.1 9008221508108 227
1508.2500.1 4008221508257 227
1508.5084.9 9008221508580 227
1509.1084.4 9008221509105 227
1509.2500.4 4008221509254 227
1513.1084.7 9008221513102 229
1513.2500.7 4008221513251 229
1513.9900.0 4008224336772 229
1515.0584.1 9008221515052 229
1515.1084.3 9008221515106 229
1515.2500.3 4008221515255 229
1515.9985.5 9008221515854 229
1516.0584.4 9008221516059 230
1516.1084.6 9008221516103 230
1516.2500.6 4008221516252 230
1516.8800.1 4008224540827 230
1516.9985.8 9008221516851 230
1517.0584.7 9008221517056 231
1517.1084.9 9008221517100 231
1517.2500.9 4008221517259 231
1517.9985.1 9008221517858 231
1518.0584.0 9008221518053 231
1518.1084.2 9008221518107 231
1518.2500.2 4008221518256 231
1518.5085.7 9008221518855 231
1522.0584.3 9008221522050 229
1522.1084.5 9008221522104 229
1522.9985.7 9008221522852 229
1523.0584.6 9008221523057 230
1523.1084.8 9008221523101 230
1523.2500.8 4008221523250 230
1523.8800.3 4008224540834 230
1523.9985.0 9008221523859 230
1524.0584.9 9008221524054 231
1524.1084.1 9008221524108 231
1524.2500.1 4008221524257 231
1524.9985.3 9008221524993 231
1527.0500.6 4008221527050 232
1527.1000.8 4008221527104 232
1527.2500.0 4008221527258 232
1527.9900.3 4008224337373 232
1528.9985.5 9008221528854 230
1529.1084.6 9008221529103 229
1529.2500.6 4008221529252 229
1529.9985.8 9008221529851 229
1530.0000.1 4008223995444 227
1530.0584.8 9008221530055 227
1530.1084.0 9008221530109 227
1530.2500.0 4008221530258 227
1530.5084.8 9008221530581 227
1531.0084.6 9008221531847 227

1531.0584.1 9008221531052 227
1531.1084.3 9008221531106 227
1531.2500.3 4008221531255 227
1532.0000.7 4008223995451 227
1532.0584.4 9008221532059 227
1532.1084.6 9008221532103 227
1532.2500.6 4008221532252 227
1532.5084.4 9008221532585 227
1533.0599.5 9008221533599 228
1533.1004.5 4008222390530 228
1533.2500.9 4008221533259 228
1533.5084.7 9008221533841 228
1534.1084.2 9008221534107 229
1534.2500.2 4008221534256 229
1534.9985.4 9008221534855 229
1535.9985.7 9008221535852 229
1536.9985.0 9008221536859 230
1537.0500.7 4008221537059 231
1537.1000.9 4008221537103 231
1537.2500.1 4008221537257 231
1537.9900.4 4008224334365 231
1538.0504.8 4008222390615 231
1538.1004.0 4008222390790 231
1541.9900.7 4008224336819 232
1544.2500.3 4008221544255 228
1545.2500.6 4008221545252 228
1546.2500.9 4008221546259 228
1555.1004.3 4008223739512 234
1555.2500.7 4008221555251 234
1560.0200.6 4008221560026 231
1560.0504.7 4008222391032 231
1560.5084.1 9008221560502 231
1561.5000.2 4008224452946 232
1562.9900.2 4008224336833 234
1571.1004.3 4008223904194 227
1573.5000.9 4008224452953 232
1574.0000.7 4008224452922 228
1574.1004.2 4008223738522 228
1574.2504.4 4008223738454 228
1574.5004.0 4008223911772 228
1575.1004.5 4008223738379 234
1575.2504.7 4008223737877 234
1575.9900.2 4008224336826 234
1583.9985.6 9008221583990 231
1593.3085.6 9008221593302 232
1594.9900.1 4008224452908 228
1595.9900.4 4008224452915 228
1603.9900.6 4008224334372 231
1604.5000.2 4008224452977 232
1606.9900.5 4008224452984 233
1607.9900.8 4008224453004 233
1618.9900.2 4008224336987 234
1619.9900.5 4008224337021 233
1620.7700.3 4008224536592 233
1620.8800.1 4008224536585 233
1620.9985.8 9008221620855 233
1621.9900.2 4008224337007 233
1622.5085.7 9008221622507 234
1627.1004.3 4008224025751 234
1627.2504.5 4008224025744 234
1627.5004.1 4008224025737 234
1627.9900.0 4008224336789 234
1649.5000.1 4008224540735 232
1653.1004.4 4008224199438 235
1653.2504.6 4008224199421 235
1653.9900.1 4008224336857 235
1655.9900.7 4008224536615 231
1657.9900.3 4008224337052 235
1658.9900.6 4008224337601 235
1673.9900.3 4008224474467 233
1674.0000.4 4008224511797 235
1674.1004.9 4008224511728 235

1674.2504.1 4008224511742 235
1674.5004.7 4008224511759 235
1674.8800.8 4008224540780 235
1674.9985.5 9008221674858 235
1677.9900.5 4008224488334 228
1680.9985.4 9008221680996 229
1681.9985.7 9008221681993 229
1689.9900.2 4008224540865 235
1691.9900.9 4008224540889 235
1695.9900.1 4008224540858 231
1696.8800.6 4008224540803 233
1702.0100.9 4008220029074 206
1702.0200.0 4008224293273 206
1702.0500.3 4008220029234 206
1702.0600.4 4008221312434 206
1704.0200.6 4008224238595 202
1704.0500.9 4008224244527 202
1705.1604.8 4008224227803 205
1710.0101.1 4008223069367 176
1713.0201.1 4008224201193 180
1716.0000.1 4008224227728 211
1718.0000.7 4008224227735 208
1719.0000.0 4008224227742 208
1720.0203.7 4008224588812 202
1720.0503.0 4008224588829 202
1722.0101.8 4008223369412 215
1722.0501.2 4008223058217 215
1722.1701.1 4008224565714 215
1725.0000.9 4008223162242 211
1727.0801.0 4008223967298 176
1730.0200.7 4008224238656 202
1730.0400.9 4008224158336 202
1730.1200.4 4008224586689 202
1730.1600.8 4008223526099 202
1741.0200.1 4008223955486 214
1741.0500.4 4008223955509 214
1746.0100.5 9008221746005 208
1749.0000.3 4008224502719 214
1749.0200.5 4008224413954 214
1749.0500.8 4008224413961 214
1754.0201.8 4008224385428 180
1757.0200.0 4008224238540 202
1757.0500.3 4008223577497 202
1757.0600.4 4008223577237 202
1757.0700.5 4008223577640 202
1757.2000.2 4008224552813 202
1760.0000.8 4008223159860 208
1761.0501.3 4008223383012 176
1761.0801.6 4008223524842 176
1761.1601.1 4008224519717 176
1762.0108.1 4008222958327 215
1763.0108.4 4008224498821 215
1765.0108.0 4008223297715 215
1774.1501.0 4008224460941 215
1776.0200.9 4008223965522 214
1776.0500.2 4008224142175 214
1782.1600.9 4008224452816 203
1782.1605.4 4008224456609 206
1783.1501.8 4008224524018 215
1785.0200.7 4008224238564 202
1785.0500.0 4008224176538 202
1785.0600.1 4008224023269 202
1785.2000.9 4008224552837 202
1790.1600.4 4008224452830 203
1790.1605.9 4008224513425 206
1791.0000.4 4008224115438 208
1792.0000.7 4008224115445 208
1795.1200.5 4008224586696 203
1795.1600.9 4008224158343 203
1795.1605.4 4008224381376 206
1796.0200.1 4008224176545 214
1796.0500.4 4008224176552 214
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1797.0400.6 4008224158367 202
1797.1600.5 4008224158381 202
1801.0100.3 4008220035662 205
1804.1200.0 4008224586702 204
1804.1606.6 4008224470162 204
1806.1600.0 4008223447219 204
1806.1600.0 4008223447219 206
1807.1600.3 4008221849947 203
1809.1200.5 4008224586719 204
1809.1600.9 4008224263498 204
1810.1600.3 4008224263504 204
1814.1606.7 4008224470179 204
1815.0500.0 4008220038489 205
1816.1601.8 4008224400039 205
1816.1605.6 4008224536820 206
1821.0100.5 4008220039394 203
1821.0200.6 4008224238670 203
1821.0205.1 4008224381420 206
1821.0500.9 4008220039622 203
1821.0505.4 4008224381437 206
1821.0600.0 4008221333484 203
1821.0700.1 4008224207942 203
1821.4500.7 4008224552820 203
1823.0100.1 9008221823003 208
1824.0000.3 4008223162167 211
1826.0000.9 4008223160910 208
1827.0200.4 4008224238700 203
1827.0400.6 4008222363152 203
1832.0500.3 4008224588959 203
1832.0600.4 4008224588966 203
1832.0700.5 4008224588973 203
1832.2000.2 4008224588980 203
1832.2900.1 4008224588942 203
1833.0500.6 4008224470667 204
1833.1200.0 4008224470674 204
1902.0000.2 4008224514644 148
1902.0100.3 4008224514712 149
1903.0108.2 4008222999337 65
1904.0001.5 4008224434317 175
1905.0001.8 4008224434324 175
1907.1601.7 4008224437882 204
1908.0404.2 4008220999605 245
1912.0004.1 4008222628084 245
1913.0500.1 4008220043254 253
1913.0508.7 4008222889775 254
1913.0600.2 4008221340642 253
1913.0608.8 4008222889850 254
1913.0700.3 4008222589545 253
1913.0708.9 4008222889935 254
1913.1008.9 4008224564083 254
1913.1700.0 4008220043667 253
1913.1708.6 4008222890092 254
1913.2008.6 4008224564076 254
1916.0000.5 4008224514637 148
1917.0008.4 4008222890177 254
1918.0108.8 4008222890252 254
1918.0708.4 4008224227612 254
1918.5208.4 4008222890337 254
1919.1208.9 4008223933224 251
1920.0100.9 4008224199186 245
1920.0400.2 4008224523813 245
1920.0500.3 4008224199216 245
1920.1200.7 4008224199223 245
1920.2100.3 4008224523806 245
1921.1708.1 4008222890412 254
1922.0001.1 4008224199346 152
1922.0101.2 4008224438490 152
1922.0201.3 4008224486934 152
1922.0301.4 4008224514408 152
1922.0401.5 4008224514415 152
1923.0000.7 4008224514651 148
1926.0008.2 4008223959873 254

1928.1208.7 4008224199117 254
1932.0100.6 4008224338073 175
1936.0100.8 4008220044244 253
1936.0108.4 4008222890580 254
1936.0500.2 4008220662905 253
1936.0508.8 4008222890665 254
1936.0600.3 4008221646737 253
1936.0608.9 4008222890740 254
1936.1008.0 4008224564106 254
1936.2000.1 4008224555661 253
1936.2008.7 4008224564090 254
1940.0200.2 4008224212472 66
1944.0100.3 4008223961524 246
1944.0500.7 4008223961555 246
1944.1300.2 4008224523790 246
1944.1500.4 4008224523783 246
1944.2000.6 4008224555982 246
1944.2100.7 4008224523820 246
1950.0015.9 9008221950006 90
1950.0030.0 9008221950020 90
1951.0109.8 4008224264754 274
1951.0208.2 4008224470650 274
1951.0400.8 4008224516723 274
1954.0108.0 4008223961685 274
1955.0151.9 4008224470827 274
1956.0008.5 4008223961708 274
1959.0008.4 4008224470599 251
1959.0108.5 4008224544627 251
1959.1208.3 4008224105347 251
1959.2208.0 4008224520911 251
1960.0100.3 4008224364225 175
1962.0001.5 4008224292405 174
1963.0001.8 4008224292412 174
1964.0202.0 4008224582711 238
1964.0203.7 4008224582728 239
1964.0204.4 4008224582735 239
1964.0708.7 4008224544566 241
1965.0400.1 4008223961906 245
1966.1604.1 4008223961913 245
1967.1604.4 4008223961920 245
1968.0004.4 4008223961937 245
1969.0008.5 4008223977068 239
1973.0051.4 4008224470780 274
1975.1201.4 4008224381017 205
1977.0101.2 4008224425742 174
1980.0006.6 4008224367967 275
1980.0108.1 4008224470629 275
1985.1301.6 4008224406000 40
1985.1301.6 4008224406000 69
1985.1301.6 4008224406000 101
1985.1318.8 4008224582896 74
1985.2900.2 4008224592369 89
1986.0001.9 4008224414685 40
1986.0001.9 4008224414685 69
1986.0001.9 4008224414685 101
1986.0001.9 4008224414685 89
1986.0018.1 4008224582902 74
1987.0001.2 4008224410045 148
1990.0702.6 4008224538145 239
1997.0001.3 4008224468015 174
1998.1208.4 4008224472401 251
2006.1302.8 4008224560665 218
2008.2102.9 4008224560689 218
2022.1702.2 4008224560726 217
2023.1702.5 4008224560719 217
2025.1009.3 4008224541046 138
2025.1009.3 4008224541046 252
2025.1509.8 4008224541053 138
2025.1509.8 4008224541053 252
2025.2509.5 4008224541060 138
2025.2509.5 4008224541060 252
2025.5009.1 4008224541022 138

2025.5009.1 4008224541022 252
2025.7009.5 4008224541039 138
2025.7009.5 4008224541039 252
2027.0102.4 4008224560702 218
2028.0102.7 4008224561099 223
2028.0602.2 4008224561174 223
2028.0802.4 4008224561136 223
2028.2002.0 4008224561051 223
2029.0102.0 4008224561129 223
2029.0602.5 4008224561204 223
2029.0802.7 4008224561167 223
2029.2002.3 4008224561082 223
2030.0102.4 4008224561105 223
2030.0602.9 4008224561181 223
2030.0802.1 4008224561143 223
2030.2002.7 4008224561068 223
2031.0102.7 4008224561112 223
2031.0602.2 4008224561198 223
2031.0802.4 4008224561150 223
2031.2002.0 4008224561075 223
2035.0402.2 4008224560733 224
2045.0202.1 4008224560610 217
2047.2002.9 4008224560818 222
2048.2002.2 4008224560825 222
2049.1402.2 4008224560856 222
2049.2002.5 4008224560849 222
2049.4502.4 4008224560863 223
2051.2002.2 4008224560894 223
2052.0102.2 4008224560757 222
2052.0202.3 4008224560764 222
2052.0602.7 4008224560771 222
2054.0102.8 4008224560788 222
2055.0208.2 4008224560795 224
2057.0002.6 4008224560801 224
2059.0008.4 4008223332942 276
2063.0202.7 4008224560627 217
2068.2002.4 4008224560900 223
2071.0402.4 4008224560740 224
2072.0102.4 4008224561211 219
2072.2002.7 4008224561228 219
2073.0102.7 4008224561242 219
2074.0102.0 4008224561266 219
2075.0102.3 4008224561273 219
2075.1502.4 4008224561280 220
2076.2002.9 4008224561655 219
2077.2002.2 4008224561327 222
2078.0102.2 4008224561419 220
2079.2002.8 4008224563307 219
2102.0504.2 4008223961951 246
2102.0604.3 4008221623882 246
2102.0704.4 4008223961968 246
2102.1704.1 4008221011054 246
2102.2004.1 4008224564045 246
2103.0502.1 4008224564052 250
2104.0502.4 4008224564069 250
2105.0108.5 4008224293297 248
2105.1500.0 4008221000249 248
2105.1508.6 4008222890900 248
2111.1500.9 4008220865535 248
2117.0108.2 4008224293228 248
2117.1508.3 4008222891082 248
2119.1508.9 4008224267557 248
2121.0008.4 4008223958029 249
2122.0009.4 4008223966437 249
2123.0100.5 4008223959934 246
2124.1508.5 4008222891167 249
2125.1508.8 4008222891242 248
2126.0008.9 4008222891327 249
2127.0008.2 4008222891402 249
2130.0008.2 4008223961999 249
2134.0009.1 4008224514576 151
2135.0008.7 4008222891570 250
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2136.0008.0 4008223158207 250
2137.0009.0 4008224514569 151
2139.0009.6 4008224514583 151
2140.1508.5 4008224293280 248
2146.0200.7 4008224584845 250
2146.1503.8 4008224538916 249
2147.5008.9 4008224455640 261
2147.7008.3 4008224455657 261
2148.0101.9 4008224463751 151
2148.0301.1 4008224463775 151
2149.0101.2 4008224463768 151
2149.0301.4 4008224463782 151
2155.0101.1 4008224522229 244
2155.0201.2 4008224522236 244
2165.0101.2 4008224574419 243
2165.0201.3 4008224574426 243
2165.0301.4 4008224574433 243
2165.0401.5 4008224574440 243
2165.1101.9 4008224574457 243
2165.1201.0 4008224574464 243
2165.1301.1 4008224574471 243
2165.1401.2 4008224574488 243
2165.2101.6 4008224574495 243
2165.2301.8 4008224574501 243
2165.3301.5 4008224574518 244
2165.3401.6 4008224574525 243
2165.3501.7 4008224574532 244
2165.4101.0 4008224574549 244
2165.4301.2 4008224574556 244
2200.2001.1 4008224493758 191
2201.2001.4 4008224493833 191
2203.2001.0 4008224493871 179
2203.2001.0 4008224493871 191
2205.2001.6 4008224493895 179
2205.2001.6 4008224493895 191
2208.1501.3 4008224493901 192
2210.2000.5 4008224466509 185
2211.1500.6 4008224540667 185
2211.2000.8 4008224466530 185
2212.1501.6 4008224493918 179
2212.1501.6 4008224493918 192
2213.1501.9 4008224493925 179
2213.1501.9 4008224493925 192
2214.2001.4 4008224493932 191
2215.2001.7 4008224493949 191
2216.2001.0 4008224516525 191
2217.2001.3 4008224516532 191
2218.2001.6 4008224516549 191
2219.2001.9 4008224516556 179
2219.2001.9 4008224516556 192
2220.2001.3 4008224516563 179
2220.2001.3 4008224516563 192
2230.1200.2 4008224519557 187
2235.0201.7 4008224522458 188
2235.0501.0 4008224522465 188
2236.0201.0 4008224522472 188
2236.0501.3 4008224522489 188
2237.0201.3 4008224522496 178
2237.0201.3 4008224522496 188
2238.0201.6 4008224522502 178
2238.0201.6 4008224522502 188
2241.0501.9 4008224575218 178
2242.0201.9 4008224575225 178
2242.0501.2 4008224575232 178
2260.2001.7 4008224565721 194
2261.2001.0 4008224565738 194
2262.2001.3 4008224565745 194
2263.2001.6 4008224565752 194
2264.2009.9 4008224565769 194
2265.2009.2 4008224565776 194
2266.2001.5 4008224565783 194
2267.2001.8 4008224565790 194

2268.2001.1 4008224565806 195
2269.2001.4 4008224565813 195
2270.2001.8 4008224565820 195
2271.2001.1 4008224565837 195
2272.2001.4 4008224565844 195
2273.2001.7 4008224565851 195
2274.2001.0 4008224565868 195
2275.2001.3 4008224565875 196
2276.2001.6 4008224565882 180
2276.2001.6 4008224565882 196
2277.2001.9 4008224565899 179
2277.2001.9 4008224565899 196
2278.2001.2 4008224565905 180
2278.2001.2 4008224565905 197
2279.2001.5 4008224565912 197
2280.2001.9 4008224565929 197
2281.2001.2 4008224565936 196
2313.1700.1 4008224514538 150
2314.1700.4 4008224514545 150
2315.1700.7 4008224514552 150
2500.0000.1 4008224514507 150
2500.0104.0 4034338190016 154
2500.0200.3 4008224514491 150
2500.0500.6 4008224514477 150
2500.0600.7 4008224236744 166
2500.0606.9 4008224514668 149
2500.0700.8 4008224236751 166
2500.0706.0 4008224514675 149
2500.0800.9 4008224495042 149
2500.0800.9 4008224495042 167
2500.0900.0 4008224495059 150
2500.0900.0 4008224495059 167
2500.4100.0 9008227025340 149
2801.0150.1 4008224227759 149
2863.0301.7 4008224426923 149
2901.0201.1 4008224472951 41
2901.0201.1 4008224472951 69
2901.0201.1 4008224472951 100
2901.0218.3 4008224582872 74
2901.2900.5 4008224592307 88
2902.0218.6 4008224583015 74
2902.2900.8 4008224592314 91
2904.0201.0 4008224510264 41
2904.0201.0 4008224510264 69
2904.0201.0 4008224510264 100
2904.0218.2 4008224582889 74
2904.2900.4 4008224592291 88
2906.0001.4 4008224517140 278
2909.0008.2 4008224502757 251
2914.1302.6 4008224563482 136
2915.0004.3 4008224523714 145
2917.0202.7 4008224560634 218
2917.2002.9 4008224560641 218
2918.0202.0 4008224560658 218
2919.0202.3 4008224560672 218
2921.0102.9 4008224547239 134
2921.0202.0 4008224547246 134
2921.0302.1 4008224547253 134
2921.0402.2 4008224547260 134
2926.1302.3 4008224563598 136
2927.1302.6 4008224563468 136
2927.1702.0 4008224563475 136
2928.1302.9 4008224563499 137
2930.1302.6 4008224563505 136
2958.2900.1 4008224592529 90
3023.0207.1 4008224354455 117
3023.0208.8 4008222891655 15
3023.2007.3 4008224410007 15
3024.0207.4 4008224354479 117
3024.0208.1 4008222892492 15
3024.2007.6 4008224410014 15
3025.0208.4 4008222893222 15

3025.2007.9 4008224410021 15
3026.0208.7 4008222894052 15
3026.2007.2 4008224410038 15
3031.0108.2 4008222894540 56
3031.1308.1 4008224136839 56
3032.0108.5 4008222894960 56
3032.1308.4 4008224136853 56
3033.0108.8 4008222895387 56
3033.1308.7 4008224136877 56
3034.0108.1 4008222912862 57
3034.1308.0 4008224136945 57
3036.0200.2 4008224508117 60
3037.0200.5 4008224493239 60
3038.0200.8 4008224493246 61
3056.1308.9 4008224562805 34
3056.1508.0 4008224538855 34
3056.2008.2 4008224508131 34
3057.1308.2 4008224562812 34
3057.1508.3 4008224538862 34
3057.2008.5 4008224508148 34
3058.1308.5 4008224562829 34
3058.1508.6 4008224538886 34
3058.2008.8 4008224508155 34
3059.1308.8 4008224562836 34
3059.1508.9 4008224538893 34
3059.2008.1 4008224508162 34
3064.0200.9 9008223064022 61
3065.1508.8 4008224425575 29
3065.3008.7 4008224561716 29
3065.3508.2 4008224561754 29
3065.3708.4 4008224561549 29
3065.3908.6 4008224463270 29
3066.1508.1 4008224425582 29
3066.3008.0 4008224561723 29
3066.3508.5 4008224561761 29
3066.3708.7 4008224561556 29
3066.3908.9 4008224463287 29
3067.1508.4 4008224425599 29
3067.3008.3 4008224561730 29
3067.3508.8 4008224561778 29
3067.3708.0 4008224561563 29
3067.3908.2 4008224463294 29
3068.1508.7 4008224425605 29
3068.3008.6 4008224561747 29
3068.3708.3 4008224561570 29
3068.3908.5 4008224463300 29
3071.1300.9 4008224563277 105
3072.1300.2 4008224563284 105
3073.1300.5 4008224563291 105
3074.1300.8 4008224569101 105
3083.0200.8 4008224493475 98
3084.0108.6 4008224563079 39
3084.0200.1 4008224493437 98
3084.0208.7 4008224455145 39
3084.0508.0 4008224567732 41
3084.0508.0 4008224567732 99
3084.1208.4 4008224499767 41
3084.1208.4 4008224499767 98
3084.2008.9 4008224551977 39
3084.2608.5 4008224455152 39
3084.5408.4 4008224499729 41
3084.5408.4 4008224499729 98
3085.0108.9 4008224563086 39
3085.0200.4 4008224493444 98
3085.0208.0 4008224455169 39
3085.0508.3 4008224567749 41
3085.0508.3 4008224567749 99
3085.1208.7 4008224499774 41
3085.1208.7 4008224499774 98
3085.2008.2 4008224551984 39
3085.2608.8 4008224455176 39
3085.5408.7 4008224499736 41
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3085.5408.7 4008224499736 98
3086.0108.2 4008224563093 40
3086.0200.7 4008224493451 98
3086.0208.3 4008224455183 40
3086.0508.6 4008224567756 41
3086.0508.6 4008224567756 99
3086.1208.0 4008224499781 41
3086.1208.0 4008224499781 98
3086.2008.5 4008224551991 40
3086.2608.1 4008224455190 40
3086.5408.0 4008224499743 41
3086.5408.0 4008224499743 98
3087.0108.5 4008224563109 40
3087.0200.0 4008224493468 98
3087.0208.6 4008224455206 40
3087.2008.8 4008224552004 40
3087.2608.4 4008224455213 40
3091.0108.8 4008224562270 51
3091.1306.3 4008224585309 51
3091.1506.5 4008224585262 51
3091.2008.1 4008224564694 51
3092.0108.1 4008224562287 51
3092.1306.6 4008224585316 51
3092.1506.8 4008224585279 51
3092.2008.4 4008224564700 51
3093.0108.4 4008224562294 51
3093.1306.9 4008224585323 51
3093.1506.1 4008224585286 51
3093.2008.7 4008224564717 51
3094.0108.7 4008224562300 51
3094.1306.2 4008224585330 51
3094.1506.4 4008224585293 51
3094.2008.0 4008224564724 51
3123.0118.7 4008224584098 49
3123.1318.6 4008224584166 49
3123.1518.8 4008224584111 49
3123.2018.0 4008224584104 49
3134.2915.2 4008224592321 90
3134.2930.3 4008224592338 90
3136.0118.7 4008224584128 50
3136.1318.6 4008224584159 50
3136.1518.8 4008224584142 50
3136.2018.0 4008224584135 50
3137.0118.0 4008224584173 51
3137.1318.9 4008224584203 51
3137.1518.1 4008224584197 51
3137.2018.3 4008224584180 51
3154.0118.3 4008224584227 38
3154.0218.4 4008224584210 38
3154.2018.6 4008224584241 38
3154.2618.2 4008224584234 38
3198.0218.0 4008224583886 13
3198.2018.0 4008224583930 13
3199.0118.2 4008224583244 54
3199.1318.1 4008224583190 54
3201.0008.2 4008224325851 151
3203.0404.4 4008224224741 115
3203.0404.4 4008224224741 112
3204.0108.2 4008224516617 242
3204.0208.3 4008224516624 242
3204.0308.4 4008224516631 242
3204.1008.8 4008224544412 240
3204.2008.5 4008224544429 240
3204.2102.4 4008224565264 237
3204.3008.2 4008224544436 240
3204.3102.1 4008224565240 237
3204.4008.9 4008224544443 240
3204.4102.8 4008224565233 237
3204.6008.3 4008224544481 240
3206.0208.9 4008224576628 278
3206.0508.2 4008224576635 278
3207.0108.1 4008223955806 266

3207.1208.9 4008223033139 266
3207.1808.5 4008223035379 266
3207.1908.6 4008223033399 266
3207.2108.5 4008223033214 266
3207.2408.8 4008223035034 266
3209.2208.2 4008224486903 154
3209.2208.2 4008224486903 258
3209.2308.3 4008224486910 154
3209.2308.3 4008224486910 258
3209.2408.4 4008224486927 154
3209.2408.4 4008224486927 258
3211.0000.7 4008224514620 151
3212.1204.7 4008224587211 69
3212.1204.7 4008224587211 80
3212.1204.7 4008224587211 123
3212.2404.6 4008224587228 69
3212.2404.6 4008224587228 80
3212.2404.6 4008224587228 123
3216.0200.4 4008224338851 123
3216.2800.4 4008224259682 123
3218.0008.4 4008222910547 273
3219.0008.7 4008223158382 266
3221.0008.4 4008224470605 251
3226.0009.6 4008224514590 151
3227.0009.9 4008224514606 151
3228.0009.2 4008224514613 151
3231.0002.3 4008224565257 237
3235.0008.7 4008223962569 273
3236.0008.0 4008223962576 273
3238.0009.3 4008223966406 238
3238.0102.5 4008224538121 238
3239.0009.6 4008223966390 242
3242.0008.9 4008222910394 242
3242.0108.0 4008224510110 242
3242.0208.1 4008224510127 242
3242.0302.0 4008224529013 238
3242.0402.1 4008224529020 238
3242.0602.3 4008224529044 238
3242.6302.2 4008224565271 237
3243.0004.4 4008220063047 80
3243.0004.4 4008220063047 123
3243.0008.2 4008222910219 69
3243.0018.5 4008224582988 75
3246.0209.0 4008224475112 265
3246.0309.1 4008224475129 265
3246.0409.2 4008224475136 265
3247.1509.3 4008224439442 267
3248.0108.8 4008224544467 240
3248.0208.9 4008224544474 240
3249.0008.0 4008222909992 273
3250.1308.4 4008224455664 154
3250.1308.4 4008224455664 258
3250.1608.7 4008224455671 154
3250.1608.7 4008224455671 258
3250.2108.9 4008224455688 154
3250.2108.9 4008224455688 258
3251.0008.7 4008222972002 151
3252.0008.0 4008223643079 151
3253.0008.3 4008222972590 151
3254.0008.6 4008222972750 151
3255.0008.9 4008222972835 151
3256.0001.3 4008224510011 151
3257.0001.6 4008224510028 151
3259.0000.5 4008224352819 80
3259.0000.5 4008224352819 123
3259.0008.1 4008224375658 69
3260.0118.6 4008224583374 39
3260.0200.1 4008224493413 98
3260.0218.7 4008224583329 39
3260.2018.2 4008224583473 39
3260.2618.5 4008224583428 39
3261.0118.9 4008224583381 39

3261.0200.4 4008224493420 98
3261.0218.0 4008224583336 39
3261.2018.5 4008224583480 39
3261.2618.8 4008224583435 39
3264.0008.7 4008222909732 273
3269.0001.3 4008224510035 150
3270.0001.7 4008224510042 150
3271.0001.0 4008224510066 150
3272.0001.3 4008224510073 150
3273.0204.9 4008224467063 123
3273.2804.9 4008224467056 123
3274.0001.9 4008224510059 150
3275.0008.1 4008224325868 151
3276.0008.4 4008224325875 151
3281.0009.7 4008224464345 267
3282.2918.9 4008224593137 20
3282.4318.7 4008224592840 20
3283.2918.2 4008224593144 20
3283.4318.0 4008224592857 20
3284.0209.8 4008224475143 265
3284.0309.9 4008224475150 265
3284.0409.0 4008224475167 266
3285.0409.3 4008224475198 266
3285.0509.4 4008224475204 266
3286.0109.3 4008224475174 266
3286.0209.4 4008224475181 266
3292.0008.4 4008222909657 273
3298.0108.3 4008224588911 273
3298.0208.4 4008224588928 273
3298.0308.5 4008224588935 273
3304.0800.0 4008224338783 122
3304.1200.1 4008224338813 122
3316.1318.8 4008224583534 32
3316.1518.0 4008224583589 32
3316.2018.2 4008224583633 32
3316.3018.9 4008224583787 28
3316.3118.0 4008224583688 28
3316.3718.6 4008224583831 28
3316.3918.8 4008224583732 28
3317.0200.4 4008224565110 97
3320.1300.2 4008224563215 104
3321.1300.5 4008224563222 104
3321.4200.5 4008224569125 104
3321.5200.2 4008224569132 104
3323.1300.1 4008224563239 104
3330.0200.5 4008224555050 60
3331.0118.6 4008224583121 51
3331.1318.5 4008224583183 51
3331.2018.9 4008224583145 51
3331.5018.0 4008224583169 51
3336.2900.4 4008224591973 85
3337.0200.6 4008224593564 97
3339.4200.0 4008224493482 96
3339.5200.7 4008224493499 96
3339.6200.4 4008224493505 96
3342.0200.2 4008224493512 97
3343.0200.5 4008224493536 97
3344.0200.8 4008224493369 96
3344.8800.0 4008224493543 96
3345.0000.9 4008224493604 99
3346.0200.4 4008224493345 96
3346.9300.8 4008224493352 96
3347.0118.5 4008224583343 37
3347.0200.7 4008224493376 97
3347.0218.6 4008224583299 37
3347.2018.8 4008224583442 37
3347.2618.4 4008224583398 37
3348.0200.0 4008224493383 97
3349.0118.1 4008224583350 38
3349.0200.3 4008224493390 98
3349.0218.2 4008224583305 38
3349.2018.4 4008224583459 38
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3349.2618.0 4008224583404 38
3350.0118.5 4008224583367 39
3350.0200.7 4008224493406 98
3350.0218.6 4008224583312 39
3350.2018.8 4008224583466 39
3350.2618.4 4008224583411 39
3352.0118.1 4008224584647 44
3352.1718.4 4008224584616 44
3357.0200.8 4008224515160 101
3370.0218.8 4008224583909 14
3370.2018.0 4008224583954 14
3390.0200.1 4008224555067 60
3393.0118.8 4008224584654 45
3393.1718.1 4008224584623 45
3394.0118.1 4008224584661 46
3394.1718.4 4008224584630 46
3395.0118.4 4008224584012 46
3395.1718.7 4008224583992 46
3397.0118.0 4008224584005 46
3397.1718.3 4008224583985 46
3401.0000.0 4008220063207 270
3402.0000.3 4008220063382 269
3403.1700.0 4008220063467 272
3403.1750.4 4008224571739 272
3404.1700.3 4008220868017 272
3405.1101.7 4034338212008 153
3405.1201.8 4008224432344 153
3405.1301.9 4008224432351 153
3405.2201.5 4034338324008 153
3405.2301.6 4034338336001 153
3406.0400.9 4008220868192 269
3406.0450.4 4008224536974 269
3406.1400.6 4008224509923 269
3407.0100.9 4008224119405 269
3412.0400.8 4008222798107 270
3413.0400.1 4008222798022 270
3417.0102.4 4008224547543 135
3417.0408.9 4008223031234 260
3418.0309.8 4008223332867 246
3418.0500.7 4008224199254 246
3418.0600.8 4008221330414 246
3418.0700.9 4008224199308 246
3418.1700.6 4008220063795 246
3418.1708.2 4008222909169 246
3418.2000.6 4008224584838 246
3419.0008.1 4008224337656 263
3420.0608.1 4008222909084 247
3420.1708.9 4008222908902 247
3422.1008.8 4008224511919 70
3422.1208.0 4008224511971 70
3422.2008.5 4008224511995 70
3422.5408.0 4008224511964 70
3423.1008.1 4008224512008 70
3423.1208.3 4008224512022 70
3423.2008.8 4008224512046 70
3423.5408.3 4008224512015 70
3424.0008.7 4008222908827 262
3426.0108.4 4008224019712 258
3426.0408.7 4008222908742 258
3426.0608.9 4008224019705 258
3427.0108.7 4008224019699 259
3427.0408.0 4008222908667 259
3427.0608.2 4008224019682 259
3428.0500.8 4008224199230 246
3428.0600.9 4008221329449 246
3428.0700.0 4008224199247 246
3428.1700.7 4008220659462 246
3428.2000.7 4008224563994 246
3429.0008.2 4008222974570 261
3430.0004.8 4008224225229 269
3431.0004.1 4008224225236 270
3432.0118.6 4008224583282 56

3432.1318.5 4008224583237 56
3433.0004.7 4008224225243 272
3434.0409.9 4008223022652 260
3436.0008.4 4008222908582 263
3437.0008.7 4008222908414 262
3438.0008.0 4008224199285 260
3441.1300.5 4008224563253 105
3446.0000.9 4008223160347 153
3446.0200.1 4008224227629 153
3448.0008.1 4008223028937 247
3449.0000.8 4008223160262 271
3450.0008.8 4008224337663 263
3451.0004.3 4008224225267 263
3453.0008.7 4008223158610 260
3454.0007.3 4008224285643 264
3455.0408.7 4008223034044 258
3456.0408.0 4008223033962 259
3457.0008.9 4008223362550 264
3458.0218.7 4008224583916 15
3459.0118.9 4008224583275 56
3459.1318.8 4008224583220 56
3463.0108.9 4008224019576 260
3463.0408.2 4008222974990 260
3465.0000.8 4008224514705 155
3465.0100.9 4008224514392 155
3466.0218.2 4008224583923 15
3466.2018.4 4008224583978 15
3467.0000.4 4008220845902 271
3467.0100.0 4008224571760 271
3467.0150.0 4008224571777 271
3469.0108.7 4008224227551 155
3469.0208.8 4008224227568 155
3469.0308.9 4008224227575 155
3470.0001.1 4008224227940 155
3470.0100.5 4008224514484 155
3471.0100.8 4008224571807 269
3471.0400.1 4008224227384 269
3471.0800.5 4008224571814 269
3471.1400.8 4034338511309 269
3471.2404.3 4034338511347 269
3475.0109.3 4008224523707 264
3477.0200.7 4034338102002 153
3477.0400.9 4008221645587 153
3477.0600.1 4034338106000 153
3478.0408.8 4008222908254 259
3481.0118.8 4008224583251 55
3481.1318.7 4008224583206 55
3481.2018.1 4008224583947 14
3482.0218.2 4008224583893 14
3483.0409.1 4008223297975 259
3484.0008.3 4008223158467 263
3486.0000.3 4008223161177 271
3486.0100.4 4008224571784 271
3486.0150.9 4008224571791 271
3487.0000.6 4008223161825 272
3487.0050.1 4008224571722 272
3488.0400.3 4008224227537 269
3488.1500.1 4034338511446 269
3491.0104.8 4008224433136 271
3493.0000.5 4008224227360 270
3495.1318.0 4008224583572 34
3495.1518.2 4008224583626 34
3495.2018.4 4008224583671 34
3495.3018.1 4008224583824 29
3495.3118.2 4008224583725 29
3495.3718.8 4008224583879 29
3495.3918.0 4008224583770 29
3498.0009.3 4008224432023 242
3500.0000.4 4008224456838 271
3501.0118.7 4008224583114 51
3501.1318.6 4008224583176 51
3501.1518.8 4008224583152 51

3501.2018.0 4008224583138 51
3502.2018.3 4008224583961 15
3507.0008.1 4008223958104 155
3507.0108.2 4008224227544 155
3508.0008.4 4008223958111 155
3509.0104.0 4008224203043 153
3509.0204.1 4008224203050 153
3509.0304.2 4008224203067 153
3510.0200.7 4034338110410 270
3510.0300.8 4034338110618 270
3510.0400.9 4034338111011 270
3510.0500.0 4034338111615 270
3512.0008.7 4008223957978 242
3519.0118.2 4008224583268 56
3519.1318.1 4008224583213 56
3520.1300.6 4008224563246 105
3526.0000.4 4008223963269 270
3527.0000.7 4008223966376 272
3528.0000.0 4008223963283 269
3528.1050.2 4034338512566 269
3529.0000.3 4008223963290 271
3531.0008.6 4008223962125 262
3532.0008.9 4008223962132 262
3534.0008.5 4008223962156 261
3535.0008.8 4008223962163 261
3536.0009.8 4008223963313 272
3537.0004.6 4008224207775 154
3538.0104.0 4008224203036 153
3538.0204.1 4008224203029 153
3538.0304.2 4008224203012 153
3538.4100.0 4008224227599 153
3538.5100.7 4034338100107 153
3538.7100.1 4034338100114 153
3541.0000.1 4008223990890 270
3543.0250.4 4034338510722 270
3544.0008.6 4008224194433 262
3544.0108.7 4008224227483 262
3544.0208.8 4008224227490 262
3544.0308.9 4008224227506 262
3544.0408.0 4008224227513 262
3544.0508.1 4008224227520 262
3544.0809.1 4008224493611 262
3544.0909.2 4008224493628 262
3544.1009.0 4008224493635 262
3544.1109.1 4008224493642 262
3544.1209.2 4008224493659 262
3544.1309.3 4008224493666 262
3544.1409.4 4008224493673 262
3544.1509.5 4008224493680 262
3544.9801.8 4008224493697 262
3544.9901.9 4008224493703 262
3552.0004.3 4008224433143 271
3552.2550.9 4034338315037 271
3554.0001.8 4008224449014 258
3554.0101.9 4008224449021 259
3554.0201.0 4008224449038 260
3561.0300.6 4008224227391 270
3563.1300.9 4008224515177 68
3563.1300.9 4008224515177 101
3563.5201.3 4008224517683 176
3568.0009.7 4008224199087 265
3568.0109.8 4008224475051 265
3568.0209.9 4008224475075 265
3568.0309.0 4008224475082 265
3568.0409.1 4008224475099 265
3568.0509.2 4008224475105 265
3570.0100.2 4008224227377 272
3570.0150.7 4008224571746 272
3570.0200.3 4008224227407 273
3571.0104.3 4008224227452 273
3571.0150.0 4008224571753 273
3571.0204.4 4008224227445 273
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3573.0004.8 4008224231411 263
3574.0004.1 4008224231428 263
3578.1318.4 4008224583558 33
3578.1518.6 4008224583602 33
3578.2018.8 4008224583657 33
3578.3018.5 4008224583800 29
3578.3118.6 4008224583701 29
3578.3718.2 4008224583855 29
3578.3918.4 4008224583756 29
3581.1318.4 4008224583565 34
3581.1518.6 4008224583619 34
3581.2018.8 4008224583664 34
3581.3018.5 4008224583817 29
3581.3118.6 4008224583718 29
3581.3718.2 4008224583862 29
3581.3918.4 4008224583763 29
3586.1318.9 4008224583541 33
3586.1518.1 4008224583596 33
3586.2018.3 4008224583640 33
3586.3018.0 4008224583794 28
3586.3118.1 4008224583695 28
3586.3718.7 4008224583848 28
3586.3918.9 4008224583749 28
3592.0504.2 4008224555296 267
3592.1501.8 4008224580816 267
3592.2001.0 4008224555289 267
3596.1700.5 4008224283076 269
3597.0004.2 4008224286053 264
3598.0008.3 4008224292337 264
3599.0004.8 4008224292344 264
3701.0009.4 4008224457194 247
3703.0100.8 4034338510500 270
3703.0200.9 4034338510746 270
3711.0001.9 4008224505024 267
3711.0501.4 4008224505017 267
3712.0000.5 4008224508919 269
3713.0400.2 4008224511810 122
3714.0218.2 4008224584333 13
3714.2018.4 4008224584357 13
3717.1518.1 4008224584074 25
3717.2018.3 4008224583527 25
3717.2900.3 4008224592000 86
3717.2918.2 4008224586856 25
3722.0000.6 4008224536981 273
3727.0100.2 4008224578400 268
3727.0209.6 4008224588010 268
3728.0100.5 4008224574563 268
3728.0209.9 4008224588027 268
3729.0100.8 4008224574570 268
3731.1518.5 4008224584067 24
3731.2900.7 4008224591980 86
3731.2918.6 4008224586849 24
3731.4718.8 4008224584043 24
3734.1518.4 4008224584487 23
3734.2918.5 4008224586818 23
3734.4718.7 4008224584456 23
3735.1518.7 4008224584494 24
3735.2918.8 4008224586825 24
3735.4718.0 4008224584463 24
3736.1518.0 4008224584500 24
3736.2918.1 4008224586832 24
3736.4718.3 4008224584470 24
3902.1600.1 4008224541442 255
3902.2000.2 4008224541459 255
3902.2500.7 4008224541466 255
3902.3200.1 4008224541473 255
3911.0200.8 4008224542678 256
3911.0500.1 4008224542692 256
3935.0201.9 4008224577816 257
3935.0501.2 4008224577823 257
3935.2001.1 4008224577830 257
3936.0201.2 4008224577847 257

3936.0501.5 4008224577854 257
3936.2001.4 4008224577861 257
3945.0304.2 4008224543187 257
3946.0200.6 4008224542869 257
3946.0500.9 4008224542883 257
3958.0200.3 4008224542852 256
3958.0500.6 4008224542784 256
3959.0200.6 4008224542494 256
3959.0500.9 4008224542517 256
3960.0800.6 4008224542395 256
3960.1300.8 4008224542364 256
3960.1700.2 4008224542371 256
3961.0001.8 4008224523738 264
3962.1501.3 4008223963450 241
3962.2008.4 4008224544573 241
3962.2104.7 4008224486743 241
3979.1609.2 4008224541817 255
3979.2009.3 4008224541824 255
3979.2509.8 4008224541831 255
3979.3209.2 4008224541763 255
3979.6605.9 4008224541725 255
3979.7005.0 4008224541732 255
3979.7505.5 4008224541749 255
3980.1609.6 4008224541541 255
3980.2009.7 4008224541565 255
3980.2509.2 4008224541589 255
3980.3209.6 4008224541794 255
3981.1609.9 4008224541800 255
3981.2009.0 4008224541640 255
3981.2509.5 4008224541664 255
3991.0200.6 4008224542586 256
3991.0500.9 4008224542609 256
3995.0100.7 4008224542401 256
3995.0500.1 4008224542425 256
3997.0200.4 4008224542951 257
3997.2200.8 4008224543033 257
3998.1000.2 4008224541848 255
3998.1500.7 4008224541855 255
3998.1600.8 4008224541862 255
3998.2000.9 4008224541879 255
3998.2100.0 4008224541961 255
3998.2200.1 4008224541923 255
3998.2500.4 4008224541985 255
3998.2800.7 4008224541947 255
3998.2900.8 4008224542005 255
3999.1000.5 4008224541886 255
3999.1500.0 4008224541893 255
3999.1600.1 4008224541909 255
3999.2000.2 4008224548021 255
3999.2100.3 4008224541978 255
3999.2200.4 4008224541930 255
3999.2500.7 4008224541992 255
3999.2800.0 4008224541954 255
3999.2900.1 4008224542012 255
4001.2906.0 4008224593151 20
4001.4306.8 4008224592871 20
4002.2906.3 4008224593168 20
4002.4306.1 4008224592888 20
4003.2906.6 4008224593175 20
4003.4306.4 4008224592895 20
4004.2906.9 4008224593182 20
4004.4306.7 4008224592901 20
4015.0101.6 4008224519014 57
4015.1301.5 4008224519038 57
4019.0101.8 4008224519021 57
4019.1301.7 4008224519045 57
4020.0201.3 4008224519052 40
4020.2001.5 4008224589345 40
4020.2601.1 4008224519076 40
4021.1506.1 4008224586436 25
4021.2900.0 4008224592208 86
4021.2906.2 4008224586658 25

4021.4706.4 4008224586405 25
4025.0201.8 4008224519069 40
4025.2001.0 4008224589352 40
4025.2601.6 4008224519083 40
4026.1506.6 4008224586443 25
4026.2900.5 4008224592215 86
4026.2906.7 4008224586665 25
4026.4706.9 4008224586412 25
4027.1506.9 4008224586450 25
4027.2900.8 4008224592222 86
4027.2906.0 4008224586672 25
4027.4706.2 4008224586429 25
4028.1506.2 4008224586887 25
4028.2900.1 4008224592239 86
4028.2906.3 4008224586863 25
4028.4706.5 4008224586870 25
4029.2900.4 4008224592567 86
4041.0108.6 4008224577717 46
4041.1708.9 4008224577434 46
4042.0108.9 4008224577731 46
4042.1708.2 4008224577441 46
4043.0108.2 4008224577755 46
4043.1708.5 4008224577472 46
4044.0108.5 4008224577762 46
4044.1708.8 4008224577489 46
4045.0108.8 4008224577724 46
4045.1705.0 4008224577458 46
4046.0105.0 4008224577748 46
4046.1705.3 4008224577465 46
4050.0200.9 4008224589017 63
4051.0200.2 4008224589024 63
4052.0200.5 4008224589031 63
4053.0800.4 4008224592246 87
4053.0801.1 4008224589666 25
4054.0800.7 4008224592253 87
4054.0801.4 4008224589673 25
4055.0800.0 4008224592260 87
4055.0801.7 4008224589680 25
4056.2900.5 4008224592031 89
4303.0008.8 4008223175860 276
4303.0108.9 4008223826489 276
4308.0008.3 4008223174795 277
4309.0108.7 4008223174535 277
4309.0208.8 4008223174467 277
4309.0509.8 4008223174382 277
4309.1008.3 4008224472449 277
4310.0108.1 4008224472456 277
4310.0208.2 4008224472463 277
4310.0508.5 4008224472487 277
4310.1008.7 4008224472494 277
4311.0008.3 4008224589710 276
4313.0008.9 4008223976900 277
4701.1201.0 4008224517881 213
4701.2201.7 4008224517898 213
4702.0201.6 4008224517928 180
4702.0201.6 4008224517928 213
4702.0501.9 4008224517935 180
4702.0501.9 4008224517935 213
4711.0008.1 4008224023504 276
4713.0200.3 4008224519618 214
4713.0500.6 4008224519649 214
4723.0008.8 4008223174207 276
4725.0008.4 4008223174610 276
4900.2900.8 4008224591218 84
4900.7200.6 4008224591881 84
4900.7300.7 4008224591874 84
4903.2900.7 4008224591898 84
4903.8800.8 4008224591904 84
4904.4200.7 4008224591911 84
4904.5200.4 4008224591928 84
4904.6200.1 4008224591935 85
4906.2900.6 4008224591942 85



391

	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite 	 Art.-Nr.	 EAN	 Seite
4907.2900.9 4008224591959 85
4908.2900.2 4008224591966 85
4909.2900.5 4008224592017 86
4910.2900.8 4008224592024 86
4915.1000.8 4008224592277 87
4916.0000.4 4008224592284 91
4917.2900.0 4008224592345 85
4918.2900.3 4008224592543 86
4919.2900.6 4008224592550 90
4919.2918.5 4008224593106 19
4919.4318.3 4008224592819 19
4920.2900.0 4008224592574 85
4920.2918.9 4008224593120 20
4920.4318.7 4008224592833 20
4921.2900.3 4008224592581 90
4921.2918.2 4008224593199 18
4921.4318.0 4008224592918 18
4922.2900.6 4008224592598 91
4923.2900.9 4008224592611 91
5032.0000.4 4008220070212 78
5033.0000.7 4008220070397 78
5035.0000.3 4008220070472 78
5036.0000.6 4008220070540 78
5037.0000.9 4008220070625 78
5038.0000.2 4008224439022 79
5039.0000.5 4008224439039 79
5043.0000.8 4008220658700 79
5044.0000.1 4008223728394 79
5045.0000.4 4008220070700 78
5046.0000.7 4008220070885 78
5047.0000.0 4008224516242 79
5135.0200.2 4008224186469 67
5135.0600.6 4008221671302 67
5136.0200.5 4008224186476 67
5136.0600.9 4008221671487 67
5137.0200.8 4008224186483 67
5143.0200.7 4008224186490 67
5143.0600.1 4008221671630 67
5146.0200.6 4008224186506 67
5335.0108.1 4008224374736 65
5336.0108.4 4008222999665 65
5402.5600.0 4008224586511 126
5403.5600.3 4008224586535 126
5403.9600.1 4008224586542 126
5405.5600.9 4008224586566 126
5406.5600.2 4008224586504 126
5407.5600.5 4008224586528 126
5413.5600.4 4008224586573 126
5416.5600.3 4008224586559 126
5605.0200.4 4008224338639 120
5605.5600.3 4008224259521 120
5606.0200.7 4008224338646 120
5606.5600.6 4008224259538 120
5607.0200.0 4008224338653 120
5607.5600.9 4008224259545 120
5608.0200.3 4008224352864 120
5608.5600.2 4008224352871 120
5609.0201.3 4008224354288 120
5609.5601.2 4008224354523 120
5614.0201.9 4008224354301 120
5614.5600.1 4008224259552 120
5615.0200.5 4008224338677 120
5615.5600.4 4008224259569 120
5616.0200.8 4008224338684 121
5616.5600.7 4008224259576 121
5617.0201.8 4008224399654 121
5617.5601.7 4008224399661 121
5618.5600.3 4008224259644 122
5623.0200.0 4008224338707 121
5623.5600.9 4008224259583 121
5635.0200.7 4008224251723 114
5635.4800.1 4008224227148 114

5637.0200.3 4008224251747 114
5637.4800.7 4008224227162 114
5643.0200.2 4008224251754 114
5643.4800.6 4008224227179 114
5646.0200.1 4008224251761 114
5646.4800.5 4008224227186 114
5652.9600.7 4008224575010 111
5653.0200.3 4008224528696 111
5653.5600.2 4008224528535 111
5655.0200.9 4008224528641 111
5655.5600.8 4008224528481 111
5656.0200.2 4008224528658 111
5656.5600.1 4008224528498 111
5657.0200.5 4008224528665 111
5657.5600.4 4008224528504 111
5663.0200.4 4008224528672 111
5663.5600.3 4008224528511 111
5666.0200.3 4008224528689 111
5666.5600.2 4008224528528 111
5673.0200.5 4008224251778 114
5673.4800.9 4008224227193 114
5816.0105.6 4008224577502 43
5816.1705.9 4008224577229 43
5853.0108.2 4008224577564 44
5853.1708.5 4008224577281 44
5855.0108.8 4008224577571 44
5855.1708.1 4008224577298 44
5856.0108.1 4008224577496 43
5856.1708.4 4008224577212 43
5856.6708.9 4008224577533 43
5856.7108.0 4008224577250 43
5857.0108.4 4008224577526 43
5857.1708.7 4008224577243 43
5863.0108.3 4008224577519 43
5863.1708.6 4008224577236 43
5863.6708.1 4008224577540 43
5863.7108.2 4008224577267 43
5865.0108.9 4008224577588 44
5865.1708.2 4008224577304 44
5866.6708.0 4008224577557 43
5866.7108.1 4008224577274 43
5873.1508.5 4008224578790 23
5873.2908.6 4008224584982 23
5873.4708.8 4008224579308 23
5875.1508.1 4008224578806 23
5875.2908.2 4008224584999 23
5875.4708.4 4008224579315 23
5876.1508.4 4008224578721 22
5876.2908.5 4008224584913 22
5876.4708.7 4008224579230 22
5876.6508.9 4008224578752 22
5876.6808.2 4008224579278 22
5876.9208.7 4008224584951 22
5877.1508.7 4008224578745 22
5877.2908.8 4008224584944 22
5877.4708.0 4008224579261 22
5883.1508.6 4008224578738 22
5883.2908.7 4008224584937 22
5883.4708.9 4008224579254 22
5885.1508.2 4008224578813 23
5885.2908.3 4008224585002 23
5885.4708.5 4008224579322 23
5886.6508.0 4008224578783 22
5886.6808.3 4008224579292 22
5886.9208.8 4008224584975 22
5893.6508.2 4008224578776 22
5893.6808.5 4008224579285 22
5893.9208.0 4008224584968 22
5896.1505.5 4008224578769 22
5896.2905.6 4008224584920 22
5896.4705.8 4008224579483 22
6003.2908.6 4008224592994 17

6003.4308.4 4008224592703 17
6005.2908.2 4008224593007 18
6005.4308.0 4008224592710 18
6006.2908.5 4008224592925 17
6006.4308.3 4008224592635 17
6006.9208.7 4008224592949 17
6006.9708.2 4008224592659 17
6007.2908.8 4008224592956 17
6007.4308.6 4008224592666 17
6013.2908.7 4008224592963 17
6013.4308.5 4008224592673 17
6013.9208.9 4008224592970 17
6013.9708.4 4008224592680 17
6015.2908.3 4008224593014 18
6015.4308.1 4008224592727 18
6016.9208.8 4008224592987 17
6016.9708.3 4008224592697 17
6026.2905.6 4008224592932 17
6026.4305.4 4008224592642 17
6056.1300.1 4008224589048 63
6063.1300.3 4008224589079 63
6133.0107.7 4008222906762 54
6133.1308.3 4008224351744 54
6135.0106.6 4008224549479 54
6135.1306.5 4008224549233 54
6136.0107.6 4008222906434 53
6136.1308.2 4008224137157 53
6136.7307.7 4008222906274 53
6136.9808.3 4008224137164 53
6137.0107.9 4008222906014 53
6137.1308.5 4008224137171 53
6143.0106.1 4008224549462 53
6143.1306.0 4008224549240 53
6143.7307.9 4008222905697 53
6143.9808.5 4008224137195 53
6145.0107.4 4008222905444 54
6145.1308.0 4008224351690 54
6146.0107.7 4008222905369 53
6146.1308.3 4008224137201 53
6166.1305.4 4008224562621 31
6166.1501.8 4008224425377 31
6166.2001.0 4008224462891 31
6176.0105.6 4008222174222 53
6176.1308.6 4008224137218 53
6180.7808.6 4008224572118 27
6180.7908.7 4008224572071 27
6183.1308.8 4008224562683 32
6183.1508.0 4008224425438 32
6183.2008.2 4008224463010 32
6185.1308.4 4008224562690 32
6185.1508.6 4008224425445 32
6185.2008.8 4008224463034 32
6185.3008.5 4008224561624 27
6185.3108.6 4008224524629 27
6185.3708.2 4008224561464 27
6185.3908.4 4008224524469 27
6186.1308.7 4008224562614 31
6186.1508.9 4008224425353 31
6186.2008.1 4008224462877 31
6186.3008.8 4008224561587 27
6186.3108.9 4008224524421 27
6186.3708.5 4008224561426 27
6186.3908.7 4008224524414 27
6186.6508.4 4008224428842 31
6186.7108.7 4008224562638 31
6186.7808.4 4008224572132 27
6186.7908.5 4008224572095 27
6186.9708.7 4008224462914 31
6187.1308.0 4008224563314 31
6187.1508.2 4008224425391 31
6187.2008.4 4008224462938 31
6187.3008.1 4008224561594 27
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6187.3108.2 4008224524650 27
6187.3708.8 4008224561433 27
6187.3908.0 4008224524438 27
6193.1308.9 4008224562652 31
6193.1508.1 4008224425407 31
6193.2008.3 4008224462952 31
6193.3008.0 4008224561600 27
6193.3108.1 4008224524643 27
6193.3708.7 4008224561440 27
6193.3908.9 4008224524445 27
6193.6508.6 4008224425414 31
6193.7108.9 4008224562669 31
6193.9708.9 4008224462976 31
6195.1308.5 4008224562706 32
6195.1508.7 4008224425452 32
6195.2008.9 4008224463058 32
6196.3108.0 4008224524636 27
6196.3908.8 4008224524452 27
6196.6508.5 4008224425421 31
6196.7108.8 4008224562676 31
6196.7808.5 4008224561457 27
6196.7908.6 4008224561617 27
6196.9708.8 4008224462990 31
6203.0108.8 4008224562126 49
6203.1308.7 4008224561853 49
6203.1508.9 4008224566896 48
6203.2008.1 4008224564588 49
6205.0108.4 4008224562133 49
6205.1308.3 4008224561860 49
6205.1508.5 4008224566902 49
6205.2008.7 4008224564595 49
6206.0108.7 4008224562058 48
6206.1308.6 4008224561785 48
6206.1508.8 4008224566834 48
6206.2008.0 4008224564526 48
6206.6508.3 4008224567787 48
6206.6708.5 4008224562072 48
6206.7108.6 4008224561808 48
6206.7708.2 4008224564533 48
6207.0108.0 4008224562089 48
6207.1308.9 4008224561815 48
6207.1508.1 4008224566858 48
6207.2008.3 4008224564540 48
6213.0108.9 4008224562096 48
6213.1308.8 4008224561822 48
6213.1508.0 4008224566865 48
6213.2008.2 4008224564557 48
6213.6508.5 4008224566872 48
6213.6708.7 4008224562102 48
6213.7108.8 4008224561839 48
6213.7708.4 4008224564564 48
6215.0108.5 4008224562140 49
6215.1308.4 4008224561877 49
6215.1508.6 4008224566919 49
6215.2008.8 4008224564601 49
6216.6508.4 4008224566889 49
6216.6608.5 4008224561846 48
6216.6708.6 4008224562119 48
6216.7708.3 4008224564571 48
6226.0508.3 4008224562065 48
6226.1305.7 4008224562010 48
6226.1505.9 4008224566841 48
6226.2005.2 4008224564519 48
6236.0208.1 4008223771017 117
6243.0208.3 4008223771192 117
6273.0208.6 4008223771277 117
6433.0208.6 4008224351638 12
6433.2008.8 4008224546966 12
6435.0206.8 4008224549257 12
6435.2008.4 4008224409896 12
6436.0207.8 4008222904607 12
6436.2006.3 4008224549387 12

6437.0207.1 4008222903952 12
6437.2008.0 4008224409858 12
6443.0206.3 4008224549264 12
6443.2008.9 4008224409865 12
6445.0208.3 4008224351683 12
6445.2008.5 4008224546973 12
6446.0207.9 4008222902702 12
6446.9708.4 4008224409889 12
6476.0205.8 4008222715777 12
6476.2001.2 4008224409841 12
6503.0108.9 4008224562911 37
6503.0208.0 4008224454773 37
6503.2008.2 4008224551816 37
6503.2608.8 4008224454780 37
6505.0108.5 4008224562928 37
6505.0206.2 4008224549271 37
6505.2008.8 4008224551830 37
6505.2606.0 4008224549424 37
6506.0108.8 4008224562843 36
6506.0208.9 4008224454636 36
6506.2008.1 4008224551748 36
6506.2608.7 4008224454643 36
6506.7308.9 4008224562867 36
6506.7608.2 4008224454681 36
6506.7708.3 4008224551755 36
6506.9308.3 4008224454674 36
6507.0108.1 4008224562874 36
6507.0208.2 4008224454698 36
6507.2008.4 4008224551779 36
6507.2608.0 4008224454704 36
6513.0108.0 4008224562881 36
6513.0206.7 4008224549288 36
6513.2008.3 4008224551786 36
6513.2606.5 4008224549431 36
6513.7308.1 4008224562898 36
6513.7608.4 4008224454742 36
6513.7708.5 4008224551793 36
6513.9308.5 4008224454735 36
6515.0108.6 4008224562935 37
6515.0208.7 4008224454810 37
6515.2008.9 4008224551847 37
6515.2608.5 4008224454827 37
6516.6008.0 4008224551809 36
6516.7308.0 4008224562904 36
6516.7608.3 4008224454766 36
6516.9308.4 4008224454759 36
6526.0105.9 4008224562850 36
6526.0201.2 4008224454650 36
6526.2001.4 4008224551762 36
6526.2601.0 4008224454667 36
6885.0200.9 4008224508049 59
6886.0200.2 4008224508025 59
6887.0200.5 4008224508032 59
6893.0200.4 4008224508056 59
6896.0200.3 4008224508063 59
7201.0100.9 4008224249744 159
7201.2100.3 4008224249751 160
7202.0100.2 4008224249775 159
7202.0200.3 4008224352642 161
7202.1100.9 4008224358293 160
7202.2100.6 4008224249782 160
7202.3100.3 4008224250122 160
7202.4100.0 4008224249799 161
7204.0100.8 4008224249805 159
7204.0200.9 4008224352659 161
7204.1100.5 4008224358309 160
7204.2100.2 4008224249812 160
7204.2300.4 4008224497169 162
7204.3100.9 4008224250139 160
7204.4100.6 4008224249829 161
7205.0100.1 4008224249836 159
7205.2100.5 4008224249966 160

7206.0000.3 4008224162630 158
7206.0100.4 4008224162760 159
7206.0200.5 4008224352666 161
7206.0300.6 4008224163156 162
7206.1000.0 4008224163231 158
7206.1100.1 4008224163347 160
7206.2000.7 4008224163460 158
7206.2100.8 4008224163569 160
7206.3000.4 4008224517546 159
7206.3100.5 4008224163859 160
7206.3200.6 4008224353106 161
7206.4000.1 4008224164047 159
7206.4100.2 4008224164153 161
7210.0000.6 4008224162647 158
7210.0008.2 4008224527811 147
7210.0100.7 4008224162777 159
7210.0108.3 4008224527873 147
7210.0200.8 4008224352918 161
7210.0300.9 4008224163163 162
7210.1000.3 4008224163248 158
7210.1100.4 4008224163354 160
7210.2000.0 4008224163484 158
7210.2100.1 4008224163576 160
7210.2200.2 4008224353014 161
7210.3000.7 4008224163767 159
7210.3100.8 4008224163866 160
7210.3200.9 4008224353113 161
7210.4000.4 4008224164054 159
7210.4100.5 4008224164160 161
7213.0000.5 4008224162654 158
7213.0008.1 4008224527828 147
7213.0100.6 4008224163002 159
7213.0108.2 4008224527880 147
7213.0200.7 4008224352925 161
7213.1000.2 4008224163255 158
7213.1100.3 4008224238045 160
7213.2000.9 4008224209687 158
7213.2100.0 4008224209694 160
7213.2200.1 4008224353021 161
7213.3000.6 4008224163774 159
7213.3100.7 4008224163873 160
7213.3200.8 4008224353120 161
7213.4000.3 4008224238038 159
7213.4100.4 4008224238052 161
7216.0000.4 4008224162661 158
7216.0008.0 4008224527835 147
7216.0100.5 4008224163019 159
7216.0108.1 4008224527897 147
7216.0200.6 4008224352932 161
7216.0300.7 4008224163170 162
7216.1000.1 4008224163262 158
7216.1100.2 4008224163361 160
7216.2000.8 4008224163491 158
7216.2100.9 4008224163583 160
7216.2200.0 4008224353038 161
7216.3000.5 4008224163781 159
7216.3007.4 4008224527965 147
7216.3100.6 4008224163880 160
7216.3107.5 4008224528016 147
7216.3200.7 4008224353144 161
7216.3300.8 4008224163989 162
7216.4000.2 4008224164061 159
7216.4100.3 4008224164177 161
7220.0000.7 4008224162678 158
7220.0008.3 4008224527842 147
7220.0100.8 4008224163026 159
7220.0107.7 4008224527910 147
7220.0200.9 4008224352949 161
7220.0300.0 4008224163187 162
7220.1000.4 4008224163279 158
7220.1100.5 4008224163378 160
7220.2000.1 4008224163507 158
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7220.2100.2 4008224163590 160
7220.3000.8 4008224163798 159
7220.3007.7 4008224527972 147
7220.3100.9 4008224163897 160
7220.3107.8 4008224528023 147
7220.3200.0 4008224353151 161
7220.4000.5 4008224164078 159
7220.4100.6 4008224164184 161
7225.0000.2 4008224162685 158
7225.0008.8 4008224527859 147
7225.0100.3 4008224163033 159
7225.0107.2 4008224527927 147
7225.0200.4 4008224352956 161
7225.0300.5 4008224163194 162
7225.1000.9 4008224163286 158
7225.1100.0 4008224163385 160
7225.2000.6 4008224163514 158
7225.2100.7 4008224163606 160
7225.2200.8 4008224353052 161
7225.2300.9 4008224163699 162
7225.3000.3 4008224163804 159
7225.3007.2 4008224527989 147
7225.3100.4 4008224163903 160
7225.3200.5 4008224353168 161
7225.3300.6 4008224164009 162
7225.4000.0 4008224164085 159
7225.4100.1 4008224164191 161
7232.0000.4 4008224162692 158
7232.0008.0 4008224527866 147
7232.0100.5 4008224163040 159
7232.0107.4 4008224527934 147
7232.0200.6 4008224352963 161
7232.0300.7 4008224163200 162
7232.1000.1 4008224163309 158
7232.1100.2 4008224163392 160
7232.2000.8 4008224163521 158
7232.2100.9 4008224163613 160
7232.2200.0 4008224353069 161
7232.2300.1 4008224163705 162
7232.3000.5 4008224163811 159
7232.3007.4 4008224527996 147
7232.3100.6 4008224163910 160
7232.3107.5 4008224528030 147
7232.3200.7 4008224353175 161
7232.3300.8 4008224164016 162
7232.4000.2 4008224164092 159
7232.4100.3 4008224164214 161
7240.0000.9 4008224162708 158
7240.0100.0 4008224163125 159
7240.1000.6 4008224163316 158
7240.1100.7 4008224163408 160
7240.2000.3 4008224163538 158
7240.2100.4 4008224163620 160
7240.3000.0 4008224163828 159
7240.3100.1 4008224163927 160
7240.4000.7 4008224164122 159
7240.4100.8 4008224164221 161
7250.0000.0 4008224162715 158
7250.0100.1 4008224163132 159
7250.1000.7 4008224163323 158
7250.1100.8 4008224163439 160
7250.2000.4 4008224163545 158
7250.2100.5 4008224163637 160
7250.3000.1 4008224163835 159
7250.3100.2 4008224163941 160
7250.4000.8 4008224164139 159
7250.4100.9 4008224164238 161
7263.0000.0 4008224162722 158
7263.0100.1 4008224163149 159
7263.1000.7 4008224163330 158
7263.1100.8 4008224163453 160
7263.2000.4 4008224163552 158

7263.2100.5 4008224163644 160
7263.3000.1 4008224163842 159
7263.3100.2 4008224163958 160
7263.4000.8 4008224164146 159
7263.4100.9 4008224164245 161
7276.0008.6 4008224528337 147
7406.1001.1 4008224161930 165
7406.1501.6 4008224161572 165
7410.1001.4 4008224161947 165
7410.1501.9 4008224161596 165
7410.1601.0 4008224337267 165
7413.1501.8 4008224337298 165
7413.1601.9 4008224337304 165
7416.1001.2 4008224161954 165
7416.1501.7 4008224161619 165
7416.1508.6 4008224528269 148
7416.1601.8 4008224161626 165
7416.1608.7 4008224528276 148
7420.1501.0 4008224161633 165
7420.1601.1 4008224337311 165
7425.1501.5 4008224497350 165
7425.1601.6 4008224497374 165
7432.1601.8 4008224497411 165
7440.1501.2 4008224497435 165
7501.4179.2 4008224425926 162
7501.4379.4 4008224425933 162
7501.4579.6 4008224425940 162
7501.4879.9 4008224425919 162
7502.4379.7 4008224425971 162
7502.4579.9 4008224425988 162
7502.4879.2 4008224425957 162
7516.2301.9 4008224161282 162
7516.2601.2 4008224161299 162
7516.2801.4 4008224161305 162
7516.2808.3 4008224528160 147
7525.2301.7 4008224161329 162
7525.2308.6 4008224528214 147
7525.2801.2 4008224161343 162
7525.2808.1 4008224528177 147
7525.2843.8 4008224348904 163
7525.4101.9 4008224157223 163
7525.4301.1 4008224157230 163
7525.4308.0 4008224528238 147
7525.4501.3 4008224157247 163
7525.4801.6 4008224157216 163
7525.4808.5 4008224528191 147
7540.2101.2 4008224377300 162
7540.2301.4 4008224161350 162
7540.2308.3 4008224528221 147
7540.2801.9 4008224161374 162
7540.2808.8 4008224528184 147
7540.4101.6 4008224157322 163
7540.4301.8 4008224157339 163
7540.4308.7 4008224528245 147
7540.4501.0 4008224157346 163
7540.4508.9 4008224528252 147
7540.4801.3 4008224157254 163
7540.4808.8 4008224528207 147
7540.8841.3 4008224349208 163
7563.2301.5 4008224161381 162
7563.2801.0 4008224161411 162
7563.4101.7 4008224157438 163
7563.4301.9 4008224157445 163
7563.4501.1 4008224157469 163
7563.4801.4 4008224157353 163
7580.2802.0 4008224508216 162
7594.4341.7 4008224349123 163
7596.4141.1 4008224364287 163
7596.4341.3 4008224349147 163
7596.4541.5 4008224349154 163
7601.1101.1 4008224430906 168
7601.1900.2 4008224509213 168

7601.2101.8 4008224430920 168
7601.2900.9 4008224569712 168
7601.3101.5 4008224430944 168
7601.3601.0 4008224498333 168
7601.3900.6 4008224455503 168
7601.3901.3 4008224498340 168
7601.4601.7 4008224507004 168
7601.4900.3 4008224569729 168
7601.4901.0 4008224507011 168
7602.1101.4 4008224430982 168
7602.2101.1 4008224431002 168
7602.3101.8 4008224431026 168
7603.1101.7 4008224431040 168
7603.2101.4 4008224431064 168
7604.1101.0 4008224431071 169
7605.0101.6 4008224431088 169
7606.1101.6 4008224431095 168
7607.1100.2 4008224156448 169
7607.1200.3 4008224156431 169
7608.1000.4 4008224156547 169
7608.1100.5 4008224156585 169
7608.2000.1 4008224156554 169
7608.4000.5 4008224156578 169
7609.0300.3 4008224515207 170
7609.0500.5 4008224516419 170
7610.0100.5 4008224156707 170
7610.0200.6 4008224156677 170
7610.0300.7 4008224156639 170
7610.1000.1 4008224156721 170
7610.1100.2 4008224156691 170
7610.1200.3 4008224156660 170
7610.1300.4 4008224156622 170
7610.2100.9 4008224156714 170
7610.2200.0 4008224156684 170
7610.2300.1 4008224156653 170
7611.1000.4 4008224269377 169
7613.0200.5 4008224430883 170
7613.0400.7 4008224430890 170
7613.2000.7 4008224348744 170
7613.2200.9 4008224457026 170
7613.3100.5 4008224348751 170
7613.4000.1 4008224348768 170
7614.2200.2 4008224471497 170
7614.4000.4 4008224348775 170
7615.4000.7 4008224348782 170
7616.1200.1 4008224259903 169
7617.1200.4 4008224259880 169
7618.1000.5 4008224207645 169
7618.2000.2 4008224438063 169
7622.1100.9 4008224348799 167
7623.0100.5 4008224348805 167
7623.0200.6 4008224348812 167
7624.0001.4 4008224431989 170
7637.0800.5 4008224490108 169
7637.0900.6 4008224490115 169
7637.1200.6 4008224490122 169
7645.0401.3 4008224157131 171
7646.0401.6 4008224157148 171
7647.0401.9 4008224286169 171
7651.0000.1 4008224375467 166
7652.4000.2 4008224449854 166
7680.1100.9 4008224156912 166
7680.1600.4 4008224156929 166
7680.3100.3 4008224156936 166
7680.3600.8 4008224156943 166
7681.3000.5 4008224157049 166
7681.6000.6 4008224494731 167
7692.0000.8 4008224157087 167
7699.0000.9 4008224205030 165
7725.0000.7 4008224515573 165
7795.0000.4 4008224184151 166
7916.2801.2 4008224372015 164
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7925.2101.3 4008224372060 164
7925.2801.0 4008224372053 164
7925.4101.7 4008224372176 164
7925.4301.9 4008224372183 164
7925.4501.1 4008224372190 164
7925.4801.4 4008224372169 164
7940.2101.0 4008224372114 164
7940.2301.2 4008224372121 164
7940.2801.7 4008224372107 164
7940.4101.4 4008224288484 164
7940.4301.6 4008224372206 164
7940.4501.8 4008224289023 164
7940.4801.1 4008224288507 164
7940.7841.4 4008224364294 164
7963.2101.1 4008224372145 164
7963.2801.8 4008224372138 164
7963.4101.5 4008224372220 164
7963.4301.7 4008224372237 164
7963.4501.9 4008224372244 164
7963.4801.2 4008224372213 164
7990.7841.9 4008224364324 164
7994.4141.3 4008224383035 164
8000.0000.4 4008224592512 92
8000.0000.4 4008224592512 81
8002.0000.1 4008224592406 91
8002.0000.1 4008224592406 81
8002.0018.9 4008224583008 75
8003.0108.0 4008224562164 49
8003.1308.9 4008224561891 49
8003.2008.3 4008224564625 49
8003.5008.4 4008224566933 49
8009.1308.7 4008224562713 32
8009.1508.9 4008224425469 32
8009.2008.1 4008224463072 32
8009.3008.8 4008224561631 28
8009.3108.9 4008224524612 28
8009.3708.5 4008224561471 28
8009.3908.7 4008224524476 28
8010.1308.1 4008224562720 32
8010.1508.3 4008224425476 32
8010.2008.5 4008224463096 32
8010.3008.2 4008224561648 28
8010.3108.3 4008224524605 28
8010.3708.9 4008224561488 28
8010.3908.1 4008224524483 28
8011.0002.2 4008224547277 133
8012.0002.5 4008224547284 133
8025.2908.0 4008224593038 18
8025.4308.8 4008224592741 18
8027.2908.6 4008224593045 18
8027.4308.4 4008224592758 18
8031.2908.9 4008224593021 18
8031.4308.7 4008224592734 18
8032.0201.2 4008224495424 65
8033.0107.6 4008223379800 54
8033.1308.2 4008224137249 54
8034.0108.6 4008224562942 37
8034.0208.7 4008224454834 37
8034.2008.9 4008224551854 37
8034.2608.5 4008224454841 37
8035.0108.9 4008224562959 37
8035.0208.0 4008224454858 37
8035.2008.2 4008224551861 37
8035.2608.8 4008224546997 37
8036.0108.2 4008224562966 37
8036.0208.3 4008224454865 37
8036.2008.5 4008224551878 37
8036.2608.1 4008224454872 37
8038.0108.8 4008224562157 49
8038.1308.7 4008224561884 49
8038.1508.9 4008224566926 49
8038.2008.1 4008224564618 49

8048.0200.4 4008224508070 59
8050.0000.9 4008224141147 79
8050.0018.8 4008224582841 75
8052.0207.6 4008223379237 13
8052.2008.5 4008224409902 13
8055.0208.2 4008224140966 13
8055.2008.4 4008224409919 13
8058.0001.0 4008224512947 41
8058.0001.0 4008224512947 49
8058.0001.0 4008224512947 54
8058.0018.2 4008224582865 74
8058.0101.1 4008224562171 41
8058.0101.1 4008224562171 44
8058.0101.1 4008224562171 54
8058.1301.0 4008224262736 140
8058.1501.2 4008224592864 18
8058.1501.2 4008224592864 49
8058.1701.4 4008224577878 44
8058.2900.6 4008224592154 88
8058.2901.3 4008224585019 18
8058.2901.3 4008224585019 23
8068.0000.4 4008223902374 79
8068.0018.3 4008224582810 75
8071.0202.3 4008224547291 132
8071.2900.7 4008224592352 89
8072.0000.7 4008224183154 79
8072.0018.6 4008224582827 75
8073.0101.8 4008224564816 49
8074.0001.0 4008224512930 15
8074.0201.2 4008224233040 140
8077.0208.0 4008224183253 13
8077.2008.2 4008224546980 13
8078.0108.2 4008224183321 54
8078.1308.1 4008224183376 54
8080.0102.7 4008224547307 133
8080.0202.8 4008224547710 133
8080.0302.9 4008224547536 133
8080.0402.0 4008224547703 133
8081.0201.4 4008224455237 100
8081.0201.4 4008224455237 140
8083.0201.0 4008224511605 66
8084.0101.2 4008224533515 141
8084.0201.3 4008224515955 101
8084.0201.3 4008224515955 141
8084.0218.3 4008224582858 74
8084.1301.1 4008224533522 141
8084.2900.7 4008224592192 89
8088.0200.8 4008224555036 59
8090.0000.3 4008224592420 92
8090.0000.3 4008224592420 81
8091.0000.6 4008224592437 92
8091.0000.6 4008224592437 81
8095.0000.8 4008224592390 91
8095.0000.8 4008224592390 81
8095.0018.7 4008224582995 75
8096.1508.9 4008224587150 23
8096.2908.0 4008224587112 23
8096.4708.2 4008224587136 23
8097.0201.3 4008224517157 66
8114.0202.0 4008224547321 132
8114.0702.5 4008224556477 132
8115.0002.1 4008224547338 133
8120.0251.7 4008224257244 142
8201.0200.3 4008224186513 67
8212.0251.9 4008224215374 142
8213.0201.7 4008224121798 142
8218.0501.5 4008224508513 143
8218.1701.4 4008224508469 143
8219.0501.8 4008224508537 143
8219.1701.7 4008224508520 143
8220.0501.2 4008224508544 143
8220.1701.1 4008224508551 143

8221.1701.4 4008224508568 144
8222.0202.2 4008224547345 131
8223.0202.5 4008224547352 131
8224.0802.4 4008224548045 134
8224.0902.5 4008224548069 134
8224.1002.3 4008224548090 135
8224.1102.4 4008224548113 135
8224.1202.5 4008224548137 135
8224.1302.6 4008224548168 135
8224.1402.7 4008224548434 134
8224.1502.8 4008224548441 135
8225.1302.9 4008224547383 131
8226.1302.2 4008224547390 131
8227.0102.6 4008224547406 131
8227.0202.7 4008224547413 131
8228.0102.9 4008224547420 131
8228.0202.0 4008224547437 132
8230.0102.6 4008224547529 132
8231.0102.9 4008224547512 132
8237.0201.1 4008224590433 144
8237.0501.4 4008224590426 144
8238.0201.4 4008224590440 145
8238.0501.7 4008224590457 145
8256.0202.7 4008224591423 132
8259.0100.1 4008224591225 132
8259.0200.2 4008224591249 132
8260.0100.5 4008224591232 132
8260.0200.6 4008224591256 132
8261.0002.1 4008229250929 132
8263.0200.5 4008224591263 132
8264.0200.8 4008224591270 132
8269.2900.4 4008224592376 89
8269.2900.4 4008224592376 132
8270.2900.8 4008224592383 89
8270.2900.8 4008224592383 132
8406.0205.7 4008224590464 141
8409.0108.3 4008224577595 44
8409.1708.9 4008224577311 44
8410.0108.0 4008224577601 44
8410.1708.3 4008224577328 44
8423.1508.1 4008224587167 23
8423.2908.2 4008224587129 23
8423.4708.4 4008224587143 23
9105.1300.9 4008224569118 104
9107.1300.5 4008224563260 104
9115.0108.7 4008224568111 50
9115.1308.6 4008224568128 50
9115.2008.0 4008224568135 50
9115.5008.1 4008224568142 50
9121.1305.5 4008224562744 33
9121.1501.8 4008224425490 33
9121.2001.0 4008224463133 33
9126.0106.7 4008224549448 55
9126.1306.6 4008224549318 55
9140.0200.0 4008224523097 60
9148.3008.9 4008224561662 28
9148.3108.0 4008224524599 28
9148.3708.6 4008224561495 28
9148.3908.8 4008224524490 28
9149.1308.1 4008224562751 33
9149.1508.3 4008224425513 33
9149.2008.5 4008224463157 33
9150.1308.5 4008224562737 32
9150.1508.7 4008224425506 32
9150.2008.9 4008224463119 32
9158.0108.0 4008224295918 56
9158.1308.9 4008224295956 56
9159.2008.6 4008224409971 14
9160.0208.8 4008224296014 14
9161.0108.1 4008224562249 50
9161.1308.9 4008224561945 50
9161.1508.1 4008224566995 50
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9161.2008.3 4008224564663 50
9164.0008.8 4008224473125 71
9164.0018.1 4008224582933 76
9166.0201.7 4008224414692 117
9166.0201.7 4008224414692 176
9169.0201.6 4008224414722 117
9169.0201.6 4008224414722 176
9170.1308.7 4008224562768 33
9170.1508.9 4008224425520 33
9170.2008.1 4008224463171 33
9170.3008.8 4008224561679 28
9170.3108.9 4008224524582 28
9170.3708.5 4008224561501 28
9170.3908.7 4008224524506 28
9171.1308.0 4008224562775 33
9171.1508.2 4008224425537 33
9171.2008.4 4008224463195 33
9171.3008.1 4008224561686 28
9171.3108.2 4008224524575 28
9171.3708.8 4008224561518 28
9171.3908.0 4008224524513 28
9201.0008.0 4008224555029 72
9201.0008.0 4008224555029 81
9201.0018.3 4008224582971 76
9202.0108.4 4008224577625 45
9202.1708.7 4008224577342 45
9206.0108.6 4008224562973 38
9206.0200.1 4008224493260 99
9206.0208.7 4008224454889 38
9206.0800.7 4008224496520 100
9206.2008.9 4008224551885 38
9206.2200.5 4008224496537 100
9206.2608.5 4008224454896 38
9207.0105.8 4008224562980 38
9207.0201.1 4008224454902 38
9207.2001.3 4008224551892 38
9207.2601.9 4008224454919 38
9208.0108.2 4008224562997 38
9208.0200.7 4008224493277 99
9208.0206.9 4008224549332 38
9208.2008.5 4008224551908 38
9208.2606.7 4008224549417 38
9210.0251.6 4008224516310 99
9210.1201.8 4008224493307 100
9213.0108.8 4008224563017 38
9213.0208.9 4008224455046 38
9213.2008.1 4008224551922 38
9213.2608.7 4008224455053 38
9214.0108.1 4008224563024 39
9214.0208.2 4008224455060 39
9214.2008.4 4008224551939 39
9214.2608.0 4008224455077 39
9215.0200.9 9008229215022 97
9215.0208.5 4008224455084 39
9215.2008.7 4008224551946 39
9215.2608.3 4008224455091 39
9229.0108.7 4008224577663 45
9229.1708.0 4008224577380 45
9230.0108.1 4008224577670 45
9230.1708.4 4008224577397 45
9234.0105.2 4008224562201 50
9234.0108.3 4008224562195 50
9234.1305.1 4008224562034 50
9234.1308.2 4008224562027 50
9234.1505.3 4008224566957 50
9234.2005.5 4008224564748 50
9234.2008.7 4008224564731 50
9234.5008.7 4008224566940 50
9235.0200.1 4008224493253 99
9239.0008.7 4008224473118 71
9239.0018.0 4008224582926 75
9240.2908.4 4008224593052 19

9240.4308.2 4008224592765 19
9241.2905.6 4008224593069 19
9241.4305.4 4008224592772 19
9243.2908.3 4008224593076 19
9243.4308.1 4008224592789 19
9247.2908.5 4008224593090 19
9247.4308.3 4008224592802 19
9248.2908.8 4008224593113 19
9248.4308.6 4008224592826 19
9268.0018.0 4008224584081 76
9276.0108.4 4008224562225 50
9276.0208.4 4008224562041 50
9276.1508.4 4008224566971 50
9276.2008.6 4008224564649 50
9277.1308.5 4008224568029 33
9277.2008.9 4008224568036 33
9295.1508.3 4008224578882 24
9295.2900.8 4008224592116 87
9295.2908.4 4008224585088 24
9295.4708.6 4008224579391 24
9301.0501.3 4008224505420 200
9305.0401.4 4008224459037 199
9307.0401.0 4008224459020 199
9307.0501.1 4008224510318 200
9307.0502.8 4008224510325 200
9308.0401.3 4008224459013 198
9308.0501.4 4008224510301 200
9309.0401.6 4008224459099 199
9312.0401.6 4008224459082 198
9313.0501.0 4008224510349 200
9315.0401.5 4008224459044 199
9316.1501.6 4008224510356 200
9317.0401.1 4008224459068 199
9318.0401.4 4008224461535 198
9322.0401.7 4008224461603 198
9327.0401.2 4008224461542 199
9335.0401.7 4008224459105 200
9337.0401.3 4008224461580 199
9345.0401.8 4008224461559 199
9355.0401.9 4008224461566 199
9385.0401.2 4008224461528 199
9395.0401.3 4008224461634 199
9400.0800.3 4008224592093 88
9400.1508.3 4008224578820 24
9400.2200.1 4008224592109 88
9400.2900.8 4008224592055 87
9400.2908.4 4008224585057 24
9400.4708.6 4008224579360 24
9401.1508.6 4008224578868 24
9401.2900.1 4008224592062 87
9401.2908.7 4008224585071 24
9401.4708.9 4008224579384 24
9402.2900.4 4008224592178 87
9411.0108.6 4008224563000 38
9411.0206.3 4008224549349 38
9411.0206.3 4008224549349 99
9411.2008.9 4008224551915 38
9411.2606.1 4008224549400 38
9411.2908.8 4008224593083 19
9411.4308.6 4008224592796 19
9430.1505.5 4008224578851 24
9430.2905.6 4008224585064 24
9430.4705.8 4008224579377 24
9451.0105.9 4008224577632 45
9451.1705.2 4008224577359 45
9452.0108.3 4008224577649 45
9452.1708.6 4008224577366 45
9457.0108.8 4008224577656 45
9457.1708.1 4008224577373 45
9474.5600.5 4008224586474 127
9475.5500.7 4008224589420 127
9475.5600.8 4008224586481 127

9490.1300.4 4008224589086 63
9493.2900.6 4008224592048 87
9506.5500.0 4008224589413 127
9506.5600.1 4008224586498 127
9507.2900.6 4008224592536 90
9513.2900.5 4008224592079 87
9514.2900.8 4008224592086 88
9515.2900.1 4008224592604 91
9516.2900.4 4008224592147 86
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Verkaufs- und Lieferbingungen
Sales terms and delivery conditions

Artikel I: Allgemeine Bestimmungen 
	 1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller im Zusammenhang mit den Lie-
ferungen und/oder Leistungen des Lieferers (im Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich 
diese GL. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferer 
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der Lieferungen sind die beider-
seitigen übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend. 
	 2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) 
behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneinge-
schränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zu-
gänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des 
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer 
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat. 
	 3. An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur 
Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten 
Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie der Standard-
software erstellen. 
	 4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 
	 5. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen GL umfasst auch Ansprüche auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. 
 
Artikel II: Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 
	 1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer. 
	 2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes 
vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Neben-
kosten wie Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen. 
	 3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 
	 4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind. 
 
Artikel III: Eigentumsvorbehalt 
	 1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur 
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprü-
che. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicher-
ten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe 
zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 
	 2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im ge-
wöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden 
erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 
	 3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen For-
derungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – einschließ-
lich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen 
weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der 
Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom Lieferer in 
Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 
	 4. a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der 
Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. b) Lieferer und Besteller sind 
sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht dem 
Lieferer gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache 
in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder ver-
mischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Ver-
mischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. c) Die Regelung über die Forde-
rungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe 
des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen 
oder vermischten Vorbehaltsware entspricht. d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit 
Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärun-
gen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen 
Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbe-
haltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab. 
	 5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiter-
veräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 
Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist 
der Lieferer berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem 
kann der Lieferer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Si-
cherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung 
der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 
	 6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen 
den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
	 7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemesse-
nen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die ge-
setzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben 
unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltend-
machung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lie-
ferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt.  

Artikel IV: Fristen für Lieferungen; Verzug 
	 1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere 
von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Ver-
pflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, 
so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu 
vertreten hat. 
	 2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf a) höhere Gewalt, z. B. Mobilma-
chung, Krieg, Terrorakte, Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z. B. Streik, Aussperrung), b) Virus- und 
sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System des Lieferers, soweit diese trotz Einhaltung der bei 
Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten, c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-ame-

rikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts oder aufgrund sonstiger Umstände, die vom Lieferer nicht zu vertreten 
sind, oder d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung des Lieferers, verlängern sich 
die Fristen angemessen. 
	 3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hier-
aus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 
je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der 
wegen des Verzuges nicht zweckdienlich verwendet werden konnte. 
	 4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch 
Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausge-
hen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetz-
ten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurück-
treten, soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
	 5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht. 
	 6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefange-
nen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens 
jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten 
bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 
 
Artikel V: Gefahrübergang 
	 1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über: a) bei Liefe-
rung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. 
Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Lieferung vom Lieferer gegen die üblichen Trans-
portrisiken versichert; b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in 
eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach erfolgreichem Probebetrieb. 
	 2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Mon-
tage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden 
Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so 
geht die Gefahr auf den Besteller über.
 
Artikel VI: Aufstellung und Montage Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 
	 1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: a) alle Erd-, 
Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- 
und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge, b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforder-
lichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, 
Brennstoffe und Schmiermittel, c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich 
der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung, d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der 
Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trocke-
ne und verschließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufent-
haltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der 
Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die 
Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde, e) Schutzkleidung 
und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind. 
	 2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage ver-
deckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 
	 3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten 
erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden 
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung 
oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden 
kann. Anfuhrwege und der Aufstellungsoder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. 
	 4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu 
vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen. 
	 5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals so-
wie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen. 
	 6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller 
innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die 
Zweiwochenfrist verstreichen lässt oder wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach Abschluss ei-
ner vereinbarten Testphase – in Gebrauch genommen worden ist. 
 
Artikel VII: Entgegennahme 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht ver-
weigern.
 
Artikel VIII: Sachmängel Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
	 1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzu-
bessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 
	 2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; 
Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a 
Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen 
des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelun-
gen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 
	 3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
	 4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten wer-
den, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Be-
steller kann Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über 
deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers be-
steht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist 
der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
	 5. Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
	 6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatz-
ansprüche gemäß Nr. 10 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
	 7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Ab-
nutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauar-
beiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
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nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbei-
ten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 
	 8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbrin-
gung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
	 9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang 
des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 
8 entsprechend. 
	 10. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffen-
heitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende 
oder andere als in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels 
sind ausgeschlossen.
 
Artikel IX: Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
	 1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land 
des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch 
vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte 
Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 2 
bestimmten Frist wie folgt: a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betref-
fenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht 
nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingun-
gen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. b) Die 
Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. XII. c) Die vorstehend 
genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer über die 
vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vor-
behalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
	 2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu ver-
treten hat. 
	 3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung 
durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung 
oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit 
nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
	 4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr.1a) geregelten Ansprüche des 
Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend. 
	 5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII entsprechend. 
	 6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche des Bestellers ge-
gen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.
 
Artikel X: Erfüllungsvorbehalt 
	 1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von 
deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder internatio-

nalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen 
entgegenstehen. 
	 2. Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die 
Ausfuhr, Verbringung bzw. Einfuhr benötigt werden.
 
Artikel XI: Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
	 1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, 
es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 
wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschränkung gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nach-
teil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag 
bleibt unberührt. 
	 2. Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die wirtschaftliche Bedeutung oder 
den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich ein-
wirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit 
dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzu-
treten. Gleiches gilt, wenn erforderliche Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt werden oder 
nicht nutzbar sind. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar 
auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.  
 
Artikel XII: Sonstige Schadensersatzansprüche 
	 1. Soweit nicht anderweitig in diesen GL geregelt, sind Schadensersatzansprüche des Bestel-
lers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. 
	 2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird: a) nach dem Produkthaftungsgesetz, b) 
bei Vorsatz, c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden 
Angestellten, d) bei Arglist, e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, f) wegen 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder g) wegen der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt. 
	 3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Rege-
lungen nicht verbunden.
 
Artikel XIII: Gerichtsstand und anwendbares Recht 
	 1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der 
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 
	 2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG).
 
Artikel XIV: Verbindlichkeit des Vertrages 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte 
für eine Partei darstellen würde.

Zusätzliche Bedingungen
Zahlungsbedingungen: 14 Tage dato Rechnung ./. 2% Skonto, 30 Tage dato Rechnung netto. Alle 
Preise gelten für Lieferung in kompletten Verpackungseinheiten. Bei Lieferungen mit einem Auf-
tragswert unter € 200,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 20,- berechnet.

Es wird folgender einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt vereinbart:  	
	 1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur 
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprü-
che. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicher-
ten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe 
zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 	
	 2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im ge-
wöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden 
erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 	
	 3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen For-
derungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten - einschließ-
lich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es weiterer be-
sonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen 
weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der 
Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom Lieferer in 
Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 	
	 4.a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Ge-
genständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der 
Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. b) Lieferer und Besteller sind 
sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht dem 
Lieferer gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sa-
che in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder 
vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder 
Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. c) Die Regelung über die 

Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis 
zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, ver-
bundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht. d) Verbindet der Besteller die Vorbehalts-
ware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer 
Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit 
allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen 
Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Liefe-
rer ab. 	
	 5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiter-
veräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 
Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist 
der Lieferer berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem 
kann der Lieferer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Si-
cherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung 
der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 	
	 6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat 
der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berech-
tigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur Geltendmachung seiner 
Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen. 	
	 7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben 
der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehr-
lichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der 
Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbe-
haltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies 
ausdrücklich erklärt.

Wir liefern ausschließlich unter Zugrundelegung der allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeug-
nisse und Leistungen der Elektroindustrie in der jeweils gültigen Fassung, legalisiert vom Bun-

deskartellamt als Konditionsempfehlung des Zentralverbandes der Elektrotechnik- und Elektro-
industrie (ZVEI) e.V. (sog. „grüne Lieferbedingungen“).

Bei unseren Lieferungen halten wir die bei Vertragsschluss und später geltenden gesetzlichen 
Regelungen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland ein, z.B. die REACH-
Verordnung (Verordnung EG Nr. 1907/2006), das Gesetz über die Rücknahme und umweltver-
trägliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) als nationale Umsetzung der 
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE). Wir werden den Partner 

über relevante, insbesondere durch die REACH-Verordnung verursachte Veränderungen der 
Ware, ihrer Lieferfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit oder Qualität unverzüglich informieren 
und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit dem Partner abstimmen. Entsprechend der 5. No-
velle der Verpackungsverordnung (VerpackV) sind unsere Verkaufsverpackungen gemäß § 6 Abs. 
3 bei einem dualen System angemeldet.
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Verkaufs- und Lieferbingungen
Sales terms and delivery conditions

Article I: General Provisions 
	 1. Legal relations between Supplier and Purchaser in connection with supplies and/or services of 
the Supplier (hereinafter referred to as „Supplies“) shall be solely governed by the present GL. The 
Purchaser‘s general terms and conditions shall apply only if expressly accepted by the Supplier in 
writing. The scope of delivery shall be determined by the congruent mutual written declarations. 	
	 2. The Supplier herewith reserves any industrial property rights and/or copyrights pertaining to 
its cost estimates, drawings and other documents (hereinafter referred to as „Documents“). The 
Documents shall not be made accessible to third parties without the Supplier‘s prior consent and 
shall, upon request, be returned without undue delay to the Supplier if the contract is not awarded 
to the Supplier. Sentences 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the Purchaser‘s Documents; these 
may, however, be made accessible to those third parties to whom the Supplier has rightfully subcon-
tracted Supplies. 
	 3. The Purchaser has the non-exclusive right to use standard software and firmware, provided 
that it remains unchanged, is used within the agreed performance parameters, and on the agreed 
equipment. Without express agreement the Purchaser may make one back-up copy of standard 
software. 
	 4. Partial deliveries are allowed, unless they are unreasonable to accept for the Purchaser. 
	 5. The term „claim for damages“ used in the present GL also includes claims for indemnification 
for useless expenditure. 

Article II: Prices, Terms of Payment, and Set-Off 
	 1. Prices are ex works and excluding packaging; value added tax shall be added at the then appli-
cable rate. 
	 2. If the Supplier is also responsible for assembly or erection and unless otherwise agreed, the 
Purchaser shall pay the agreed remuneration and any incidental costs required, e. g. for traveling 
and transport as well as allowances. 
	 3. Payments shall be made free Supplier‘s paying office. 
	 4. The Purchaser may set off only those claims which are undisputed or non- appealable. 

Article III: Retention of Title 
	 1. The items pertaining to the Supplies („Retained Goods“) shall remain the Supplier‘s property 
until each and every claim the Supplier has against the Purchaser on account of the business re-
lationship has been fulfilled. If the combined value of the Supplier‘s security interests exceeds the 
value of all secured claims by more than 20 %, the Supplier shall release a corresponding part of 
the security interest if so requested by the Purchaser; the Supplier shall be entitled to choose which 
security interest it wishes to release. 
	 2. For the duration of the retention of title, the Purchaser may not pledge the Retained Goods 
or use them as security, and resale shall be possible only for resellers in the ordinary course of their 
business and only on condition that the reseller receives payment from its customer or makes the 
transfer of property to the customer dependent upon the customer fulfilling its obligation to effect 
payment. 
	 3. Should Purchaser resell Retained Goods, it assigns to the Supplier, already today, all claims 
it will have against its customers out of the resale, including any collateral rights and all balance 
claims, as security, without any subsequent declarations to this effect being necessary. If the Re-
tained Goods are sold on together with other items and no individual price has been agreed with 
respect to the Retained Goods, Purchaser shall assign to the Supplier such fraction of the total price 
claim as is attributable to the price of the Retained Goods invoiced by Supplier. 
	 4. (a) Purchaser may process, amalgamate or combine Retained Goods with other items. Proces-
sing is made for Supplier. Purchaser shall store the new item thus created for Supplier, exercising the 
due care of a diligent business person. The new items are considered as Retained Goods. 
	 (b) Already today, Supplier and Purchaser agree that if Retained Goods are combined or amalga-
mated with other items that are not the property of Supplier, Supplier shall acquire co-ownership 
in the new item in proportion of the value of the Retained Goods combined or amalgamated to 
the other items at the time of combination or amalgamation. In this respect, the new items are 
considered as Retained Goods. 
	 (c) The provisions on the assignment of claims according to No. 3 above shall also apply to the 
new item. The assignment, however, shall only apply to the amount corresponding to the value 
invoiced by Supplier for the Retained Goods that have been processed, combined or amalgamated.
	 (d) Where Purchaser combines Retained Goods with real estate or movable goods, it shall, wi-
thout any further declaration being necessary to this effect, also assign to Supplier as security its 
claim to consideration for the combination, including all collateral rights for the prorata amount 
of the value the combined Retained Goods have on the other combined items at the time of the 
combination. 
	 5. Until further notice, Purchaser may collect assigned claims relating to the resale. Supplier is 
entitled to withdraw Purchaser‘s permission to collect funds for good reason, including, but not 
limited to delayed payment, suspension of payments, start of insolvency proceedings, protest or 
justified indications for overindebtedness or pending insolvency of Purchaser. In addition, Supplier 
may, upon expiry of an adequate period of notice disclose the assignment, realize the claims assig-
ned and demand that Purchaser informs its customer of the assignment. 
	 6. The Purchaser shall inform the Supplier forthwith of any seizure or other act of intervention by 
third parties. If a reasonable interest can be proven, Purchaser shall, without undue delay, provide 
Supplier with the information and/or Documents necessary to assert the claims it has against its 
customers. 
	 7. Where the Purchaser fails to fulfill its duties, fails to make payment due, or otherwise violates 
its obligations the Supplier shall be entitled to rescind the contract and take back the Retained 
Goods in the case of continued failure following expiry of a reasonable remedy period set by the 
Supplier; the statutory provisions providing that a remedy period is not needed shall be unaffected. 
The Purchaser shall be obliged to return the Retained Goods. The fact that the Supplier takes back 
Retained Goods and/or exercises the retention of title, or has the Retained Goods seized, shall not 
be construed to constitute a rescission of the contract, unless the Supplier so expressly declares. 

Article IV: Time for Supplies; Delay 
	 1. Times set for Supplies shall only be binding if all Documents to be furnished by the Purchaser, 
necessary permits and approvals, especially concerning plans, are received in time and if agreed 
terms of payment and other obligations of the Purchaser are fulfilled. If these conditions are not 
fulfilled in time, times set shall be extended reasonably; this shall not apply if the Supplier is respon-
sible for the delay. 
	 2. If non-observance of the times set is due to: (a) force majeure, such as mobilization, war, terror 
attacks, rebellion or similar events (e. g. strike or lockout); (b) virus attacks or other attacks on the 
Supplier’s IT systems occurring despite protective measures were in place that complied with the 
principles of proper care; (c) hindrances attributable to German, US or otherwise applicable natio-
nal, EU or international rules of foreign trade law or to other circumstances for which Supplier is not 
responsible; or (d) the fact that Supplier does not receive its own supplies in due time or in due form 

such times shall be extended accordingly. 
	 3. If the Supplier is responsible for the delay (hereinafter referred to as „Delay“) and the Purchaser 
has demonstrably suffered a loss therefrom, the Purchaser may claim a compensation as liquidated 
damages of 0.5 % for every completed week of Delay, but in no case more than a total of 5 % of the 
price of that part of the Supplies which due to the Delay could not be put to the intended use. 
	 4. Purchaser‘s claims for damages due to delayed Supplies as well as claims for damages in lieu 
of performance exceeding the limits specified in No. 3 above are excluded in all cases of delayed 
Supplies, even upon expiry of a time set to the Supplier to effect the Supplies. This shall not apply 
in cases of liability based on intent, gross negligence, or due to loss of life, bodily injury or damage 
to health. Rescission of the contract by the Purchaser based on statute is limited to cases where the 
Supplier is responsible for the delay. The above provisions do not imply a change in the burden of 
proof to the detriment of the Purchaser. 
	 5. At the Supplier‘s request, the Purchaser shall declare within a reasonable period of time whe-
ther it, due to the delayed Supplies, rescinds the contract or insists on the delivery of the Supplies. 
	 6. If dispatch or delivery, due to Purchaser‘s request, is delayed by more than one month after 
notification of the readiness for dispatch was given, the Purchaser may be charged, for every addi-
tional month commenced, storage costs of 0.5 % of the price of the items of the Supplies, but in no 
case more than a total of 5 %. The parties to the contract may prove that higher or, as the case may 
be, lower storage costs have been incurred. 

Article V:  Passing of Risk 
	 1. Even where delivery has been agreed freight free, the risk shall pass to the Purchaser as follows: 
(a) if the delivery does not include assembly or erection, at the time when it is shipped or picked up 
by the carrier. Upon the Purchaser‘s request, the Supplier shall insure the delivery against the usual 
risks of transport at the Purchaser‘s expense; (b) if the delivery includes assembly or erection, at the 
day of taking over in the Purchaser‘s own works or, if so agreed, after a successful trial run. 
	 2. The risk shall pass to the Purchaser if dispatch, delivery, the start or performance of assembly 
or erection, the taking over in the Purchaser‘s own works, or the trial run is delayed for reasons for 
which the Purchaser is responsible or if the Purchaser has otherwise failed to accept the Supplies. 

Article VI: Assembly and Erection 
Unless otherwise agreed in written form, assembly and erection shall be subject to the following 
provisions: 
	 1. Purchaser shall provide at its own expense and in due time: (a) all earth and construction work 
and other ancillary work outside the Supplier‘s scope, including the necessary skilled and unskilled 
labor, construction materials and tools; (b) the equipment and materials necessary for assembly 
and commissioning such as scaffolds, lifting equipment and other devices as well as fuels and lu-
bricants; (c) energy and water at the point of use including connections, heating and lighting; (d) 
suitable dry and lockable rooms of sufficient size adjacent to the site for the storage of machine 
parts, apparatus, materials, tools, etc. and adequate working and recreation rooms for the erection 
personnel, including sanitary facilities as are appropriate in the specific circumstances; furthermore, 
the Purchaser shall take all measures it would take for the protection of its own possessions to pro-
tect the possessions of the Supplier and of the erection personnel at the site; (e) protective clothing 
and protective devices needed due to particular conditions prevailing on the specific site. 
	 2. Before the erection work starts, the Purchaser shall unsolicitedly make available any informa-
tion required concerning the location of concealed electric power, gas and water lines or of similar 
installations as well as the necessary structural data. 
	 3. Prior to assembly or erection, the materials and equipment necessary for the work to start 
must be available on the site of assembly or erection and any preparatory work must have advan-
ced to such a degree that assembly or erection can be started as agreed and carried out without 
interruption. Access roads and the site of assembly or erection must be level and clear. 
	 4. If assembly, erection or commissioning is delayed due to circumstances for which the Supplier 
is not responsible, the Purchaser shall bear the reasonable costs incurred for idle times and any 
additional traveling expenditure of the Supplier or the erection personnel. 
	 5. The Purchaser shall attest to the hours worked by the erection personnel towards the Supplier 
at weekly intervals and the Purchaser shall immediately confirm in written form if assembly, erec-
tion or commissioning has been completed. 
	 6. If, after completion, the Supplier demands acceptance of the Supplies, the Purchaser shall 
comply therewith within a period of two weeks. The same consequences as upon acceptance arise if 
and when the Purchaser lets the twoweek period expire or the Supplies are put to use after comple-
tion of agreed test phases, if any. 

(Article VII:)  Receiving Supplies 
The Purchaser shall not refuse to receive Supplies due to minor defects. 

Article VIII: Defects as to Quality 
The Supplier shall be liable for defects as to quality („Sachmängel“, hereinafter referred to as „De-
fects“,) as follows: 
	 1. Defective parts or defective services shall be, at the Supplier‘s discretion, repaired, replaced or 
provided again free of charge, provided that the reason for the Defect had already existed at the 
time when the risk passed. 
	 2. Claims for repair or replacement are subject to a statute of limitations of 12 months calculated 
from the start of the statutory statute of limitations; the same shall apply mutatis mutandis in the 
case of rescission and reduction. This shall not apply where longer periods are prescribed by law 
according to Sec. 438 para. 1 No. 2 (buildings and things used for a building), Sec. 479 para. 1 (right 
of recourse), and Sec. 634a para. 1 No. 2 (defects of a building) German Civil Code („Bürgerliches 
Gesetzbuch“), in the case of intent, fraudulent concealment of the Defect or non-compliance with 
guaranteed characteristics (“Beschaffenheitsgarantie”). The legal provisions regarding suspension 
of the statute of limitations („Ablaufhemmung“, „Hemmung“) and recommencement of limitation 
periods shall be unaffected. 
	 3. Notifications of Defect by the Purchaser shall be given in written form without undue delay. 	
	 4. In the case of notification of a Defect, the Purchaser may withhold payments to an amount 
that is in a reasonable proportion to the Defect. The Purchaser, however, may withhold payments 
only if the subject-matter of the notification of the Defect involved is justified and incontestable. 
The Purchaser has no right to withhold payments to the extent that its claim of a Defect is time-
barred. Unjustified notifications of Defect shall entitle the Supplier to demand reimbursement of its 
expenses by the Purchaser. 
	 5. The Supplier shall be given the opportunity to repair or to replace the defective good („Nach-
erfüllung“) within a reasonable period of time. 
	 6. If repair or replacement is unsuccessful, the Purchaser is entitled to rescind the contract or 
reduce the remuneration; any claims for damages the Purchaser may have according to No. 10 shall 
be unaffected. 
	 7. There shall be no claims based on Defect in cases of insignificant deviations from the agreed 
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quality, of only minor impairment of usability, of natural wear and tear, or damage arising after 
the passing of risk from faulty or negligent handling, excessive strain, unsuitable equipment, de-
fective civil works, inappropriate foundation soil, or claims based on particular external influences 
not assumed under the contract, or from non-reproducible software errors. Claims based on defects 
attributable to improper modifications or repair work carried out by the Purchaser or third parties 
and the consequences thereof are likewise excluded. 
	 8. The Purchaser shall have no claim with respect to expenses incurred in the course of supple-
mentary performance, including costs of travel, transport, labor, and material, to the extent that 
expenses are increased because the subjectmatter of the Supplies has subsequently been brought to 
another location than the Purchaser‘s branch office, unless doing so complies with the normal use 
of the Supplies. 
	 9. The Purchaser‘s right of recourse against the Supplier pursuant to Sec. 478 BGB is limited to 
cases where the Purchaser has not concluded an agreement with its customers exceeding the scope 
of the statutory provisions governing claims based on Defects. Moreover, No. 8 above shall apply 
mutatis mutandis to the scope of the right of recourse the Purchaser has against the Supplier pur-
suant to Sec. 478 para. 2 BGB. 
	 10. The Purchaser shall have no claim for damages based on Defects. This shall not apply to the 
extent that a Defect has been fraudulently concealed, the guaranteed characteristics are not com-
plied with, in the case of loss of life, bodily injury or damage to health, and/or intentionally or 
grossly negligent breach of contract on the part of the Supplier. The above provisions do not imply 
a change in the burden of proof to the detriment of the Purchaser. Any other or additional claims of 
the Purchaser exceeding the claims provided for in this Article VIII, based on a Defect, are excluded. 

Article IX: Industrial Property Rights and Copyrights; Defects in Title 1. 
Unless otherwise agreed, the Supplier shall provide the Supplies free from third parties‘ industrial 
property rights and copyrights (hereinafter referred to as „IPR“) with respect to the country of the 
place of delivery only. If a third party asserts a justified claim against the Purchaser based on an 
infringement of an IPR by the Supplies made by the Supplier and used in conformity with the con-
tract, the Supplier shall be liable to the Purchaser within the time period stipulated in Article VIII 
No. 2 as follows: 
(a) The Supplier shall choose whether to acquire, at its own expense, the right to use the IPR with 
respect to the Supplies concerned or whether to modify the Supplies such that they no longer infrin-
ge the IPR or replace them. If this would be impossible for the Supplier under reasonable conditions, 
the Purchaser may rescind the contract or reduce the remuneration pursuant to the applicable sta-
tutory provisions; 
(b) The Supplier‘s liability to pay damages is governed by Article XII; 
(c) The above obligations of the Supplier shall apply only if the Purchaser (i) immediately notifies 
the Supplier of any such claim asserted by the third party in written form, (ii) does not concede the 
existence of an infringement and (iii) leaves any protective measures and settlement negotiations 
to the Supplier‘s discretion. If the Purchaser stops using the Supplies in order to reduce the damage 
or for other good reason, it shall be obliged to point out to the third party that no acknowledge-
ment of the alleged infringement may be inferred from the fact that the use has been discontinued. 
	 2. Claims of the Purchaser shall be excluded if it is responsible for the infringement of an IPR. 
	 3. Claims of the Purchaser are also excluded if the infringement of the IPR is caused by specifi-
cations made by the Purchaser, by a type of use not foreseeable by the Supplier or by the Supplies 
being modified by the Purchaser or being used together with products not provided by the Supplier. 
	 4. In addition, with respect to claims by the Purchaser pursuant to No. 1 a) above, Article VIII Nos. 
4, 5, and 9 shall apply mutatis mutandis in the event of an infringement of an IPR. 
	 5. Where other defects in title occur, Article VIII shall apply mutatis mutandis. 
	 6. Any other claims of the Purchaser against the Supplier or its agents or any such claims excee-
ding the claims provided for in this Article IX, based on a defect in title, are excluded. 

Article X: Conditional Performance 
	 1. The performance of this contract is conditional upon that no hindrances attributable to Ger-
man, US or otherwise applicable national, EU or international rules of foreign trade law or any 
embargos or other sanctions exist. 
	 2. The Purchaser shall provide any information and Documents required for export, transport 
and import purposes. 

Article XI: Impossibility of Performance; Adaptation of Contract 
	 1. To the extent that delivery is impossible, the Purchaser is entitled to claim damages, unless 
the Supplier is not responsible for the impossibility. The Purchaser‘s claim for damages is, however, 
limited to an amount of 10 % of the value of the part of the Supplies which, owing to the impossi-
bility, cannot be put to the intended use. This limitation shall not apply in the case of liability based 
on intent, gross negligence or loss of life, bodily injury or damage to health; this does not imply a 
change in the burden of proof to the detriment of the Purchaser. The Purchaser‘s right to rescind the 
contract shall be unaffected. 
	 2. Where events within the meaning of Article IV No. 2 (a) to (c) substantially change the eco-
nomic importance or the contents of the Supplies or considerably affect the Supplier‘s business, the 
contract shall be adapted taking into account the principles of reasonableness and good faith. To 
the extent this is not justifiable for economic reasons, the Supplier shall have the right to rescind 
the contract. The same applies if required export permits are not granted or cannot be used. If the 
Supplier intends to exercise its right to rescind the contract, it shall notify the Purchaser thereof 
without undue delay after having realized the repercussions of the event; this shall also apply even 
where an extension of the delivery period has previously been agreed with the Purchaser. 

Article XII: Other Claims for Damages 
	 1. Unless otherwise provided for in the present GL, the Purchaser has no claim for damages based 
on whatever legal reason, including infringement of duties arising in connection with the contract 
or tort. 
	 2. This does not apply if liability is based on: (a) the German Product Liability Act (“Produkt-
haftungsgesetz”); (b) intent; (c) gross negligence on the part of the owners, legal representatives 
or executives; (d) fraud; (e) failure to comply with a guarantee granted; (f) negligent injury to life, 
limb or health; or (g) negligent breach of a fundamental condition of contract (“wesentliche Ver-
tragspflichten”). However, claims for damages arising from a breach of a fundamental condition of 
contract shall be limited to the foreseeable damage which is intrinsic to the contract, provided that 
no other of the above case applies. 
	 3. The above provision does not imply a change in the burden of proof to the detriment of the 
Purchaser. 

Article XIII: Venue and Applicable law 
	 1. If the Purchaser is a businessman, sole venue for all disputes arising directly or indirectly out of 
the contract shall be the Supplier‘s place of business. However, the Supplier may also bring an action 
at the Purchaser‘s place of business. 
	 2. This contract and its interpretation shall be governed by German law, to the exclusion of the 
United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

Article XIV: Severability Clause 
The legal invalidity of one or more provisions of this Agreement in no way affects the validity of the 
remaining provisions. This shall not apply if it would be unreasonably onerous for one of the parties 
to be obligated to continue the contract.



Planungshilfe
Empfehlung zur Wohnraumausstattung

Empfehlung Standard Komfort individuelle 
Planung

Zimmer

Wohnzimmer
bis 16 m² 8 2 1 2 10 2 1 2

über 16 m² 10 3 2 2 12 4 2 2

Schlafzimmer

bis ca. 8 m² 5 1 1 1 6 2 1 1

ca. 8 - 12 m² 7 1 2 1 8 2 2 1

ca. 12 - 20 m² 9 2 1 1 11 3 2 2

Kinderzimmer
bis 8 m² 5 1 1 1 6 2 1 1

über 8 m² 9 2 1 1 11 3 2 2

Esszimmer

bis ca. 8 m² 4 1 1 5 2 1

ca. 8 - 12 m² 6 1 1 1 7 2 1 1

ca. 12 - 20 m² 8 2 2 1 10 3 2 1

Küche
ca. 8 - 12 m² 10 3 12 4 1 1

ca. 12 - 20 m² 12 4 15 5 2 1

Bad 4 3 1 5 4 2

WC 1 1 2 2 1

Flur Länge
bis ca. 2,5 m 1 2 2 3

über 2,5 m 2 2 1 3 3 1

Hobbyraum 9 2 1 1 11 3 1 1

Balkon Terrasse
bis 3 m 1 2 1

über 3 m 2 1 3 2

Stromkreise 7 9

weitere Gerätestromkreise - Einbau-Herd 
- Geschirr- 
  spülmaschine 
- Waschmaschine 
- Heißwasserspeicher 
- Wäschetrockner 
- Elektrogeräte 
  allgemein

- Einbau-Herd 
- Geschirr- 
   spülmaschine 
- Waschmaschine 
- Heißwasserspeicher 
- Wäschetrockner 
- Klimagerät 
- Elektrogeräte 
  allgemein

	 Geräte





Technische Information
Technical Information

Heinrich Kopp GmbH
Alzenauer Straße 68
63796 Kahl/Main
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6188 40-0
Fax: +49 6188 40-369
E-Mail: vertrieb@kopp.eu

www.kopp.eu

Kopp Austria GmbH
Theodor-Simoneit-Straße 2
4160 Aigen
ÖSTERREICH

Tel.: +43 7281 6566-0
Fax: +43 7281 8790
E-Mail: mail.aigen@kopp.eu

Kopp Benelux B. V.
Vijverlaan 12
6602 CX Wijchen
NEDERLAND

Tel.: +31 24 64862-40
Fax: +31 24 64862-69
E-Mail: sales.wijchen@kopp.eu
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